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1. Allgemeines 


Georg Joos. Lehrbuch der theoretischen Physik. 2. Auflage. Mit 
164 Fig. im Text. XVI u. 6768S. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1934. 
Ip der zweiten Auflage ist der Fortentwicklung der theoretischen Erkenntnis seit 


_Erscheinen der ersten (1932) Rechnung getragen; demgema ist aufer anderen 


Ergainzungen der Kernphysik entsprechend ihrer heutigen Bedeutung ein be- 
‘sonderes Kapitel gewidmet. Einteilung des Werkes in sieben Biicher: 1. Ma- 
thematische Hilfsmittel, S.3—64. 2. Mechanik, S.65—226. 3, Kontinuumstheorie 
der elektromagnetischen und der optischen Erscheinungen, S, 227—351. 4. Elek- 
trizitatslehre, II. Teil, Atomistik der elektrischen Erscheinungen, S.3852—407. 
5. Theorie der Warme. Phanomenologischer Teil, S.408—471. 6. Theorie der 
Warme, statistischer Teil, S.472—537. 7. Der Aufbau der Atome und Molekeln 
und die Theorie der Spektren, S.538—628. Anhang, S. 628—668. Dede. 


Friedrich Pohl, Josef Schnippenkétter und Theobald Weyres. Physik fiir 
héhere Lehranstalten. Unterstufe.’ Handbuch fiir den Lehrer. Mit 
500 Abb. 2. erweiterte Auflage. 394 S. Berlin und Bonn, Ferd. Diimmlers Verlag, 


1935. Inhalt: Einleitung: Die physikalischen Schiilerversuche. J. Einfiihrung in 


die Physik; II. Warme; III. Licht (Optik); IV. Mechanik; V. Magnetismus; 
VI. Elektrizitat; VII. Schwingungserscheinungen; VIII. Energieumwandlungen. 


_Anhang: Wetterkunde, Fremdworter. Dede. 
Moritz von Rohr. In memoriam Ernst Abbe (* 23.1, 1840, + 14. 1.1905). 


Naturwissensch. 23, 25—27, 1935, Nr. 2. 


A. Sander. Carl von Linde +. 11. Juni 1842 bis 16.November 1934. ZS, f. 
kompr. u. fliiss. Gase 31, 53—56, 1934, Nr. 6. Dede. 


_ VY. Niegovan. In memoriam D. I. Mendelejev. 1834—1907. Archiv Hem. 


i Farm. Zagreb 8, 199—205, 1934, Nr. 5/6. (Jugoslavisch.) 


j J. Kérbler. Marija Curie-Sktodowska. 1867—1934. Archiv Hem. i Farm. 


Zagreb 8, 205—210, 1934, Nr.5/6. (Jugoslavisch.) Scheel. 


: Nicolas Kryloff et Nicolas Bogoliiboff. Sur les solutions quasi péri- 


odiques des équations dela mécanique non linéaire. C. R. 199, 
1592—1593, 1934, Nr. 26. Diskussion der quasiperiodischen Lésungen der Differen- 
tialgleichung dx aes 

qb + wee = De” thes (2, a, =) A 


in der die Funktionen 7, Polynome in cos?#, sint, « und da/dt sind. Henneberg. 


Nicolas Kryloff and Nicolas Bogolitboff. Sur 1’étude ducasde résonance 


dans les problémes de la mécanique non linéaire. C. R. 200, 
113—115, 1935, Nr. 2. Dede. 
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622 1. Allgemeines 


Isao Matsumura. Some extensions of Oue’s theorem. Mem. Ryojun 
Coll. Eng. Inouye Commem. 1934, S. 29—82. Dede. 


T, E, Sterne. The accuracy of leastsquaressolutions. Partll The 
standard deviation of the errors of linear equations of con- 
dition. Proce. Nat. Acad. Amer. 20, 601—603, 1934, Nr. 12. In Fortsetzung der 
1. Arbeit (diese Ber. S.401), in der die Werte fiir £ aus den Beobachtungen 
und den Koeffizienten ermittelt wurden, wird aus den Beobachtungen und 
Koeffizienten die mittlere Abweichung o bestimmt. An Stelle des haufig 


benutzten, aber unrichtigen, Ansatzes o= s’, wird y = o/s gesetzt und 7?, o, aus 
? Deak ff 


p(s) ds fir n=m-2 berechnet. Der mittlere Fehler ist durch s'o, zu erhalten. 
Sittele. 


D. van Dantzig. The fundamental equations of electromagnetism, 
independent of metrical geometry. Proc. Cambridge Phil. Soc. 30, 
421—427, 1934, Nr. 4. Die Maxwellschen Gleichungen lassen sich in einer 
von jeder Raummetrik unabhangigen Form schreiben, fiir den leeren Raum oder 
beliebige Medien. Bechert. 


D. van Dantzig. Electromagnetism independent of metrical geo- 
metry. 1. The foundations. Proc. Amsterdam 37, 521—525, 1934, Nr. 8. 
Enthalt wesentlich dieselben mathematischen Ausfiihrungen wie die Arbeit des 
Verfassers im vorstehenden Referat, ferner das Programm: ,,Die fundamentalen 
physikalischen Gesetze in einer Form darzustellen, die von der Metrik un- 
abhangig ist. Die Metrik sollte schlieflich als eine Art statistischer Mittelwerte 
gewisser physikalischer Gréfen herauskommen.“ Bechert. 


D. van Dantzig. Electromagnetism independent of metrical geo- 
metry. 2. Variational principles and further generalisation 
of the theory. Proc. Amsterdam 37, 526—531, 1934, Nr.8. Ableitung der in 
der vorstehenden Arbeit gegebenen Form der Max wellschen Gleichungen aus 
einem Variationsprinzip und Verallgemeinerungen der Theorie. Bechert. 


D. van Dantzig. Electromagnetism, independent of metrical geo- 
metry. 3. Mass and motion. Proc. Amsterdam 37, 643—652, 1934, Nr. 9. 
Die Bewegungsgleichungen fiir ein Teilchen im elektromagnetischen Feld kénnen 
in eine von der Metrik des Raumes unabhingige Form gebracht werden. Der 
Potentialvektor des Teilchens soll gleich c/e mal dem Impulsvektor des Teilchens 
sein. So ergibt sich mc? = e?/4za fiir eine Partikel mit der Masse m, der 
Ladung e und dem Radius a. ,,Ein geladenes Teilchen bewegt sich so, als ob es 
aus oo* Punktladungen bestiinde, von denen jede die Masse Null hat und jede sich 
so bewegt, daB die gesamte Lorentzkraft auf die einzelne Punktladung Null 
iStie Bechert. 


D. van Dantzig. Electromagnetism, independent of metrical geo- 
metry. 4. Momentum and energy; waves. Proc. Amsterdam 37, 825 
836, 1934, Nr.10. Allgemein-relativistische Formulierung der Planckschen 
Gleichung E = hy» und verwandte Fragen. Die Maxwellschen Gleichungen, 
die Bewegungs- und Wellengleichungen der Theorie (vgl. vorstehendes Ref.) 
kénnen in fiinf Dimensionen sehr einfach und allgemein covariant geschrieben 
werden, unter der Annahme, dafs§ alle physikalischen Gréfen von der 5. Ko- 
ordinate nicht abhangen. Die Bedeutung dieser Annahme bleibt dunkel. Bechert. 


W. de Sitter. On the foundations of thetheory ofrelativity, with 
special reference to the theory of the expanding universe. 


1. Allgem. 2. Biograph. 3. Mathem. 6. Relativitatsth. 7. Quantenth. u. Wellenmech. 623 
Proc. Amsterdam 37, 597—601, 1934, Nr.9. Aus vier plausiblen Grundannahmen 
wird die Form des Linienelements in Raumen von astronomischer Grofenordnung 
abgeleitet und die Geschwindigkeits-Entfernungs-Beziehung fiir die Spiralnebel 
direkt — ohne Benutzung der Feldgleichungen der Gravitation — gefunden. 
Auch die Relation zwischen Weltradius, Druck und Dichte der Materie ergibt 
sich ohne Anwendung der Feldgleichungen. Die dabei auftretende Integrations- 
konstante von der Dimension einer Lange wird als die natiirliche Lanyeneinheit 
(im Sinne von Weyl und Eddington) angesehen. Bechert. 


André Mercier. Application des nombres de Clifford a l’éta- 
blissement du théoréme de relativité de Lorentz. Helv. Phys. 
Acta 7, 649—650, 1934, Nr. 7. Es wird gezeigt, dafs mit Hilfe der Cliffordschen 
Yahlen aus den Max well schen Beziehungen D=e€, B—wuH die Lorentzsche 
Form dieser Gleichungen fiir bewegte Kérper abgeleitet werden kann. Bechert. 


Eugen Guth und Arthur Haas. Uber die Beziehungen zwi schen der 
telativistischen Massenformel und der klassischen Me- 
chanik. Wiener Anz. 1934, S. 245247, Nr.19. Die relativistische Formel fiir 
‘die Massenveranderlichkeit 1a8t sich aus dem Satz von der Tragheit der Energie 
ableiten; vgl. dazu auch die alte Arbeit von G. N. Lewis, Phil. Mag. (6) 16, 705, 
1908. Bechert. 


Hi. Ertel. Der Zusammenhang der universellen physikalischen 
Konstanten mit der kosmologischen Konstante der Hin- 
steinschen Feldgleichungen. Naturwissensch. 23, 70, 1935, Nr.4. Verf. 
hat in einer fritheren Note (Naturwiss. 23, 36, 1935) Beziehungen zwischen den 
atomaren Konstanten und dem Weltradius und abnlichen kosmologischen Gréfen 
aufgestellt. In der vorliegenden Note folgert er daraus die Beziehung: 


2 Ee 
ene = Vi, wo 4 = Einsteins kosmologische Konstante, m, = Protonen- 
masse, m = Elektronenmasse, f = Gravitationskonstante; e, h, ¢ haben die iibliche 
Bedeutung. Bechert 


Walter Glaser. Gilt auf der rotierenden Scheibe die nicht- 
euklidische Geometrie? Phys. ZS. 35, 867—870, 1934, Nr. 21. Es wird 
gezeigt, dafi der tibliche Beweis, daf} auf der rotierenden Scheibe nichteuklidische 
‘Geometrie gilt, nicht richtig ist, ja da® die Behauptung selbst sinnlos ist, denn 
auf der rotierenden Scheibe aft sich nach der allgemeinen Relativitatstheorie 
gar keine reinliche Trennung des ds? in einen zeitlichen und einen raumlichen , 
Anteil machen. Bechert. 


J.L. Synge. The Energy Tensor ofa Continuous Medium. Trans. 
Roy. Soc. Canada (3) 28, Sect. TIT, 127—171, 1934. Ein Versuch, die relativistische 
Theorie kontinuierlicher Medien aus einer solchen diskreter Teilchen ohne elek- 
trodynamische Vorstellungen zu entwickeln. Als diskrete aufbauende Teilchen 
des Kontinuums werden angesehen: materielle Teilchen, die durch Stof auf- 

inander wirken, und ,,elementare Impulse“, die von einem Materieteilchen zum 
andern mit Lichtgeschwindigkeit laufen kénnen und Anziehung oder Abstofung 


derselben bewirken kénnen. Bechert. 
Oswald Veblen. Spinors. Science (N.S.) 80, 415—419, 1934, Nr. 2080. Populaire 
Erlauterung des Spinorbegriffs. Bechert. 


Tullio Derenzini. La teoria relativistica dell’elettrone. Cim. (N.S.) 
11, 309—328, 1934, Nr. 5. Zusammenfassender Bericht itiber Diracs Theorie des 
Elektrons. Bechert. 


; 


¢ 


624 1. Allgemeines 
W. Pauli und V. Weisskopf. Uber die Quantisierung der skalaren 
relativistischen Wellengleichung. Helv. Phys. Acta 7, 709—731, 
1934, Nr. 7. Wendet man die Methoden der Quantenelektrodynamik auf die 
Schrédingersche relativistische Wellengleichung an, so ergibt sich (ebenso 

wie bei der sonst tiblichen Rechnung mit der Dirac-Gleichung) die Existenz von 
positiven und negativen Ladungen und die Méglichkeit der Entstehung und Ver-_ 
nichtung von ,,Materiezwillingen“. Die Energie des Materiefeldes wird positiv. 
Als einzig mégliche Statistik der Teilechen findet man Bose-Einstein-Statistik. Die 
Schwierigkeiten, die in Diracs ,,Léchertheorie“ auftreten, zeigen sich auch hier: 
Unendliche Selbstenergie der Teilchen und der Lichtquanten, unendliche Polari- 
sation des ,,Vakuums“. Die Erzeugung eines Paares durch ein Lichtquant wird 
durchgerechnet und gibt Resultate, die annaéhernd mit den von Bethe und 


Heitler aus der Diracschen Theorie gefundenen tibereinstimmen. Bechert. 
4 
W.H.Me Crea. Observable relations in relativistic cosmology. 


ZS. f. Astrophys. 9, 290—314, 1935, Nr. 4. [S. 720.] Bechert. 
Ig. Tamm. A correction tothe note on the exclusion principle 
in the theory of the positron. Phys. ZS. Sow. Union 6, 424, 1934, Nr. 4. 
Vel. diese Ber. S. 2. Scheel. 


Eugen Guth, Uber die Wechselwirkung zwischen schnellen 
Elektronen und Atomkernen. Wiener Anz. 1934, S.299—307, Nr. 24. 
In Analogie zu den Verhiltnissen bei der Wechselwirkung zwischen Atomkernen 
und schweren (positiven) geladenen Teilchen, deren Anomalien auf Abweichungen 
vom Coulomb-Feld zuriickgefiihrt werden konnten, versucht Verf. in dieser und 
noch in Aussicht gestellten Arbeiten die Folgerungen zu erklaren, die die Ab- 
weichungen vom Coulomb-Feld bei der Weehselwirkung zwischen leichten 
Teilchen (Elektronen, Positronen) untereinander und mit Atomkernen nach sich 
ziehen. Verleger. 


Jean-Louis Destouches. Centre de gravité en Mécanique de Dirac, 
Application aux photons, au spin, au proton. C. R. 199, 1594 
—1596, 1934. Nr. 26. Verf. untersucht die Eigenschaften des Schwerpunkts eines” 
Systems von Teilchen, die alle einer Art Diracgleichung geniigen. Fiir den Fall 
zweier Halbphotonen (vgl. L. de Broglie, diese Ber. S.466) ergibt sich, dats 
die Photonengleichung de Broglies die des Schwerpunkts der zwei Kon- 
stituenten des Photons ist. Der Spinoperator des Schwerpunkts ist die Summe- 
der Spinoperatoren der Teilchen, der Spin des Schwerpunkts gleich dem Ge- 
samtspin. Unter der Annahme, da ein Proton sich zusammensetze aus einem 
Neutron, einem Positron und einem Neutrino, erhalt Verf. fiir das Proton eine 
Wellengleichung, die sich von der Diracgleichung nur im Falle eines auferen 
Magnetfeldes unterscheidet. In qualitativer Ubereinstimmung mit den Messungen 
von Stern liefert sie ein héheres magnetisches Moment als die Diracgleichung. : 

Henneberg. 
Max Born et Léopold Infield. Déduction de l’équation d’ondes de 
Dirac a partir de l’électrodynamique quantique. C. R. 199, 
1596—1598, 1934, Nr. 26. Nach den vorbereitenden Uberlegungen der Verff. (diese - 
Ber. S. 526) kann man zeigen, dai ein abgeschlossenes elektrodynamisches 
System sich wie ein freies Teilchen verhalt. Dazu wird eine Reihe von Integral-— 
grofen eingefiihrt: Der Schwerpunkt q, das Impulsmoment Jt um den Ursprung, 
das innere Impulsmoment 5, die Gesamtladung e und die Ruhenergie Wo. Aus 
den Definitionen lassen sich alle méglichen Vertauschungsrelationen ableiten, z. B. 
dai W mit p, Mt, 5, da Wo ferner mit q vertauschbar ist. Die gq sind nicht mit- 


* 
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: 
; 


7. Quantentheorie und Wellenmechanik 625 
einander vertauschbar; spaltet man von q einen vertauschbaren Teil qo ab 
(g = qo-+8), so stellt § dieSchrédinger sche Zitterbewegung dar. Henneberg. 


G. Rumer. Zur Wellentheorie der Neutrinen. C. R, Leningrad 4, 
1934, Nr.1/2; russisch S.21—22, deutsch S. 9324 Verf. zeigt, dafi sich spin- 
begabte Teilchen der Masse Null (z. B. Photonen, Neutrinos) zwangslaiufig in den 
Formalismus der Wellenmechanik einordnen lassen. Spezialisiert man die all- 
gemeinen Gleichungen fiir Teilchen der Masse Null auf solche, deren Higen- 
funktion nur drei statt vier Diraecscher Komponenten besitzt (Photonen), so 
‘wird man auf die Ganzzahligkeit des Spins gefiihrt. Unter Beibehaltung aller 
vier Komponenten (Neutrinos) erhilt man wie beim Dirac-Elektron halbzahligen 
Spin. Henneberg. 
Marcel Brillouin. Les quanta de Planck, et le champ de force 
atomique. C. R. 199, 13451349, 1934, Nr.24. Planck hat bekanntlich in 
die Theorie der schwarzen Strahlung die Hypothese eingefiihrt, dafi die Strahlung 
‘der Frequenz 1/7 nur in solchen Mengen ausgestrahlt oder aufgenommen werden 
kann, die ein ganzzahliges Vielfaches von EH = h/T sind. Zur Vermeidung 
dieser Hypothese sucht Verf. auf klassischem Wege ein atomares zentrales Kraft- 
feld U, so da® fiir jede Kreisbahn eines Elektrons in diesem Feld die Frequenz 
1/T und die Gesamtenergie EZ der Bewegung durch dieses Gesetz verkniipft seien. 
Es zeigt sich, dafi U der Gleichung AVU' lr = mU+4hmrU’ mit U’ = dU/dr 
geniigen mug. Diese Differentialgleichung laft sich trotz ihres schwierigen Aus- 
sehens leicht integrieren, aber nur in impliziter Form. Die Diskussion ergibt, dag} 
zwei verschiedene Lésungen fiir den Grundbereich innerhalb einer endlichen 
Kugel um den Mittelpunkt bestehen: Bei der einen sind die inneren, bei der 
anderen die Auferen Elektronen die schnelleren; die Umlaufszeiten und die 
potentiellen Energien sind verschieden fiir beide Bereiche, ihre geometrische 
Gréfe jedoch gleich. Eine Schwierigkeit besteht in beiden Fallen, nimlich die, 
da® sich die nicht-kreisférmigen Bahnen im allgemeinen nicht wieder schliefen. 
Dadurch wird eine weitere Beziehung zwischen Bahngréfe und Energie notwendig. 
Falls die Energie negativ ist, erstreckt sich das Feld ins Unendliche; die Kraft ist 
‘Null im Mittelpunkt, erreicht ein Maximum in endlichem Abstand und ver- 
schwindet im Unendlichen. (Verf. schreibt versehentlich 27h statt h.) Henneberg. 


Pierre Bricout. Calcul de la perturbation d’un atome hydro- 
génoide par un électron libre. C. R. 199, 1392—1394, 1934, Nr. 24. 
Unter der Annahme, dai man die gestérte Eigenfunktion in eine Potenzreihe 
nach den Abstanden des Aufpunktes von dem Atomkern und dem freien Elektron 
entwickeln kann (einer Annahme, die durch die Ausdriicke fiir den Fall eines 
homogenen elektrischen Feldes nahegelegt wird), zeigt Verf., dafs man 1. die 
dureh ein Elektron in festem Abstand verursachte Stérung in der Ladungsver- 
‘teilung des fufieren Atomelektrons (Polarisation), 2. den Wert der gestorten 
Spektralterme und 3. den Wert der Wechselwirkungsenergie angeben kann. Verf. 
verzichtet jedoch auf die Ausfiihrung der langen Rechnungen und gibt nur den 
allgemeinen Lésungsweg an. Henneberg. 


R. L. Rosenberg. On the Concept of Force in Wave Mechanics. 
Phil. Mag. (7) 18, 1150—1158, 1934, Nr. 123. Ein Zusammenstof zwischen zwei 
Korpern bedeutet in klassischer Mechanik eine Impulsinderung beider Korper. 
Bei der Streuung eines Teilchenstromes durch ein Kraftzentrum, das von einem 
anderen Kérper, dem Streuer, herriihrt, erfolgt eine Neuverteilung des Stromes 
im ganzen Raum. In Analogie zur klassischen Theorie interessiert die Frage nach 
der Impulsanderung oder der Kraft, die der Streuer auf den Teilchenstrom ausiibt. 
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Verf. versucht daher, die Kraft in der Wellenmechanik so zu beschreiben, wie sie 
sich im Streuproblem darstellt. Dabei werden allgemeine Formeln gewonnen, 
die auch auf den Fall von Elektronen in diskreten (negativen) Energiezustianden | 
anwendbar sind. Ferner werden die Eigenschaften der Kraft in stationaren und 
nicht-stationiren Zustinden diskutiert, wobei sich die Wirkung einer Stérung, 
durch die Ubergainge verursacht werden, ergibt. Um die Kraft zu finden, die ein 
Kraftfeld auf einen Teilchenstrom ausiibt, wird die Korrespondenz zwischen 
Wellenmechanik und der Wellentheorie des Lichtes benutzt; die Methode ist ahn- 
lich der Berechnung des Lichtdrucks. Henneberg. 


Banesh Hoffmann. A modification of Levi-Civita’s wave equa- 
tion. Journ. Math. Phys. 13, 268—274, 1934, Nr.3. Verf. stellt eine Wellen- 
gleichung auf, die von 4hnlichem Inhalt ist wie die von Levi-Civita, die aber 
in das Schema der projektiven Relativitaétstheorie fallt. Dabei erscheint ein von 
Levi-Civita willkirlich eingefiihrter Term von selbst und mit dem richtigen 
Koeffizienten, und durch das Auftreten von |—1 in diesem Kopplungsterm 
wird der Gebrauch des von Levi-Civita bei Abwesenheit von i benutzten 
e-Tensors vermieden. Vom Standpunkt einer allgemeinen einheitlichen Feld- 
theorie ist die Abwesenheit von « sicherlich ein Vorteil, jedoch ist zu bertick- 
sichtigen, daf} die vom Verf. entwickelte Wellengleichung noch nicht einen Teil 
einer gréferen Gruppe von Feldgleichungen bildet und daf§ ihre Verbindung mit 
den Feldgleichungen der projektiven Relativitatstheorie bisher nur in der Tat- 
sache liegt, daf} sie die gleichen Bausteine und in der gleichen Bedeutung benutzt. 

Henneberg. 
Arnold Siegert. Der Einfluf der Bindung auf den Wirkungs- 
querschnitt ftir Sté8e sehr schneller Elektronen, Ann.d. Phys. 
(5) 21, 503—532, 1934, Nr.5. Der Wirkungsquerschnitt fiir Elektronenstéfe mit 
bestimmter Energieabgabe an ein Elektron der K-Schale wird in dem Grenzfall, 
dafi Anfangs- und Endenergie des stofienden Teilchens und Endenergie des ge- 
stoBenen Elektrons von ein und derselben Groenordnung, >mc?, sind, be- 
rechnet; die Streuung von Licht an gebundenen Elektronen ist fiir denselben 
Grenzfall von Casimir (diese Ber. 14, 1800, 1933) berechnet worden. Im ersten 
Teil wird die Bindung des Atomelektrons nur ftir den Anfangszustand des ge- 
stofenen Elektrons beriicksichtigt und im zweiten Teile gezeigt, dafi der dabei 
auftretende wesentliche Einfluf der Bindung nicht etwa durch diese Verein- 
fachung nur vorgetiuscht ist. Gegentiber dem Mollerschen Ergebnis tritt ein 
logarithmisches Glied auf, das ganz analog ist zu dem von Casimir gefundenen’ 
und das Verf. mit den Ubergaingen des K-Elektrons in negative Energiezustande 
in Zusammenhang bringt. (Man vergleiche jedoch die kiirzlich erschienene Arbeit 
von Franz, diese Ber. 15, 2101, 1934, in der im Gegensatz zu Casimir die 
Bindung des K-Elektrons nicht nur im Anfangszustand beriicksichtigt und dabei 
kein logarithmisches Glied gefunden wurde. D. Ref.) Henneberg. . 


E. C. G. Stueckelberg, Relativistisch invariante St6érungstheorie 
des Diracschen Elektrons. 1.Teil: Streustrahlung und Brems- 
strahlung. Ann. d. Phys. (5) 21, 367—389, 1934, Nr. 4. Berichtigung ebenda 
S. 744, 1935, Nr.7. Wahrend im allgemeinen Stérungsverfahren der Quanten- 
mechanik so angesetzt werden, dafi die Lésung des gestérten Problems nach den 
EKigenfunktionen eines ungestérten Problems entwickelt wird, wobei dann zeit- 
abhaingige Entwicklungskoeffizienten auftreten, fithrt Verf. eine relativistisch 
invariante Stérungsrechnung durch, indem er diese Koeffizienten wieder in eine 
Fourierreihe nach der Zeit entwickelt. Anders ausgedriickt: Die Lésung des ge- 
stérten Problems wird in eine vierdimensionale Fourierreihe mit nunmehr kon- 
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stanten Entwicklungskoeffizienten entwickelt. Es ist klar, daf§ die so erhaltenen 
Ergebnisse relativistisch invariant sind und daf} auf diese Weise z. B. die von 
Pauli (diese Ber. 14, 1800, 1933) durchgefiihrte Lorentz-Transformation in der 
Berechnung der Klein-Nishina-Formel fiir bewegte Elektronen aus derjenigen fiir 
ruhende vermieden wird. Nach Aufstellung der Wellengleichung und Entwick- 
lung der Stérungstheorie~behandelt Verf. die Lichtstreuung am freien Teilchen 
und gelangt zu einer verallgemeinerten Klein-Nishina-Formel, indem er die Licht- 
eigenschaften der Primérwellen (Lichtgeschwindigkeit und Transversalitat) unbe- 
riicksichtigt laBt. Zuerst wird durch geeignete Eichung der elektromagnetischen 
Wellen (Transversalitat im Ruhesystem des Elektrons) und eine einfache Lorentz- 
Transformation die erwahnte Paulische Formel fiir bewegte Elektronen er- 
halten. Alsdann wird gezeigt, wie die Bremsformel von Bethe-Heitler (diese 
Ber. 15, 1762, 1934) aus der verallgemeinerten Klein-Nishina-Formel auf gleiche 
Weise abgeleitet werden kann, wie die fiir hohe Geschwindigkeiten giiltige Nahe- 
rung aus der gewohnlichen Klein-Nishina-Formel durch v. Weizsiacker (diese 
Ber. 15, 1337, 1934) erhalten wurde. Durch eine strenge Ableitung der Brems- 
formel werden schlieflich die bei diesem Verfahren gemachten Vernachlissigungen 
gerechtfertigt. Henneberg. 


E.Brand. Betriebserfahrungen mit der Spektralanalyse. Werk- 
stattstechn, 24, 2—5, 1935, Nr. 1. Dede. 


Helmut Hille, Wasserdichte Glaseindeckungen. Werkstattstechn. 24, 
5.6, 1935, Nr.1. Es gilt, die Whergangsstellen so zu dichten, da Glas und Dach- 
haut beim Arbeiten und Dehnen sich nicht voneinander trennen und die Feuehtig- 
keit dureh die so entstehenden Risse nicht eindringen kann. Zinkblech und 
Bitumen sind hier wirksame Helfer. Es werden vier Beispiele (Traute und First- 
knotenpunkt eines Raupenoberlichtes, unteres und oberes Auflager eines in der 
Dachfliche liegenden Oberlichtes) ausfiihrlich mitgeteilt. H. Ebert. 


‘Heinrich Hauptmann und Gustav E. R. Schulze. Uber ein neues Mikro- 
yolumenometer. ZS. f. phys. Chem. (A) 171, 36—40, 1934, 1/2. Das nach dem 
Prinzip des bekannten Volumenometers von Kopp konstruierte Instrument ist so 
durchgebildet, daf§ auch von sehr kleinen Kérpern von der Gréenordnung 0,01 cem 
die Diehte noch mit einer Genauigkeit von etwa 1 % bestimmt werden kann. Die 
Mitteilung enthalt eine ausfiihrliche Beschreibung der Konstruktion unter Angabe 
aller Mage. Dede. 
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Charles Platrier. Petits mouvements vibratoires elliptiques 
d’un milieu matériel homogéne le plus général. C, R. 199, 564 
—566, 1934, Nr. 11. 

Jules Haag. Sur les oscillations autoentretenues. C. R. 199, 906 
—909, 1934, Nr.19. 

ierre Langlade. Sur les engrenagés hélicoidaux. C.R.198,1970—1972, 
1934, Nr. 23. Johannes Kluge. 


Helmut Moser. Ein handliches drehbares Vakuummeter mit 
drei Mefibereichen fiir Drucke von 700 bis 0,0001 mm Hg. Phys. 
ZS. 36, 1—2, 1935, Nr.1. Das Vakuummeter benétigt etwa 6 cem Quecksilber und 
besitzt drei Mefibereiche, von denen sich jeder iiber etwa zwei Dezimalen er- 
streckt und die derart angeordnet sind, da® durch eine einfache Drehung von dem 
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einen Me®bereich auf den folgenden iibergegangen werden kann, Die Drucke sind! 
mit einer fiir die meisten Zwecke ausreichenden Genauigkeit innerhalb von 5 bis 
10sec an dem Vakuummeter direkt ablesbar. Herstellerfirma: Miiller & Co., 
Berlin, Elsasserstr. 52. Moser, 


Ginter Hammer. Konsistometer, Apparat zur Bestimmung der 
plastisehen Eigenschaften von Glasuren, Emails, Massen 
und Rohstoffen. Sprechsaal 67, 653—655, 669—672, 1934, Nr.43 u. 44. Zur 
Bestimmung des Anlafiwertes und der Beweglichkeit von Glasuren, Emails, 
Massen und Rohstoffen ist ein Apparat beschrieben. Die Kapillaren, aus Metall 
hergestellt, sind genormt zwecks leichter Handhabung des Gerates. Der Anlafi- 
wert stellt die Kraft dar, die erforderlich ist, damit die Fliissigkeit aus der Ka- 
pillare ausfliefien kann, indem sie die Elastizitaétsgrenze tiberschreitet; er ist pro- 
portional der Plastizitat. Die Beweglichkeit gibt an, mit welecher Geschwindigkeit 
die Fliissigkeit auslauft. H. Ebert, 


Tsuneto Ikebe and Genzo Isobe. On the Measurement of Very Short 
Time-Intervals (III). Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 13, 647—663, 1934, Nr. 7 
(japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 24, 
Nr. 506/508, 1934) 13, 37, 1934, Nr.7 (englisch). In den Tabellen 3 und 4 des 
vorigen Berichts wurden einige Beispiele der Geschwindigkeitsmessung mit dem 
Pendel gegeben, bei denen der Wert des Entladungswiderstands R zwischen fh, 
2R, 5R und 10 R variierte. Da die Geschwindigkeit ohne Riicksicht auf den 
Widerstand konstant sein sollte, mufs entweder in der potentiometrischen Messung 
oder in dem Helmholtzschen Pendel eine Fehlerquelle liegen. Es gelang, 
festzustellen, daf} der Grund dieses Fehlers allein bei dem Pendel zu suchen ist. 
In dem Bericht wird der Verlauf des Versuchs beschrieben. v. Steinwehr. 


Daniel Buchanan. The Spheroidal Pendulum. Trans. Roy. Soc. Canada 
(3) 28, Sect. ITI, 81—95, 1934. Im AnschluB an eine friihere Behandlung des 
»elliptischen“ Pendels (Trans. Roy. Soe. Canada 22, Sect. III, 1928) wird die Be- 
wegung eines Massenpunktes untersucht, der sich auf einem Rotationsellipsoid mit 
vertikaler Achse unter dem Einfluf der Schwerkraft bewegt. Die vertikale Be- 
wegung kann fiir sich berechnet werden und ist periodisch, was fiir die Gesamt- 
bewegung nur in besonderen Fallen zutrifft. Rieckmann. 


Ludwig Bergmann Zur Frage der Higenfrequenzen piezoelek- 
trischer Quarzplatten bei Erregung in der Dickenschwin- 
gung. Ann. d. Phys. (5) 21, 553—563, 1935, Nr.6. Mit Hilfe der Methode von 
Debye und Sears, die vom Verf. weiter entwickelt wurde, wurden die Eigen- 
frequenzen der elastischen Oberschwingungen yon quadratischen Quarzplatten bei 
Erregung in der Dickenschwingung aufgenommen. Die X-Achse stand senkrecht 
auf der Plattenoberflache, die Y- und Z-Achse lagen in der Plattenebene parallel 
zur Plattenberandung. Die Serie der Eigenfrequenzen folgte dem Harmoniegesetz, 
wie es durch eine von Giebe und Blechschmidt aus der Kopplungstheorie 
hergeleitete Formel vorausgesagt wurde, die fiir isotropes Material und unendlich 
grofen Plattenquerschnitt lautet: F = nf V(1—w)/ +4) A—2z). (wu Poisson- 
sche Konstante, n Ordnungszahl, f = 1/d-\H/s, d Plattendicke, # Elastizitatsmodul, 
s Dichte.) Die aus der Grunddickenschwingung berechnete Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit ist gréfer als die bei longitudinalen Schwingungen von Quarz- 
staben auftretende. Dies folgt ebenfalls aus der Frequenzformel von Giebe und 
Blechschmidt wegen der durch Einwirkung der Kontraktion bedingten late- 
ralen Schwingungen. Allerdings liegt der beobachtete Wert noch wesentlich hoher 
als der nach dieser Theorie zu erwartende, die nur fiir isotrope Kérper gilt. Es 
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gelang ferner, die Gitterkonstante des im schwingenden Quarz vorhandenen 
Beugungsgitters zu berechnen. Es zeigte sich, dafs als Gitterkonstante fiir das 
optische Beugungsphinomen die Wellenlange der elastischen Plattenschwingung 
in Frage kommt. Blechschmidt. 
Hermann Moller. Praktische Anwendungen des Réntgen-Riick- 
strahlverfahrens zur Messung elastischer Spannungen. 
Arch, f. d. Eisenhiittenw. 8, 213—218, 1934, Nr.5. Die réntgenographische Span- 
nungsmessung beruht auf der Bestimmung der Gitterkonstanten. Sei a der 
Normalwert der Gitterkonstanten, a die Gitterkonstante des in Spannung }befind- 
lichen Werkstoffs, so ist (a—ao)/ao ein Maf fiir die Querverktirzung und somit 
fiir die Spannung. Die Methode erlaubt, die absolute Gréfie der Spannungen an 
der Oberfliche eines Priifstiickes zu ermitteln, wogegen Richtung und Gréfie der 
Hauptspannungen unbekannt bleiben. Dadurch sind Vor- und Nachteile des Ver- 
fahrens im wesentlichen gekennzeichnet. Verf. beschreibt an einigen Beispielen 
(reiner Zug, Zug mit iiberlagerter Biegung, reine Biegung, Zugversuch an ge- 
bogenem Probestab mit Eigenspannungen u.a.) die Anwendung und die Uber- 
legenheit gegeniiber den mechanischen Verfahren, die nicht immer Absolutwerte, 
sondern vielfach nur Relativwerte der Spannungen geben. Bemerkenswert ist die 
Bestatigung der schon von A. Thum und F.Wunderlich (Forsch, a, d. Geb. 
d. Ingenieurw. 3, 261, 1932) beobachteten Tatsache, dafi Stahl bei ungleichmafiger 
Spannung Grtlich elastische Spannungen -ertragt, die weit tiber der gewohnlichen 
FlieSgrenze liegen. In der anschlieSenden Erérterung wird auf diese Erscheinung 
nochmals hingewiesen und das Riickstrahlverfahren mit den bekannten Bohr- 
verfahren von Sachs und Mathar hinsichtlich der Vor- und Nachteile ver- 
glichen. Deutler. 


W. Boas. Zum elastischen Verhalten von Zinn-Ein- und -Viel- 
kristallen. Helv. Phys. Acta 7, 878—883, 1934, Nr.8. Die Orientierungs- 
abhingigkeit des E- und G-Moduls des Zinnkristalls wird aus den V oigtschen 
allgemeinen Formeln berechnet und unter Verwendung der von Bridgman ge- 
messenen Einkristallwerte veranschaulicht. Mitteilung iiber den gesamlen Orien- 
tierungsbereich fiihrt zu Modulwerten des quasiisotropen Vielkristalls, die durch 
die Erfahrung bestatigt werden. Fiir den B-Modul ergibt sich ein Unterschied von 
nur 4%, fiir den G-Modul liegt er etwas hoher. Deutler. 


‘Ki. Lieberknecht. Uber die Anderung der Eigenschaiten von 
Stahldraht durch Lagerung bei Raumtemperatur und d urch 
Kilte. Mitt. a. d. Forschungs-Inst. d. Ver. Stahlw. Dortmund 4, Lieferung 3, 
S.83—112, 1934. Zugleich Diss. Braunschweig. Bei fiinf verschiedenen Stahl- 
drihten wuchs die Zugfestigkeit mit zunehmender Lagerungsdauer und sank die 
‘YVerfestigung mit steigendem Reckgrad, unabhangig vom C-Gehalt und der Her- 
stellungsart. Die Dehnung nahm ab, und zwar am stirksten bei Drahten mit 
schwachen Ziigen, gleichfalls unabhingig vom C-Gehalt. Drahte aus saurem Stahl 
verhielten sich nach vorausgegangener einmaliger Patentierung in dieser Be- 
ziehung giinstiger als nach zweimaliger. Die Abnahme der Einschniirung und der 
Biegezahl mit der Lagerungsdauer war unbeeinfluft von Reckgrad, C-Gehalt und 
‘Herstellungsart. Die Verwindungszahl nahm durch Lagerung nach zweimaliger 
Patentierung starker ab als nach einmaliger, und zwar am meisten bei mittleren 
Reckgraden; grote (kleinste) Einwirkung wurde bei hochgekohltem saurem (ba- 
sischem) Stahl beobachtet. Einstiindiges Anlassen bei 250° wirkte im allgemeinen 
wie lingeres Lagern bei Raumtemperatur; eine Ausnahme bildete die Zunahme 
der Dehnung beim Anlassen, die mit steigendem Reckgrad immer grofier wurde. 
Bei den gelagerten und den angelassenen Drahten wuchsen Bruchfestigkeit und 
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Dehnung im allgemeinen mit abnehmender Temperatur (+ 20 bis — 20°), die 
Einschniirung war unbeeinflu®t; die Biegezahl hatte bei 0° geringere, bei — 20? 
gréfere, die Verwindungszahl bei — 20° kleinere Werte als bei Raumtemperatur, 
Herstellungsart und vorausgegangene Warmebehandlung waren im allgemeinen 
ohne EinfluB. Die Léslichkeit durch 22 %ige Salzséure wuchs stark, und zwar be! 
Drahten verschiedener Zusammensetzung in verschiedener Weise, mit steigender 
Priiftemperatur, ferner gleichmaBig mit zunehmendem Reckgrad, jedoch bei einem 
solchen von 90 % anfinglich besonders stark. Bei diesem ging auch die Léslichkeit 
durch kurzes Anlassen bei 500° nicht wesentlich zurtick. Langsfurchen nach dem 
Atzen und Aufspringen sind auf fehlerhafte Stellen zurtickzufihren. Bernd 


Richard Mailander. Kerbempfindlichkeit bei Wechselbean-= 
spruchung von legierten und unlegierten Stahlen. Stahl und 
Hisen 55, 39—42, 1935, Nr.2. Nach der Auswertung von 380 Biegewechselversuchs- 
reihen an polierten, geschliffenen, gedrehten, gekerbten und gekehlten Staben 
aus verschiedenen Stihlen, wiichst — mit Ausnahme der austenitischen Stahle — 
die mittlere Oberflachen- und Kerbempfindlichkeit (prozentuale Verringerung 
der Dauerfestigkeit) stetig mit steigender Zerreififestigkeit, deren Einfluf grofer 
als der der Zusammensetzung ist. Bei gleicher Streckgrenze haben unlegierte 
Stahle etwa die gleiche Kerbempfindlichkeit wie die legierten Stahle; bei gleicher 
Zerrei®B- und Wechselfestigkeit ist sie bei den unlegierten Stahlen etwas hoéher, 
doch kénnen die Unterschiede durch die Streuung iiberdeckt werden. Die 
austenitischen Stihle haben in beiden Fallen die geringste Kerbempfindlichkeit. 
Bei gleicher Zerreififestigkeit ist die Wechselfestigkeit bei polierten und bei ge 
kerbten Staében im Durchschnitt fiir die legierten Stahle gréfer als ftir die un 
legierten. Fir Stahle mit etwas stérkeren Seigerungen und Einschliissen zeigei 
die Dauerbiegeversuche mit ungekerbten Proben quer zur Schmiedefaser merk- 
lich geringere Kerbempfindlichkeit als mit solechen parallel dazu. In der sich 
anschlieSenden Erérterung erginzte Daeves die Ausfiithrungen des Verf. dure 
Mitteilungen aus: R. Cazaud, Recherches sur la fatigue des aciers, Paris 1934. 

Berndt. 
Wilhelm Bischof. Beitrag zur Frage der Anlafsprédigkeit. Arch. 
f. d. Eisenhtittenw. 8, 293—301, 1935, Nr.7. AnlaSsprodigkeit lief sich an un- 
legierten sowie Cr-, Mn-, Mo-, Ni- und Cr-Ni-Staéhlen durch Kerbzahigkeit, 
Dauerschlag- und Biegeversuche nachweisen, wahrend thermische, magnetischi 
und elektrische Messungen nicht oder nicht so gut geeignet waren; Ver- 
schmiedung war ohne Einfluf. Als mafigebend fiir die Anlafisprédigkeit erwies 
sich auf Grund von Versuchen mit verschiedener Abschrecktemperatur, Anlafi- 
dauer. und -temperatur sowie Beachtung der Ausscheidungshirtung (die durch 
Zementit wird durch Mn und Cr im vergiiteten Zustande unterbunden) die An- 
wesenheit von Mn- oder Cr-Sonderearbiden. Zur Deutung der Anlafsprédigkeit 
werden zwei Carbide, ein Mn- oder Cr-reiches und ein Mn- oder Cr-armes, an- 
genommen. Ersteres bleibt bei rascher Abkithlung erhalten und geht erst bei 
tiefer Temperatur unter Mn- oder Cr-Abgabe in das daran armere Carbid tiber. 
Ist ihre Zerfallsgeschwindigkeit gréBer als die Auflésungsgeschwindigkeit des 
abgeschiedenen Mn oder Cr in der Grundmasse, so wird der Werkstoff spréde. 
Die Hinfliisse anderer Legierungszusaétze und des Herstellungsverfahrens lassen 
sich durch Verzégerung der Auflésung oder des Zerfalls erkliaren. Die Anlaf- 
sprédigkeit wird verstirkt durch Ni, P, Si, die im a-Fe léslich sind, wahrend die 
darin unléslichen Elemente S und N ohne Einfluf§ sind; durch Mo und W wird 
sie verringert, da die mit diesen sich bildenden Doppelearbide schwerer zer- 
fallen. In der sich anschlieBenden Erérterung erklarte Késter die Anlafisprédig- 
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keit auf Grund eigener Versuche (Verschiebung des Steilabfalls auf der Kerb- 
jahigkeit—Temperatur-Kurve) durch Ausscheidung der Sondercarbide, deren Los- 
lichkeit von der Temperatur abhangt. Eilender, Houdremont und 
Bennek suchen die Ursache der Anlafisprédigkeit in der metallurgischen Vor- 
geschichte; nach dem Verf. vermag gerade seine Theorie diese Einfliisse zu er- 
klaren. Fiir zahlreiche Einzelheiten sei auf die Arbeit selbst verwiesen. Berndt. 


F. Bielitz. Die Umkehrung der linearen mechanischen Schwin- 
ceungsgebilde. Forschungsheft 368. Beilage zu Forschung a. d. Geb. d. 
Ingenieurw. (B) 5, 16S., 1934. Fiir die Untersuchung mehrgliedriger Schwingungs- 
anordnungen wird der Satz tiber die Vertauschbarkeit von Massen und Elastizi- 
faten nutzbar gemacht, indem auch fir Erregung und Dampfung die Umkehr- 
regeln aufgestellt werden. Besondere Beriicksichtigung erfahrt die Behandlung 
von Verzweigungen, mit deren Hilfe sich verwickeltere Schaltungen umkehren 
jassen; letzteres wird an einigen allgemeinen Beispielen erlautert. Durch Be- 
sprechung verschiedener praktischer Beispiele wird schlieflich der Nutzen des 
Umkehrverfahrens aufgezeigt. Harry Schmidt. 


A. Thiel Photogrammetrisches Verfahren zur versuchs- 
mifigen Loésung von Torsionsaufgaben. (Nach einem Seifenhaut- 
gleichnis von L. Féppl.) Ingen.-Arch. 5, 417429, 1934, Nr. 6. Verf. gibt zu- 
nachst die Grundlagen des gegeniiber dem Prandt lschen etwas geanderten 
Seifenhautgleichnisses von L. Féppl, das die Untersuchung von Hohlquer- 
schnitten in einfacherer Weise gestattet. Sodann wird ein photogrammetrisches 
Verfahren zur Auswertung des Gleichnisses beschrieben, fiir einen quadratischen 
Querschnitt durchgefiihrt und an bekannten, strengen Ergebnissen kontrolliert. 
Am quadratischen Querschnitt mit verschiedenen zentrischen Bohrungen wird die 
Methode auch fiir Hohlquerschnitte entwickelt. Vor- und Nachteile des Verfahrens 
werden diskutiert. Held. 


Udo Wegner. Uber den Zusammenhang von Stroémungs- und 
Spannungsproblemen. (Erste Abhandlung.) Ingen.-Arch. 5, 449—469, 
1934, Nr.6. Verf. untersucht folgendes Problem: Kann das Hauptspannungsnetz 
irgendeiner ebenen Spannungsaufgabe als das Netz der Strom- und Aquipotential- 
jinien einer Potentialstrémung angesehen werden? Und seine Umkehrung: 
Kann das Netz der Stromlinien und der orthogonalen Trajektorien einer Potential- 
strémung als Hauptspannungsnetz einer ebenen Spannungsaufgabe angesehen 
werden? Es wird gezeigt, dafi die zweite Frage stets zu bejahen ist: jedes Poten- 
tialstrémungsnetz kann als Spannungszustand mit fiinf Parametern aufgefafit 
werden, deren einer bedingt, daB die erste Frage im allgemeinen zu verneinen 
ist. Zwar l48t sich jeder Spannungsvorgang in zwei Spannungsvorgange zer- 
legen, die sich einzeln durch je eine Potentialstrémung darstellen lassen, die aber 
eine Uberiagerung nicht gestatten. Schlieflich werden notwendige und hin- 
reichende Bedingungen aufgestellt, denen ein Hauptspannungsnetz geniigen muf, 
damit es sich durch das Strom- und Aquipotentialliniennetz einer Potential- 
strémung darstellen laft. Die Ergebnisse werden an Beispielen aufgezeigt. Held. 


Jean Villey. Sur les lois de l’écoulement isentropique des gaz 
parfaits. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 167 S—168S, 1934, Nr.12. [Bull. 
Soc. Frang. de Phys. Nr. 363.] In der vorliegenden Arbeit werden einige kritische 
Bemerkungen zur theoretischen Behandlung der Strémung von Gasen bei hohen 
Geschwindigkeiten gemacht. P. Grafimann. 


J.L.Snoeck. Der Zusammenhang zwischen rotatorischer und 
translatorischer Viskositdt. Phys. ZS. 35, 911—914, 1934, Nr.22. Die 


bestimmt. Es ergeben sich Beziehungen, die auf Grund der verallgemeinert 

Einsteinschen Gleichung fiir die Zahigkeit von Suspensionen auf die Bildun 
einer Solvathiille in Benzol hinweisen. Ahnliche Beziehungen ergeben sich fiir di 
Relaxationszeit der Dipolmolekiile nach Debye. Damit ist qualitativ eine Ver 
bindung zwischen ,,rotatorischer“ und ,,translatorischer“ Zahigkeit hergestell 
Das Auftreten einer Solvathiille ist mit dem Vorhandensein von Partialmoment 

verkntipft. Eine allgemeinere Theorie wird angektindigt. Br 


0. G. Sutton, Wind Structure and Evaporation in a Turbulen 
Atmosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 146, 701—722, 1934, Nr. 858. Di 
vorwiegend theoretische Arbeit beschiéftigt sich im ersten Teile mit dem Vor 
gange des Austausches, wie er durch die Turbulenz hervorgerufen wird. Verf. 
verwirft eine Ubertragung von Vorstellungen der kinetischen Gastheorie in ver 
grofertem Mafistabe und schlieBt sich an die G. I. Taylorsche Anschauung an, 
da ein in der Fliissigkeit umherirrender Wirbelballen bereits auf seinem Weg 
seine Eigenschaften mit der umgebenden Fliissigkeit austauscht. Damit tritt de 
Begriff des Korrelationskoeffizienten in den Mittelpunkt der Betrachtung, fiir den 
der Verf. ein Potenzgesetz vorschlagt, aus dem wiederum Potenzgesetze fiir Se 
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relative Zahigkeit verschiedener Dipolsubstanzen wird in CCl, und CyHe gelési 
e 
k 


Austausch und die Geschwindigkeit folgen, die mit den Beobachtungen in gute 

Ubereinstimmung stehen. Im zweiten Teile werden die Formeln des ersten an 

gewandt auf die Verdunstung von Wasserflichen im Winde; die nicht ganz ein- 
fachen Rechnungen ergeben fiir die Abhangigkeit der Verdunstung von der Wind- 
geschwindigkeit sowohl wie von- der Gréfe der Wasserflache Potenzgesetze, 
deren Exponent von der Stabilitat der Luft, der Rauhigkeit des Bodens usw. be- 
stimmt wird. H. Thorade. 
Friedrich Gebers. Ein schief angestrémter frei fahrender Pro- 
peller. Schiffbau 36, 15—16, 1935, Nr.2. Eine frei fahrende Schraube wird bei 
Neigungswinkeln bis zu 10° untersucht. Der Verf. kommt in Ubereinstimmung mit 
friiheren Versuchen von de Santis zu dem Ergebnis, dafi innerhalb der unter- 
suchten Neigungsgrenzen praktisch kaum eine Verringerung des Propellerschubes 
oder Wirkungsgrades gegentiber dem Normalfall eintritt. Weinblum. 
T. H. Havelock. The Calculation of Wave Resistance. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 144, 514—521, 1934, Nr. 853. Der Wellenwiderstand R, den ein Kérper 
bei gleichférmiger Bewegung in idealer Fliissigkeit erfahrt, ist auf drei Weisen be- 
rechnet worden: 1. als Resultierende der Fliissigkeitsdrucke auf den 
Korper, 2. aus der Energiedissipation, indem eine fiktive Reibung ange- 
nommen wird und man im Endergebnis dieselbe gegen Null gehen aft, 3. aus dem 
Energieflug der Wellenbewegung. Die letzte Methode, wohlbekannt bei zwei- 
dimensionalen Problemen (Gruppengeschwindigkeit), wird hier auf das dreidimen- 
sionale erweitert. — Ausdriicke fiir die Wellenhéhen und das Geschwindigkeits- 
potential einer Wellenerscheinung, die zur a-Achse symmetrisch ist und mit der 
gleichfoérmigen Geschwindigkeit ¢ fortschreitet, werden mitgeteilt; hieraus laft sich 
sowohl der totale Energiefluf wie die Arbeitsleistung der Welle fiir eine 
Kontrollebene berechnen; die Differenz beider Gréfen ist die Widerstandsleistung 
Rc, Fir R wird ein Ausdruck gewonnen, der mit den auf anderem Wege gefundenen 
Ergebnissen identisch ist; auch fiir endlich tiefes Wasser gibt der Verf, Uber- 
legungen. Die grundsatzlichen Betrachtungen werden durch das Beispiel einer 
endlich tief getauchten Doppelquelle (Ergebnisse schon friiher vom Verf. gegeben) 
erlautert. Weinblum. 
E. Raisch und H. Steger. Die Luftdurchlassigkeit von Bau- und 
Wiarmeschutzstoffen. S-A. Gesundh-Ing. 57, 4S., 1934, Nr.42. Eine 
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gewisse Luftdurchlassigkeit von Baustoffen ist erwiinscht zum Herausfihren 
der Baufeuchtigkeit; bei Kaminen oder Gasschutzraumen sind sehr dichte 
Wiande erforderlich, Die Verff. haben an 28 verschiedenen Stoffen (z. B. Zement, 
Beton, Kork, Sand, Korkschrot, Kieselgur, Magnesia usta) die ,,Luftleitzahl* ge- 
messen, die angibt, welche Luftmenge in m%/h dureh 1 m? einer 1m dicken Schicht 


_ des. Stoffes hindurchstrémt, wenn der Druckunterschied der Luft zu beiden Seiten 


14mm Wassersiule betragt. Diese Gréfe ist nur mafgebend bei laminarer Stromung 
der Luft durch den Versuchsstoff; bei den Versuchen der Verff. war diese Stré- 
mungsart bis zu einem Druckunterschied von 41mm Wassersiule durchweg vor- 
handen, dariiber hinaus zuweilen etwas gestort, jedoch bis zu 100mm Druckunter- 
schied niemals rein turbulent. Zu den Messungen dienten Versuchsplatten von 
50 < 50 em? oder Fiillungen kérniger und pulveriger Stoffe von 30 * 30 cm? Durch- 
gangsflaiche. Die gemessenen Luftleitzahlen lagen zwischen 0 (96mm dicke, ver- 
putzte Korkplatte, mit Leimfarbe geweiBt) und 46,3 (trockene Holzwolleplatte ; 
Raumgewicht 0,3 g/em*). Auch pulverférmige Kieselgur und Magnesia usta er- 
wiesen sich bis zu Druckdifferenzen von 15mm Wassersaule als undurchlassig. 


Feuchtigkeit verringert im allgemeinen die Luftleitzahl (bei einer Holzzementplatte 


z. B. von 0,24 auf 0,0009 wohl infolge Quellens). Bei kleineren Schichthéhen kérniger 
Stoffe ist die Luftleitzahl etwas gréfer als bei dickeren Schichten, was leicht 
erklart werden kann. Die Verff. geben auch jeweils Grenzwerte des Quotienten aus 
Druckdifferenz und Schichtdicke an, bis zu denen die Werte ungefahr gelten. 
Max Jakob. 
Erwin Meyer und Erich Thienhaus. Schallspektroskopie, ein neues 
Verfahren der Klanganalyse. ZS. f. techn. Phys. 15, 630-—637, 1934, 
Nr.12. 10. D. Phys-Tag Bad Pyrmont 1934. Fiir die Klanganalyse wird das 
optische Verfahren der Beugungsgitter angewendet, das im Gegensatz zu den Such- 
tonverfahren eine auferordentlich kurze Einschwingzeit des gesamten Spektrums 
aufweist. Das Klangspektrum wird momentan sichtbar. Es wird zunachst die 
Theorie des Gitters entwickelt und auf die Akustik spezialisiert. Trennscharfe, 
Dispersion und Abbildungsscharfe werden in Abhingigkeit der Parameter (Gitter- 
gréfe, Anstrahlwinkel, Gitterkonstante) besprochen. Wegen der grofien Wellen- 
langen in der Akustik wird der Horschall einer Tragerfrequenz im Ultraschallgebiet 
(45 Kilohertz) iiberlagert. In einem Gegentaktmodulator wird die Tragerfrequenz 
unterdriickt und das untere Seitenband abgeschnitten, so dafi ein Bereich 45 bis 
50 Kilohertz von einem Bandchenstrahler auf das Gitter abgestrahlt wird, das die 
Analyse als Interferenzbild vermittelt. Die Abtastung des Bildes erfolgt langs eines 
Brennkreises mittels eines hochempfindlichen Wente-Mikrophons, die Anzeige und 
Registrierung mit Galvanometer oder Braun scher Rohre. Die Gitterform ist ein 
Kreisausschnitt mit nach aufen gebogenen Rindern zur Vermeidung der Un- 
scharfenabbildung an den Randern. Lange des Gitters 3m, Gitterkonstante 1 cm. 
Hierzu Mefbeispiele. Winckel. 


G. G. Sherratt and Ezer Griffiths. The Determination of the Specific 
Heat of Gases at High Temperatures by the Sound Velocity 
Method. I. Carbon-Monoxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 147, 292—308, 
1934, Nr. 861. [8. 645.] Leise. 


A. F. Duiton. The Graphic Computation of the Strength of 
Windows. Phil. Mag. (7) 18, 792—795, 1934, Nr.121. Es werden verschiedene 
Moglichkeiten angegeben, die Gleichung p = 2/f (a2 + b?)/k a2 b2 durch ent- 
sprechende Transformation in einfache Nomogramme umzusetzen (p = gleich- 
férmiger Druck, « und b = Seitenlaéngen des belasteten Glasrechtecks, t == seine 
Dicke, f = Bruchspannung, k = 1,2 = Sicherheitsfaktor). Mesmer. 
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W. E. Johnson. The Transient Vibrations of Machines, Gen. Electr. 
Rev. 37, 423—428, 1934, Nr.9. Die Anwendung elastischer Fundamente (z. B. 


Federn) fiir Maschinen erfordert eine bestimmte durch die Storfrequenz bedingte — 
Eigenfrequenz der gesamiten aus Maschine und Fundament bestehenden Anordnung. . 


Beim Durchlaufen der kritischen Drehzahl (Higenfrequenz!) mit grofer Be- 


schleunigung bzw. Verzégerung wird im allgemeinen die Zeit zur Aufschaukelung — 


des Resonanzzustandes nicht ausreichen. Verf. untersucht die Bedingungen fiir 
die Entstehung von Maschinenschwingungen bei verschiedenen Beschleunigungs- 


werten, zunidchst fiir einen Freiheitsgrad und anschliefend fiir mehrere Freiheits- — 


grade. Die Reibung wird bei den aufgestellten Gleichungen vernachlassigt, was 
bei der Anwendung z. B. von Spiralfedern als Isolieranordnung des Fundamentes 


zulassig sein diirfte. Johannes Kluge. 


J. Geiger, Dimpfung bei Drehschwingungen von Motoren. ZS. 
a. Ver. d. Ing. 78, 1853—1355, 1934, Nr. 46. Bei der Dampfung von Drehschwin- 
eungen an Motoren wird grundsatzlich zwischen scheinbarer und wirklicher 


Dampfung unterschieden. Erstere kann z. B. bei Anlagen. mit Reibungskupplungen — 


auftreten. Die wirkliche Dampfung ist durch Reibung verschiedener Art bedingt 
und hat bei den Eigenfrequenzen verschiedener Ordnungszahl nicht den gleichen 
Wert. Bei starken Kritischen kann der Leistungsverlust durch Dampfung bis zu 
12 % betragen. Johannes Kluge. 


L. Madusehka, Schwingungen von Blockfundamenten. Forschungs- 
heft 368 [Beilage zu Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 5], 145., 1934. Fiir 
den Fall einer ebenen Fundamentbewegung werden die am Fundament angreifen- 
den 4ufferen Krafte und Momente ermittelt sowie die Bewegungsgleichungen auf- 
gestellt; die Integration geschieht nach dem von E. J. Routh (Die Dynamik der 
Systeme starrer Kérper II, § 262 ff.) benutzten Verfahren. Fiir raumliche Fun- 
damentbewegungen wird nachgewiesen, das sich bei den gebrauchlichen Grund- 
formen zwei Paare gekoppelter Schwingungen sowie zwei einfache Schwingungen 
uberlagern. Die Behandlung einiger dem Grofigasmaschinenbau entnommener 
Beispiele ergibt bei guter Bodenbeschaffung keine praktisch in Betracht kommende 
Resonanzgefahr; dagegen kénnen auch ohne Resonanz durch erzwungene Schwin- 
gungen Elongationen bedingt werden, die die zulassige Grenze erheblich tiber- 
schreiten. In Ubereinstimmung mit der Erfahrung erweist sich die Aufstellung 
mehrerer Fundamente auf einer gemeinsamen Grundplatte als ein zur Resonanz- 
vermeidung und zur Verminderung der Ausschlége von erzwungenen Schwingungen 
geeignetes Hilfsmittel. Harry Schmidt. 


F. W. Waltking, Schwingungszahlen und Schwingungsformen 
von Kreisbogentragern. Ingen.-Arch. 5, 429449, 1934, Nr.6. Verf. stellt 
zunadchst die Differentialgleichung fiir die Biegungsdehnungsschwingungen von 
Kreisbogentragern bei vélliger Beriicksichtigung der Dehnungen der Tragerachse 
auf und integriert sodann die spezielle Gleichung fiir dehnungslose Achse sowie 
die allgemeine Gleichung. Die entstehenden Frequenzgleichungen fiihren fir 
Trager mit bestimmten Eigenschaften (die in praktischen Fallen meist zutreffen) 
zu eindeutigen Losungen. In der Anwendung auf beiderseits gelenkig gelagerte 
Bogentrager werden untersucht: 1. die Umstande, die die Annahme dehnungsloser 
Achse gestatten; 2. der Einflufi der Pfeilhdhe (Zentriwinkel) auf die Eigen- 
jrequenz; 3. die Schwingungsformen geometrisch gleicher Trager von verschiedenem 
Schlankheitsgrad (und damit verschiedener Eigenschwingungszahl). Schlieflich 
wird die Brauchbarkeit von Naéherungslésungen etwa nach Rayleigh oder Ritz 
diskutiert. Held. 
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G. Gerber und K.Klotter. Graphisches Verfahren zur Darstellung 
unsymmetrischer Dyaden und zur Ermittlung von EHigen- 
frequenzen und Ausschlagsverhaltnissen zweigliedriger 
Schwingungssysteme. Ingen.-Arch. 5, 470—476, 1934, Nr. 6. Der Mohr- 
sche Spannungskreis gestattet nach einer, entsprechenden Erweiterung die Dar- 


_ stellung unsymmetrischer Dyaden. Die hierfiir entwickelte Form des Verfahrens 


wird auferdem zur Bestimmung der Eigenfrequenzen und der Ausschlagverhalt- 


nisse eines zweigliedrigen Schwingers verwendet. Held. 


H.Ude.Steigerung der Dauerhaltbarkeit der Konstruktionen. 


ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 47—53, 1933, Nr.2. Bericht tiber das Werkstoff-Kolloquium 
an der Materialpriifanstalt der Technischen Hochschule Darmstadt am 7. November 
1934, auf dem folgende Themen behandelt wurden: A. Thum. Zusammen- 
hang zwischen tatsachlich auftretender (durch den Versuch zu 
ermittelnder) Beanspruchung und Durchbildung der Konstruk- 
tion. Haufig wird es gut sein, die Konstruktion durch Wegnahme von Werkstoff 


-elastisch weicher zu machen (dadurch bei Schrauben bis zu vierfacher Schlagzug- 


arbeit). Wichtig ist die Kenntnis des Zusammenhanges zwischen Kerbform und 
Spannungsverteilung. — A. Hancke. Bestimmung der Héchstkraft 
beim Dauerschlagversuch aus dem Weg-Zeit-Schaubild nach einem be- 
sonderen Verfahren. Daraus ergab sich, daf fiir die Zerstérung einer Probe nur 
jhre gré®te Durchfederung maigebend ist.— F. Wun derlich, Ermitidungs- 
vorgang an Kraftangriffsstellen. Der Spannungsfluf in einer Welle 
mit aufgeschrumpfter Nabe weicht wesentlich von dem in der aus dem Vollen ge- 
drehten Welle mit Bund ab. Im ersten Falle liegt das Kraftfeld unsymmetrisch, 
wodurch eine Drehung der Verformungsrichtungen im Laufe eines Lastwechsels 
erfolgt. — W. Bautz. Steigerung der Dauerhaltbarkeit durch 
Eigenspannungen. Am besten ist értlich begrenztes Driicken oder Walzen. 
GroGe Steigerung der Dauerhaltbarkeit (zum Teil iiber die des Werkstoffs hinaus) 
ergab sich durch geeignete Uberlagerung von Eigenspannungen.und Entlastungs- 
kerben. — F. Debus. Statische und dynamische Untersuchun- 
gen an vorgespannten Schraubenverbindungen. Es wurde ein 
allgemein giiltiges Schaubild aufgenommen, wonach die Dauerschlagarbeit ein 
Maximum bei bestimmter Vorspannung hat. — G. Bergmann. Einschrau b- 
lingen von Stiftschrauben in Leichtmetallguf fiir ruhende 
Last, einmalige und Dauerschlagzugbeanspruchung. Es geniigte stets 2,5 - Dureh- 
messer. Auch hier gibt es eine giinstigste Vorspannung, fiir deren Erzielung in 
der Praxis eine Vorrichtung angegeben ist — R. Riittger. Untersuchung 
eingewalzter Siederohre auf Dauerbiegehaltbarkeit. Sie 
wiichst mit der Plattenstérke asymptotisch zu einem Héchstwert. Eine Rille wirkt 
wie eine zusatzliche Kerbe. — Armbruster. Verhalten von Gleit- 
lagern in schnellaufenden Maschinen unter -hoher statischer und 
wechselnder Last. Giinstigste Reibungstemperatur wiesen die Weifimetalle mit 
80 % und mehr Sn auf. Sie haben auch doppelt so hohe Elastizitats- und Streck- 
grenze und eine wesentlich gréfere Dauerschlagdruckarbeit als die Pb-Lager- 
metalle; letztere war noch hoher bei Cu-Pb-Legierungen. — F. Meyercor dt. 
Einflu® von Querschnittsibergangen und GuBhaut aut 
Dauerhaltbarkeit. GufShaut wirkt schidlich, schwache Bearbeitung des 
Ubergangs giinstig — W. Buttmann. Dauerstandfestigkeit. Die 
durch Kurzzeitvérsuche gewonnenen Ergebnisse konnen nur bis etwa 500° benutzt 
werden. — H. Holdt. Dauerstandbiegeversuche. Bei Biegeversuchen 
sind die bleibenden Formanderungen wesentlich kleiner als bei Zugversuchen und 
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deshalb die Dauerstandfestigkeit bei Biegung 50% grofer als bei reiner Zug- 
beanspruchung. Das Kriechen ist um so geringer, je mehr sich der Werkstoff um 
die neutrale Faser anhauft. — W. Buchmann. Zwischenkristalline 
Korrosion. Fir ihre Entstehung sind noétig: Ausscheidungen an den Korn- 
grenzen; innere oder aufiere mechanische Spannungen; eventuell bestimmter 
Konzentrationsbereich des Angriffsmittels. Durch ihre Vermeidung lassen sich 
korrosionswiderstandsfahige Werkstoffe erzeugen. — H. Ochs. Wechsel- 
biegefestigkeit von V2An. Sie sinkt bei Korrosion durch Meerwasser 
von 20 auf 8kg/mm*. Diese Verringerung lie sich durch Erzeugen eines raum- 
lichen Spannungssystems mittels Oberflachendriickens vo6llig aufheben. Kalt- 


verformung blieb bei gleichzeitiger Korrosion ohne Wirkung. Berndt. 


Otto-Heinrich Look. Resonanz zwischen Mast- und Leitungsseil- 


schwingungen und die Dampfung dieser Schwingungen mit 


Resonanzdampfern. Metallwirtsch. 14, 65—67, 1935, Nr.4. Auszug aus: 
Mitteil. d. Wohler-Inst. Braunschweig. Heft 21. Zur Untersuchung des Verhaltens 
von Leitungsseilen und -masten bei senkrecht zur Windrichtung (in vertikaler 
Ebene) erregten Schwingungen wurden solche mittels einer elektrischen Erreger- 
maschine in einer Versuchsanordnung erzeugt, die der Aufhangung mittels Hange- 
isolatoren an Freileitungen entspricht. Der Mast wurde durch das schwingende 
Seil zu Schwingungen mit der doppelten Frequenz erregt. Gemessen wurden Gréfe 
des Mast- und des Seilausschlages. Infolge der Schwingungen des Mastes pendelt 
sich das Seil zu gréBeren Ausschlagen auf, die im Fall der (sich leicht einstellen- 
den) Resonanz zwischen beiden gefahrlich werden. Die Resonanz laft sich ver- 
meiden durch Verringerung des Mastausschlages mittels des von O. Fépp1 an- 
gegebenen Gummiresonanzdimpfers, der an der Stelle des gréfiten Ausschlages 
am Mast aufgehaingt und an einem Ende eingespannt wird (Langsachse in Richtung 
der Leitungsseile). Auf das freie Ende wurden veranderliche Gewichte aufgesetzt, 
um den Dampfer auf die Eigenschwingungszahl des Mastes abzustimmen. Die 
Damptungsleistung wird abgeleitet. Versuche zeigten, daf} durch diesen D&ampfer 
der Ausschlag des Mastes so weit verringert wurde, dafi ein Hinfluf{ seiner 
Schwingungen am Seil nicht mehr festzustellen war, auch falls nicht genaue 
Resonanz zwischen Dampfer und Mast bestand. Weitere Versuche an einer 60 kV- 
Leitung mit kiinstlich erregten Mastschwingungen ergaben gleichfalls die giinstige 
Wirkung des Gummiresonanzdampfers. Berndt. 


Erich Scheil Entstehung von Rissen in Stahl bei der Warme- 
behandlung. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 309—314, 1935, Nr.7. Risse bilden 
sich im allgemeinen erst nach der letzten Eigenspannungsumkehr in Nahe der 
Raumtemperatur; das gilt auch fiir Flocken. Bei kristallinen Kérpern erfolgt der 
Ri’ nicht senkrecht zur gré®ten Zugspannung, sondern wohl so, daB sich eine 
moglichst grofe Spannungsverminderung ergibt. Die Ri®bildung geschieht bei 
Spannungen, die wesentlich unter der statischen Trennungsfestigkeit liegen, und 
die mehr der Gréfenordnung der Wechseldauerbeanspruchung entsprechen. Die 
sichtbaren Risse entstehen aus mikroskopischen oder submikroskopischen Anrissen, 
von denen sich im allgemeinen einer zu einem Makrorifi ausbildet, wahrend bei 
Flocken mehrere dazu zusammenwachsen. Sie treten in der Regel erst einige Zeit 
nach dem Abschrecken auf, und zwar infolge der Umwandlung des Austenits in 
Martensit. Deshalb ist die Zahl der Mikrorisse durch schwaches Anlassen zu ver- 
ringern. Sie wachst mit Erhéhung der Gliihtemperatur von 800‘auf 900°, infolge 
Kornvergréberung des Austenits. Uber den Einflufi der Abkiihlungsgeschwindig- 
keit im Martensitgebiet kann noch nichts gesagt werden. Zur Untersuchung der 
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Entstehung von Rifkeimen im geharteten Stahl ist besonders die Vielhartepriifung 
yon Maurer und Haufe geeignet. Berndt. 


0. P. yan Steewen. Eine OGlpriifmaschine. Chem. Apparatur 21, 213—215, 
1934, Nr.22. Es wird eine Olpriifmaschine beschrieben, bei der ein Metallkloiz 
oder -band mit veriindertichem Druck auf einer sich drehenden Stahltrommel liegt. 
Drehzahl und Temperatur der Trommel kénnen in weiten Grenzen geiandert 
‘werden. Der Priifklotz ist an einem Pendelrahmen befestigt, der das Reibungs- 
‘moment unmittelbar aufzeichnet. Die Versuchsergebnisse werden an Hand einiger 
Diagramme erlautert. Erk. 


3. Warme 


R. Grammel. Graphische Mittelwertsbildungen in der Thermo- 
dynamik. Ingen.-Arch, 5, 477—480, 1934, Nr.6. Es werden zunachst eine An- 
’ zgahl thermodynamischer Probleme aufgefiihrt, deren Lésung Mittelwertsbildungen 
von folgender Art erfordert: 


ee 
x k; v; 1 Rs 2; +a; b, og * (a,{i) v5 
ee ab hag, 
mp ees Fe ka 
Mg 5 i 
Sepa eT re g Lab; 
Fiir die Bestimmung derartiger Mittelwerte werden sodann einfache, rasch zum 
Ziel fiihrende graphische Konstruktionen angegeben. Held. 


Wilhelm Mehl. Die thermischen Eigenschaften verschiedener 
Zweistoffsysteme im Hinblick auf ihre Verwendung in Ab- 
sorptionskaltemaschinen. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 41, 186—190, 1934, 
_Nr.11. Der vorliegende Bericht gibt eine Ubersicht iiber die Aufgaben vorwiegend 
an den trockenen Absorptionsmitteln, die in der Kaltetechnik wachsend an Be- 
deutung und Interesse gewinnen. Die Wiedergabe von Zahlenwerten, Gréfen- 
gleichungen und apparativen EHinzelheiten soll spaiter zusammenfassend erfolgen. 

K, Steiner. 
K. Bergwitz und 0.E.Schweckendiek. Uber die Verwendung von Photo- 
zellen zur Bestimmung des Dissoziationsgrades beim Gas- 
gleichgewicht N,0,—~ 2NO. aus den gemessenen Lichtabsorp- 
tionswerten. Phys. ZS. 36, 35, 1935, Nr.1. [S.701.] ZLeise. 


' K. Clusius. Zwei Vorlesungsversuche mit fliissigem Wasser- 
stoff. ZS. f. techn. Phys. 15, 505—506, 1934, Nr.12. Phys. ZS, 35, 929—930, 
1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. [S. 679.] Grapmann. 


A. I. Schatienstein. Ein einfacher und exakter automatischer 
Kryostat. ZS. f. Elektrochem. 40, 6583—655, 1934, Nr.9. Verf. beschreibt einen 
Thermostaten fiir den Temperaturbereich von etwa 0 bis — 70°C; nach dem Vor- 
gang von Lundstrém und Wittaker arbeitet der Kryostat so, daf} ein Stiick 
eines die Warme gut leitenden Metalles (Cu) an einem Ende fortwihrend ab- 
gekiihlt wird, wahrend das andere Ende in die Kryostatenfliissigkeit taucht. Die 
Temperatur des Bades wird durch Linge und Querschnitt des eingeschraubten 
Cu-Stabes sowie durch eine elektrische Heizung des Bades (etwa 2 Liter Athyl- 
alkohol) bestimmt. Die Temperatur wird durch ein Toluol-Kontaktthermometer mit 
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einem spiralférmigen Thermometergefaf von 120 cm* Toluolinhalt tiber ein gew6hn- 
liches Relais selbsttitig geregelt. Bei —37°C zeigte sich an einem Beckmann- 
Thermometer eine Temperaturkonstanz von etwa 0,005° iiber einige Stunden; dabei 
betrug der Verbrauch an der die Kalte liefernden festen Kohlenséure 3kg in 
24 Stunden. Justi, 


Brian Whipp. Considerations on Microcalorimetry. Phil. Mag. 
(7) 18, 745—759, 1934, Nr.121. Eine ziemlich ausfiihrliche Zusammenstellung der 
theoretischen und praktischen Grundlagen der Mikrokalorimetrie wird gegeben. 
Das Differentialkalarimeter eignet sich nach Ansicht des Verf. fiir die Messung 
sehr geringer Wirmemengen, die in kurzer Zeit entwickelt werden, am besten. 
Die Arbeit wurde zu dem Zwecke ausgefiihrt, um eine geeignete Methode zu 
finden, mit der die bei der Absorption von Wasserdampf an festen Oberflachen 
auftretende Wirmemenge mit einer Genauigkeit von 10-%cal bestimmt werden 
kann. Moser. 


Wojesech Swietoslawski et Joseph Saleewiez, L’ application de la loi de 
refroidissement de Newton a la mesure de trés faibles 
effets thermiques. C.R.199, 935—937, 1934, Nr. 19. Verschiedene Methoden 
zur Messung geringer Warmeleistungen (z. B. bei radioaktiven Vorgangen) werden 
diskutiert. Die von Pechblende in der Stunde entwickelte Warmemenge kann z. B. 
dadurch ermittelt werden, daf} diese Substanz hermetisch in ein Kalorimetergefat 
eingeschlossen wird, das von einem Schutzmantel mit sehr konstanter Temperatur 
umgeben ist. Aus der mit der Zeit sich einstellenden konstanten Temperatur- 
differenz zwischen Kalorimeter und Umgebung, der Abkiihlungskonstanten und der 
Warmekapazitiit des Kalorimeters kann die gesuchte Warmeleistung gefunden 
werden, Moser. 


F. A. Askew, N. S. Jackson, 0. Gatty and J. H. Wolfenden. The Thermo- 
echemistry of Solutions. Part I. A Calorimeter for Use with 
Non-aqueous Solvents. Journ. chem. soc. 1934, S.1862—1368, Sept. Das 
Kalorimeter besteht aus einem geschlossenen Zylinder, der in horizontaler Lage 
wahrend der Messung rotiert. Die Verdiinnung bzw. Lésung wird innerhalb des 
Zylinders durch geeignete Vorrichtungen ausgelést, wobei die Rotation fiir eine 
gute Durchmischung der Fliissigkeit sorgt. Das Kalorimeter arbeitet nach dem 
adiabatischen Verfahren. Die Temperaturdifferenzen werden mit mehreren hinter- 
einandergeschalteten Kupfer-Konstantan-Thermoelementen gemessen, die dem 
Zylinder in 1mm Abstand gegeniiberstehen. Die grofie Empfindlichkeit des Kalori- 
meters erméglicht ein Arbeiten bei kleinen Konzentrationen, die theoretisch be- 
sonders interessieren. Moser. 


F, A. Askew, E. Bullock, H. T. Smith, R. K. Tinker, 0, Gatty and J. H. Wolf- 
enden. The Thermochemistry of Solutions, Part Il Heats of 
Solution of Electrolytes in Non-aqueous Solvents. Journ. 
chem, soc. 1934, S.1368—1376, Sept. Mit der in Teil I beschriebenen Methode 
wurde die Lésungswirme von 17 ,,uni-univalenten“ Salzen in Wasser, Methyl- 
alkohol, Athylalkohol, Nitromethan, Nitrobenzol und Aceton bei verschiedenen 
Konzentrationen gemessen. Die beobachteten Werte sind mit der Born- 
Bjerrumschen Formel unvereinbar. Die Art dieses Widerspruches wird dis- 
kutiert. Moser. 
N. 8S. Jackson, A, E. C. Smith, 0. Gatty and J. H. Wolfenden. The Thermo- 
chemistry of Solutions. Part II]. Heats of Dilution of Elec- 
trolytes in Non-aqueous Solvents, Journ. chem. soc. 1934, S. 1376 
—1379, Sept. Mit der in Teil I beschriebenen Methode wurde auch die Ver- 
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diinnungswairme mehrerer nichtwasseriger Elektrolytlésungen gemessen. Negative 
Verdiinnungswirmen, die bei wasserigen Lésungen tiblich sind, sind bei nicht- 
wiisserigen Lésungen selten. Die Richtung der Verdiinnungswirme stimmt mit 
derjenigen der ,,Dissoziationswarme“ iiberein. Die gewonnenen Ergebnisse k6énnen 
auch nicht bei Annahme einer unvollstandigen Dissoziation von der Debye- 
Bjerrumschen Theorie erklart werden. Moser. 


*Mieezystaw Wojciechowski. Thermochemical Researches on Dia- 
yZoderivatives of p-Chloraniline and few other Amines. 
Bull. int. Acad. Polon. (A) 1934, S. 280—292, Nr. 5/7. Dede. 


¢. J. Gorter und H. Casimir. Zur Thermodynamik des supraleiten- 
den Zustandes. ZS. f. techn. Phys. 15, 539—542, 1934, Nr.12. Phys, ZS. 35, 


 963—966, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. [S. 680.] Grapmann. 
i 
 Shun-ichi Satoh. Specific Heat of Iron Nitrides. Bull. Inst. Phys. Chem. 


_ Res, 13, 716—719, 1934, Nr.7 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. 
“Phys, Chem. Res. 24, Nr. 506/508, 1934) 13, 40—41, 1934, Nr.7 (englisch). Verf. 
hat die mittlere spezifische Warme von Eisennitriden verschiedenen Stickstoff- 
gehaltes mit dem Eiskalorimeter zwischen 0 und 100°C bestimmt. Aus den Ver- 
suchsergebnissen wird eine Kurve der spezifischen Warme in Abhangigkeit von 
dem Stickstoffgehalt aufgezeichnet, die ein Maximum aufweist. Die Bedeutung 
dieses Maximums wird erértert; die spezifische Warme des Fe,N betragt demnach 
01242, die des Fe.N 0,1348 cal/g - Grad zwischen 0 und 100°C. Justi. 


Shun-ichi Satoh. Heats of Formation of Iron Nitrides. Bull. Inst. 
Phys. Chem. Res. 13, 720—724, 1934, Nr.7 (japanisch); Abstracts (Beilage zu 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 24, Nr. 506/508, 1934) 13, 41, 1934, Nr.7 
(englisch). Verf. hat aus seinen Messungen der spezifischen Warme von Fe,N und 
Fe.N und aus bekannten Gleichgewichtskonstanten der Systeme Fe, Fe,N, NHs3, He 
und Fe,N, FesN, NH, H, die Bildungswarmen von Fe,N und Fe.N mit Hilfe des 
Nernstschen Wirmesatzes berechnet. Die berechneten Zahlen stimmen mit den 
kalorimetrisch gemessenen gut tiberein. Justi. 


-R. Fricke und P. Ackermann. Uber Warmeinhalt und Gitterstruk- 
tur aktiver Eisen(Ill)-Oxyde. ZS. f. Elektrochem. 40, 630—640, 1934, 
Nr.9. Der Ubergang des amorphen Eisen (III) - Oxydes in den aktiven, als guter 
Katalysator bekannten Zustand ist von einer erheblichen Warmeténung (Ver- 
glimmung) begleitet; Verff. untersuchen hier verschiedene aktive Zustinde von 
Hisen (III) - Oxyd auf Energieinhalt und Gitterzustand, wie sie es vorher bei ZnO 
und BeO getan haben. Um von definierten Zustainden auszugehen, verwenden sie 
nur synthetisches Nadeleisenerz, fiir das sie eine genaue Herstellungsvorschrift 
angeben. Der Energieinhalt nimmt, wie die Messungen der Lésungswarme zeigen, 
mit sinkender Entwasserungstemperatur bis zu 5 kcal/Mol Fe:03; zu. Durch Tempe- 
rung bei niedrigen Temperaturen kann man den Energieinhalt der aktiven Oxyde 
weitgehend verringern. Réntgenographisch lief sich fiir die energiereichen Oxyde 
kolloide Teilchengréfe (auf der c-Achse senkrecht stehende Plattchen und schlechter 
Ordnungszustand des Gitters) nachweisen. Die Erhdhung des Energieinhaltes wird 

. eher auf dem schlechten Ordnungszustand der Gitter als den Teilchengrofenunter- 
schieden beruhen. Die extremen Desorientierungsunterschiede gehen schon durch 
Tempern bei mafigen Temperaturen (z. B. 220° C) stark zuriick. Auf den Zu- 
sammenhang dieser Befunde fiir das Verstandnis der Zersetzungs- und Gleich- 
gewichtsdrucke sowie des katalytischen Verhaltens wird hingewiesen. Justi 


Gilbert F. Smith, Heats of Activation of the Acetone-lodine 
Reaction. Journ, chem. soc. 1934, S.1744—1750, Nov. Durch Geschwindigkeits- 
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messungen werden die Aktivierungswirmen der Reaktion zwischen Aceton un 
Jod mit fiinf sauren und zwei basischen Katalysatoren bei 0 und 25°C bestimmt. 
Ferner wird gezeigt, da8 der Faktor P in der Gleichung k = P-Z- eRe, eine 
Funktion der Saiurestirke des Katalysators ist: P ~const- K /", Dies 1aBt sich durch 
die Annahme verstindlich machen, daf} eine wesentliche “Hedin ote fiir einen 
erfolgreichen Zusammenstof zwischen Katalysator- und reagierendem Molekil die 
gleichzeitige Ionisierung des Katalysatormolekiils ist. Zeise. i 


R. S. Jessup and A. D. Cummings. Heats of combustion of ee 
and of rubber-sulphur compounds, Bur. of Stand. Journ. of Res. 13, 
357—369, 1934, Nr.3 (RP.713). In einer Kalorimeterbombe werden die Verl. 
brennungswirmen von Kautschukproben, die nach verschiedenen Methoden ge- % 
reinigt worden sind, und von Verbindungen aus Kautschuk und Schwefel (mit — 
Schwefelgehalten bis zu 32%) bestimmt. Bei den Verbindungen wird vor jedem ~ 
Versuch eine gréRere Menge wisseriger Na,CO; oder NaOH eingefiihrt, als zur — 
Reaktion mit den Verbrennungsprodukten erforderlich ist (um einen bestimmten — 
Endzustand des Systems zu definieren). Ergebnisse: Fiir die Verbrennungswarme ~ 
von itherléslichem Kautschuk in Sauerstoffgas unter Bildung von gasférmigem — 
Kohlendioxyd und fliissigem Wasser ergibt sich bei 30°C und konstantem Druck 
(1 Atm.) ein Mittelwert von 45 207 internat. Joule pro Gramm (Gewicht im Vakuum), ~ 
mit einer geschitzten Ungenauigkeit von 0,2 %. Die Mittelwerte fir Kautschuk, — 
der nicht in Ather léslich ist, und fiir gew6éhnlichen Kautschuk sind um 0,9 bzw. — 
0,2 % kleiner als jener Wert. Diese Unterschiede beruhen auf verschiedenen — 
Gehalten an unverbrennbaren Bestandteilen. Fir die Verbrennungswarme der — 
Kautschuk—Schwefel-Verbindungen ergibt sich bei der Bildung von gasférmigem 
Kohlendioxyd, gasférmigem Schwefeldioxyd und fliissigem Wasser bei 30°C und 
konstantem Druck (1 Atm.) die empirische Beziehung Q, = 45200 — 37 823m, 
wobei Q, in internationalen Joule pro Gramm ausgedriickt wird und m die Masse — 
des Schwefels in einem Gramm der Verbindung darstellt. Diese Beziehung gibt die i 
Mefiwerte mit einer mittleren Abweichung von 0,1 % und einer maximalen Ab- — 
weichung von 0,4 % wieder. Aus diesen und anderen Daten folgt als Bildungs- — 
warme der Verbindung aus Kautschuk und rhombischem Schwefel unter jenen — 
Bedingungen ein Wert von 1881 internationalen Joule pro Gramm Schwefel, mit — 
einer geschatzten Ungenauigkeit von 15 %. Zeise. 


G. W. Pankow und P. Scherrer. Anomalie der spezifischen Warme 
von Lithium. Helv. Phys. Acta 7, 644—647, 1934, Nr.7. Der Oszillationsanteil 
der thermischen Energie von festem Lithium wird, unabhingig von Messungen der 
spezifischen Warme, direkt durch Untersuchung der Temperaturabhangigkeit der — 
Intensitat von Réntgeninterferenzen im Gebiete zwischen Zimmertemperatur und — 
der Temperatur der fliissigen Luft ermittelt (die Logarithmen der Intensitats- — 
verhialtnisse entsprechender Interferenzen ergeben, gegen die Summe der qua- © 
drierten Indices aufgetragen, eine Gerade, aus deren Neigung unmittelbar die — 
charakteristische Temperatur der Atomgitterschwingungen bestimmt werden kann). 

Ergebnis: Die gesamte zugefiihrte Wirme geht in die Gitterschwingungen iiber, 

so dafi es im vorliegenden Falle nicht gerechtfertigt sei, mit F. Simon aus der 

Anomalie der gemessenen Q,-Kurve auf einen inneren Quantensprung (eine inner- 

atomare Umwandlung) unbekannter Art zu schlieBen. Die charakteristische Tempe- — 
ratur ergibt sich aus den Réntgenintensititsmessungen zu 350°, in naher Uherein- — 
stimmung mit den Werten, die sich aus der C,-Kurve bei tiefen Temperaturen — 
und aus der Temperaturabhangigkeit des elektrischen Widerstandes ermitteln 
lieBen (9 = 370 bzw. 363°), waihrend der von Simon zur Deutung der anomalen | 


— 
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—C,-Kurve benutzte Wert © = 510° viel héher ist. Die Verff. folgern hieraus, dafi 
diese Abweichung vom theoretischen Verlauf auf eine Unzulanglichkeit der 


Theorie bei mittleren und héheren Temperaturen zuriickzufiihren ist. Zeise. 


Bernard Lewis and Guenther von Elbe. Note on ,The Expe rimental 
Determination ofthe Heat Capacity of Explosive Gases. 
A Correction. Journ. Chem. Phys. 2, 890, 1934, Nr.12. In ihrer Arbeit unter 
dem gleichen Titel (diese Ber. 15, 1279, 1934) haben die Verff. irrtiimlich die 
Temperatur des unverbrannten Gasgemisches in der Nahe der Gefafiwand aus 
einer Gleichung berechnet, die von derjenigen Gleichung, aus der sich mit Hilfe 
jener Temperatur die Warmekapazitaét des unverbrannten Gemisches ergibt, nicht 
unabhingig ist. Die berechneten Werte der Warmekapazitét des Ozons werden 
daher zurtickgezogen. Zeise. 


G. Ribaud. Chaleurs spécifiques des gaz aux températures 
élevées. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 154S—1568, 1934, Nr.11. [Bull. 
soc. Frang. de phys. Nr.362.] Die bekannte Verteilung der thermischen Energie 
auf die verschiedenen Freiheitsgrade freier Molektile wird dargelegt und auf die 
Uberschreitung der Gleichverteilungswerte infolge der Anharmonizitét der Schwin- 
-gungen, der Streckung der Molekiile bei der Rotation und der Anregung héherer 
| Elektronenzustinde hingewiesen; als Beispiele hierfiir werden die aus spektro- 
skopischen Daten (von amerikanischen Autoren, d.Ref.) berechneten C,,-Werte 
einiger Gase fiir 5000° abs. und die Anteile der einzelnen Effekte angegeben. Zeise. 


W. Reck und A. Smekal. Réntgenographische Warmeausdehnung 
von reinstem Natriumchlorid. Helv. Phys. Acta 7, 876, 1934, Nr. 8. 
Nach Saini (diese Ber. 15, 1640, 1934) soll die réntgenographisch bestimmte 
Warmeausdehnung des NaCl oberhalb 140°C temperaturunabhangig sein. Bestim- 
“mungen der réntgenographischen Wirmeausdehnung reinster synthetischer Stein- 
salzkristalle sowie anderer Alkalihalogenide zwischen fliissiger Luft und Schmelz- 
punkt ergaben jedoch kein Bestehen einer derartigen Anomalie des Ausdehnungs- 
koeffizienten, vielmehr steigt die Warmeausdehnung im gesamten untersuchten 
‘Temperaturgebiet mit der Temperatur an. A. Smekal. 


H. Saini. Dilatation thermique du sel gemme et du NaCl pur. 
Helv. Phys. Acta 7, 877, 1934, Nr.8. Nachdem Reck und Smekal keinerlei 
Anomalie in der Ausdehnungskurve fiir Steinsalz und NaCl bei Untersuchung bis 
zu Temperaturen tiber 200°C gefunden haben, méchte auch Verf. seinem Befund 
keine wesentliche Bedeutung mehr zumessen. H, Ebert. 


Leighton B. Smith and Frederick G. Keyes. The volumes of unit mass 
of liquid water and their correlations as a function of 
pressure and temperature. Part II]. Steam Research Pro- 
‘gram. Proc. Amer. Acad, 69, 285—312, 1934, Nr.7. Im Anschluf an die friiheren 
Arbeiten (diese Ber. 15, 1028, 1442, 1934) werden Daten fiir die fliissige Phase 
mitgeteilt. Das Volumen beim Sattigungsdruck berechnet sich aus 


v,ta¢,—t) +b ¢,—#) + c(t, —2)! 

Os sS - = — ==: — . 

a 14+d¢,—'*+e(¢,—?) 
Dabei ist v, das kritische Volumen (in cm?/g), ¢, die kritische Temperatur 
(in °C) und a = —3,151548-104; b = —1,203 374-1073; ¢ = + 7,489 08 - 1078; 
d = + 1,342 489-10 und e = — 3,946 263-1078. Brauchbar ist die Gleichung bis 


350°C, bei Anspriichen der Unsicherheit nur bis 1 v.T. auch dariiber hinaus. 
Tafeln, aus dieser Formel berechnet, und Kurven der Abweichung (berechnet — 


Phys. Ber. 1935 41 
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beobachtet), Vergleich mit den Werten anderer Autoren sowie verschiedene thermo- 
dynamische Gréfen werden mitgeteilt. H. Eber 
Leighton B. Smith and Frederick G. Keyes. The volumes of unit mass 
of liquid water and their correlation as a function of pres- 
sure and temperature. III-A. The compressibility of mer- 
cury from 80° to 800°C, Proc, Amer. Acad. 69, 313—314, 1934, Nr.7. Bei den 
im vorstehenden Referat mitgeteilten Versuchen ergab sich die Méglichkeit einer 
Aussage iiber die Kompressibilitat von Quecksilber zwischen 1 bis 350 Atm. und. 
30 bis 300°C. Die Werte stimmen mit friiher gefundenen iiberein. Der mittlere 
Kompressibilitatskoeffizient bei 30° zwischen 1 und 50 Atm. betragt 3,873 - 107° bei 
150° 4,518-10-® und bei 300°C 6,970-10; die entsprechenden Zahlen fir’ den. 
Druckbereich 1 bis 350 Atm. sind 3,809-10-*, 4,311-10-® und 5,422-10-8 je Atm. 

H. Ebert. 
A. Walther. Ein elektrisches Naherungsgleichnis ftir die 
rotationssymmetrische Potentialstrémung. ZS. f. techn. Phys. 
16, 19—22, 1935, Nr.1. Die raumliche Potentialstromung wird gleichnismafig zur 
Elektrizititsstromung in Platten von veranderlicher Dicke in Parallele gesetzt, wo- 
bei sich Beziehungen zwischen Stromflachen und Stromlinien, Potentialflachen und 
Potentiallinien sowie zwischen Geschwindigkeiten und elektrischen Potential- 
gradienten ergeben. Scheel, 


0. K. Rice and Harold Gershinowitz, Entropy and the Absolute Rate 
of Chemical Reactions. I, fhe Steric Factor of Bimnolecmlam 
Associations. Journ. Chem. Phys. 2, 853—861, 1934, Nr.12. Die Gleich- 
gewichtskonstante einer bimolekularen Vereinigung lat sich bekanntlich durch 
die Energie- und Entropieinderung (AH bzw. AS) bei dem Vorgang ausdriicken, 
Da ferner die Gleichgewichtskonstante durch das Verhaltnis der Geschwindigkeits- 
konstanten der bimolekularen Vereinigung und des umgekehrten Vorgangs, der 
unimolekularen Spaltung des Reaktionsproduktes, gegeben ist, so miissen sich, wie 
Rodebush (1938) bemerkt hat, die Werte der beiden Geschwindigkeits- 
konstanten bestimmen lassen, wenn es gelingt, 4H und 4S in die beiden ent- 
sprechenden Anteile zu zerlegen. Fiir AH ist die Art dieser Zerlegung bekannt; 
fiir AS wird die Zerlegungsméglichkeit in der vorliegenden Arbeit thermodyna- 
misch-statistisch erértert. Vom statistischen Gesichtspunkt aus hangt die Entropie 
eines Systems von dem Teilvolumen des Phasenraumes ab, das dem System unter 
den vorliegenden thermodynamischen Bedingungen zur Verfiigung steht. Die 
beiden Geschwindigkeitskonstanten werden also von der Gréfe des Teilvolumens 
abhiingen, in dem die Hin- bzw. Riickreaktion stattfinden kann. Durch die An- 
wendung dieser Uberlegungen gelangen die Verff. zu einer Deutung der Stofizahl 
und des sterischen Faktors, die bei bimolekularen Reaktionen auftreten. Die hin- 
reichend bekannten Reaktionen dieser Art (Hydrierung von Athylen, Polymeri- 
sierung von Athylen, Butadien und Isopren) werden auf Grund jener Folge- 
rungen diskutiert; fiir die Hydrierung des Athylens wird ein Mechanismus 
angenommen und der Absolutwert der Reaktionsgeschwindigkeit berechnet. Die 
vorliegenden Betrachtungen tragen weitgehend N&aherungscharakter. Zeise. 


A. Bijl. On discontinuities in the energy and the specific 
heat. Physica 1, 1125—1142, 1934, Nr. 12. Der Ubergang einer Substanz aus einer 
Struktur in eine andere wird unter Beriicksichtigung der verschiedenen Um- 
wandlungstypen statistisch behandelt. Drei Haupttypen werden unterschieden; 
a) Die spezifische Warme wird bei der Umwandlung abnorm grof, bleibt aber 
kontinuierlich. b) Die spezifische Warme zeigt eine Diskontinuitat. c) Die Energie 
ist diskontinuierlich verainderlich (Phasenaénderung). Um eine statistische Behand- 


. 
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lung durchfiihren zu kénnen, betrachtet Verf. den Ubergang von der bei héherer 
_ Temperatur existierenden Form in die bei niedrigerer Temperatur existierende 
Form als einen im Prinzip kontinuierlichen Vorgang. In der ersten Form sollen 
sich bereits kleine Molekiilgruppen bilden, die die Struktur der zweiten Form 
haben. Da die erste Form einen Zustand geringerer Ordnung darstellt als die 
zweite (bei tieferen Temperaturen existierende) Form, so kann man jene als 
._,,Fliissigkeit, diese als ,,festen Kérper“ auffassen. Das Gleichgewicht der Molekel- 
| gruppen jin der Fliissigkeit* kann dann als gewéhnliches Assoziationsgleich- 
_ gewicht behandelt werden, wobei hier die Zahl der Molekiile, die sich zu einer 
Gruppe vereinigen kénnen, unbeschrankt ist. Die relativen Wahrscheinlichkeiten 
der Zustande, die sich durch die Gesamtzahl der Gruppen unterscheiden, wird in 
Abhiangigkeit von jener Gesamtzahl berechnet. Der Gleichgewichtszustand ist 
durch die Bedingung festgelegt, dafi jene Wahrscheinlichkeit einen Héchstwert 
besitzt. Wegen der theoretischen Ergebnisse sei auf die Arbeit selbst verwieseo. 
; Zeise. 
L_. Zeise. Spektralphysik und Thermodynamik. Die Berech- 
mmune vonireien Energien, Entropien, spezifischen Warmen 
und Gleichgewichten aus spektroskopischen Daten und die 
Giltigkeit des dritten Hauptsatzes. IV. Teil: Die aus spektro- 
skopischen Daten berechneten  homogenen Gasgleich- 
gewichte. ZS. f. Elektrochem. 40, 885—890, 1934, Nr. 12. Fiir 26 Gasreaktionen 
werden die von verschiedenen Autoren und teilweise vom Verf. vorwiegend aus 
spektroskopischen Daten berechneten Gleichgewichtskonstanten in grofen Tempe- 
raturbereichen zusammengestellt. Ferner werden einige Erganzungen zu friiheren 
Teilen des Berichtes gebracht. Zeise. 


W.E.S.Turner. Studien itiber Verfliichtigungen aus dem Glase. 
Glastechn. Ber. 12, 409—413, 1934, Nr.12. Eine Untersuchung der Verfliichtigung 
von Glasern an den Systemen Na,0—SiO, und K,0—SiO, macht es wahrscheinlich, 
da® bestandige Silikate bis zu ziemlich hohen Temperaturen existieren. Hierbei 
wird auf das entsprechende System LiO.—SiO2 hingewiesen. Ferner wird tiber die 
_ Ergebnisse neuerer Versuche am System Na,0—CaO—SiO, berichtet. Die Ge- 
wichtsverluste von Glasern in Schmelzéfen und kleinen Tiegeln infolge der Ver- 
fliichtigung bei hohen Temperaturen sind im Sheffielder Institut fiir Glastechno- 
logie gemessen worden. Sie nehmen angenihert linear mit der Erhitzungsdauer 
zu. Bei 1400°C verdampften unter den dortigen Versuchsbedingungen taglich etwa 
19 g Na,O pro m? Glasoberflache. Jedoch kann diese Zahl nur orientierenden Wert 
haben, da die verschiedenartigen Versuchsbedingungen in jedem Falle erhebliche 
Anderungen bewirken werden. Zeise. 


A. Simon und J. Huter. Zur Kenntnis der Dampfdruckkurven, 
Sehmelzpunkte und der chemischen Konstanten von Di- 
methyl-, Trimethyl- und Isobutyl-Amin. ZS. f. Elektrochem. 41, 
28—33, 1935, Nr.1. Fiir Dimethyl-, Trimethyl- und Isobutylamin werden nach 
sorgfaltiger Reinigung unter Vermeidung von Hahnfett usw. zunichst die Schmelz- 
punkte zu — 93,3, —123,8 bzw. — 86,7°C bestimmt und dann die Dampfdruck- 
kurven durch zahlreiche Einzelmessungen in grofen Temperaturbereichen er- 
mitteit. Die experimentellen Dampfdruckkurven lassen sich mit einem maximalen 
Fehler von 6% durch folgende Dampfdruckformeln wiedergeben: 1. Dimethyl- 
amin (zwischen —78 und + 15° C) log p = —1968,40/T + 1,75 - log 7 — 9,8042 
-10° 7 + 8.3712. 2. Trimethylamin (zwischen — 90 und + 12°) log p = — 1490,62/T 
+ 1,75 - log T — 6,1046 - 10-8 T + 5,6927. 3. Isobutylamin (zwischen —37 und + 74°) 
log p = — 2278,53 + 1,75 log T — 7,7950 - 10° 7 + 7,7890. Diese Gleichungen haben 
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jedoch nur die Bedeutung von Interpolationsformeln. Um hieraus die konyen-~ 
tionelle chemische Konstante zu erhalten, werden die Grofen 4) und a in der — 
Nernstschen Naherungsformel auf dem Umwege iiber die Clausius- 
Clapeyronsche Gleichung ermittelt und aus diesen dann mit Hilfe eines — 
Punktes der Dampfdruckkurve die chemische Konstante berechnet. Sie ergibt sich — 
fiir Dimethylamin zu CO = 3,5, fiir Trimethylamin zu C = 2,7 und fiir Isobutylamin 
zm OC = 3,25. Aus dem Troutonschen Quotienten erhalt man nach der von 
A. Simon und Glauner (1929) aufgestellten Beziehung C = 0,14 (A,/ Ts) die ; 
Werte C = 3,2 bzw. 2,9 und 3,1, die mit den obigen angenahert tibereinstimmen. — 
Im Falle des Dimethylamins deutet der hohe Wert jenes Quotienten: auf die Bildung 
von Molekiilaggregaten im Dampf hin. Zeise. — 


Maurice Leeat. Sur la fréquence de l’azéotropisme sans point 
de Bancroft et de l’azéotropisme borné, Ann. de Bruxelles (B) 54, — 
212215, 1934, Nr. 3/4. Nach dem Theorem von Bancroft bilden zwei chemische ~ 
Stoffe ein azeotropisches System, wenn sich ihre Dampfdruckkurven schneiden. — 
Vert. weist darauf hin, daf§ diese Bedingung zwar hinreichend, aber nicht not- 
wendig ist, weil es zahlreiche azeotropische binare Systeme ohne einen solchen — 
Schnittpunkt (Bancroft-Punkt) gibt. An Hand eines friiher zusammengestellten — 
Materials von 972 biniren Systemen ergibt sich, daf} davon 377 Systeme einen ~ 
orthobaren Azeotropismus (unter Normaldruck) mit Bancroft-Punkt, 112 einen 
nicht-orthobarischen Azeotropismus mit einem solchen Punkt und 483 einen ortho- 
barischen Azeotropismus ohne Bancroft-Punkt zeigen. In jeder der beiden Haupt- 
eruppen tiberwiegt der positive Azeotropismus (92 bzw. 91%). Ferner besitzen in 
der ersten Gruppe 50 %, in der zweiten Gruppe 35 % der Systeme nur einen be- 
schrankten Azeotropismus, also insgesamt 42 %, wahrend van der Waals an- 
nahm, daf} nur absoluter Azeotropismus existiere. Zeise. 


Maurice Leeat. Remarques sur l’azéotropisme en relation avec 
la polymérisation et la solvatation et sur l’azéotropisme 
négatif considéré au point de vue. fonctionnel. Ann. de 
Bruxelles (B) 54, 2883—290, 1934, Nr.3/4. An Hand friiherer Untersuchungen des 
Verf. und anderer Autoren werden die méglichen Zusammenhiénge zwischen dem 
Vorzeichen des Azeotropismus und der Polymerisation und Solvatation der Mole- 
kiile kritisch erértert. Zeise. 


 -~ 


Schmitt. Détermination des pressions de vapeur des carbures 
d’hydrogeéne. C. R. 199, 1299—1301, 1934, Nr. 23. Nach der statischen Me- 
thode werden die Dampfdrucke von Benzol, n-Hexan, Methyleyclopentan und — 
Toluol nach sorefaltiger Entgasung der Fliissigkeiten und der Wande der Glas- 
apparatur bestimmt. Die benutzte Apparatur wird beschrieben. Aus den experi- 
mentellen Daten werden die Koeffizienten der empirischen Dampfdruckgleichung 
von Antoine: logp = A+ B/(C +) und daraus die Ableitungen dp/dé und — 
di/dp ermittelt. Aus B und C ergibt sich mit Hilfe der Gleichung von Clausius- 
Clapeyron die Verdampfungswarme pro Gramm bei einem Druck von 760 mm 
fir n-Hexan zu 85,1, fiir Methyleyclopentan zu 86,2, fiir Benzol zu 99,1 und fiir 
Toluol zu 90,5 cal. Diese Werte sind etwas hdher als die Ergebnisse anderer 
Autoren. Zeise. 


Shigeaki Yamasaki and Toshizo Titanii On the vapour-phase hydro- 
lysis. Bull. Chem. Soc. Japan 9, 501—504, 1934, Nr.11. Wenn die Hydrolyse — 
organischer Verbindungen in wasseriger Losung zunachst zu einem Komplex aus — 
der Verbindung und dem Wasser fiihrt, der darauf mit einem H*-Ion reagiert, dann — 
diirfte die Hydrolyse in der Dampfphase nur sehr schwer vor sich gehen. Zur 
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Priifung dieser Folgerung untersuchen die Verff. die Reaktion zwischen Wasser- 


dampf und Benzylchlorid sowie Athylacetat bei 130 und 200°C. Der gefundene 
Zersetzunggrad betragt fiir Benzylchlorid bei beiden Temperaturen insgesamt nur 
6,5 % und fiir Athylacetat bei 200°C nur 0,05 %, wihrend bei 180° selbst nach einer 
Erhitzungsdauer von 150 Stunden keine Spur einer Zersetzung des Athylacetats 
festgestellt werden kann Diese geringfiigigen Zersetzungsgrade ergeben sich auch 


ohne Wasserdampf; sie sind nicht durch eine Hydrolyse in der Dampfphase 
bedingt, sondern entweder durch die Hydrolyse in der fliissigen Phase wihrend des 
Waschens und Titrierens oder durch eine thermische Zersetzung in der Dampf- 


phase. Obwohl letztere nach Méglichkeit hintangehalten wurde, trat sie bei 300° C 
doch in einem solechen Umfange auf, dafs sich hier keine reproduzierbaren Resultate 
ergaben. Verff. folgern aus ihren Beobachtungen, dafi erstens die Hydrolyse keine 
bloBe Molekularreaktion zwischen Ester- und Wassermolekiilen ist, und zweitens, 
da die Aktivierungswiirme der Hydrolyse in der Dampfphase viel gréBer als die- 


jenige der thermischen Zersetzung oder Polymerisierung sein muf. ZLeise. 


 G. G. Sherratt and Ezer Griffiths. The Determination of the Specific 


Heat of Gases at High Temperatures by the Sound Velocity 
Method. I. Carbon Monoxide, Proc. Roy. Soc. London (A) 147, 292—308, 
1934, Nr.861. Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist, zu zeigen, wie die Schall- 


geschwindigkeitsmethode zu Bestimmungen der spezifischen Warme von Kohlen- 
monoxydgas bei Temperaturen bis zu 2000°C verwendet werden kann. Hine ent- 


‘sprechende Apparatur wird beschrieben. Zur Erzeugung von Schallwellen einer 


bestimmten Frequenz dient ein rechteckiger Quarzblock, der piezoelektrisch in 
Schwingungen versetzt wird. Die Temperaturmessung erfolgt mit einem Pyro- 
meter mit ,,verschwindendem Draht*. Um die,Schalldispersion durch eine passende 
Korrektur beriicksichtigen zu kénnen, werden die Messungen fiir zwei Frequenzen 
(7907.95 und 27422) durchgefiihrt. Der an den Rohrwiinden absorbierte Teil der 
akustischen Energie wird mittels der Formel von Helmholtz und Kirehhoft 
abgeschatzt. Ergebnis: Die von Verff. zwischen 1000 und 1800° C gefundenen spezi- 
fischen Warmen des Kohlenmonoxyds sind bei den verwendeten Frequenzen ver- 


schieden. Dies ist auf Grund der Theorie von Kneser (1931) verstandlich. Nach 
einer von diesem Autor angegebenen Gleichung werden aus jenen schein- 


baren Sspezifischen Warmen die wahren C,-Werte errechnet; sie stimmen mit 


‘den von anderen Autoren aus spektroskopischen Daten berechneten Werten gut 


iiberein. Zugleich ergibt sich fiir die in jener Theorie auftretende ,, VerzSgerungs- 
periode* der Schwingungsenergie ein fast konstanter Wert von 1-10%sece. Zeise. 


Malcolm P. Applebey, Franzo H. Crawford and Kenneth Gordon. Vapour 
Pressures of Saturated Solutions. Lithium Chloride and 
Lithium Sulphate. Journ. chem. soc. 1934, S. 1665—1671, Nov. Nach der von 
Applebey und Hughes (Journ. chem. soc. 1915, S.1798) angegebenen 


statischen Methode werden die Dampfdrucke der gesiattigten Lésungen von Lithium- 


chlorid und Lithiumsulfat gemessen. Ferner werden die Dichten dieser Losungen 
und die Léslichkeiten jener Salze im untersuchten Temperaturbereiche (zwischen 
1 und 180°C) bestimmt. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren ver- 
glichen. Die Léslichkeitskurven des Mono- und Dihydrats von Lithiumchlorid 
schneiden sich bei 19,09 C, die Dichtekurven bei 19,2°, so dafs sich ein Endwert von 
19,1 + 0,25°C ergibt. Fir den oberen Umwandlungspunkt zwischen dem Mono- 
hydrat und dem wasserfreien Salz finden die Verff. als wahrscheinlichsten Wert 


98,5 + 0,5°C. Abkiihlungskurven bestiatigen dies Ergebnis. Die Dampfdrucke der 


gesittigten Lésungen von Lithiumsulfat gehorchen der Beziehung: log p = — 2230/7’ 
+ 8,794. Bei Lithiumchlorid ist die logarithmische Dampfdruckkurve nur oberhalb 
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von 120°C linear; hier gilt log p = — 2293/7-+ 8,075. Die Verdampfungswarme 
von einem Mol Wasser aus der gesittigten Lésung von Lithiumsulfat bzw. -chlorid 
berechnen die Verff. nach Clausius- Clapeyron zu 9981 bzw. 10400 cal 
und hieraus fiir die Sattigung von 1 Mol Wasser mit dem Monohydrat eine Warme- 
ténung von 291 bzw. — 210 cal oder als Lésungswarme in der gesiattigten Lésung 
pro Mol Monohydrat — 5500 bzw. 350 cal; der letzte Wert ist nur hinsichtlich des 
Vorzeichens sicher. Fiir die Hydratation ergibt sich: LiCl+ HO — LiCl, 
H:0 + 4950 cal und fiir den osmotischen Druck der gesiattigten Li.SO,-Loésung am 
Siedepunkt bei 760mm Hg 212,9 at (84,8 at pro Mol und Liter). Zeise. 


Alan Newton Campbell and Alexandra Jean Robson Campbell. The thermo- 
dynamics of binary liquid mixtures: Formic acid and water.) 
Trans. Farad. Soe. 30, 1109—1114, 1934, Nr.12 (Nr.163). Fir Gemische aus © 
Wasser und Ameisensaéure werden im Konzentrationsbereich von 10 bis 100 % die 

Mischungswarme, Zusammensetzung der Dampfphase, Dampfdrucke und Ver- 
dampfungswiirme bei 30 und 50°C gemessen. Ferner wird die Verdampfungs- 
warme (= Entmischungswirme -+- Summe der Verdampfungswarmen der Kom- 
ponenten) vergleichshalber auch aus den beiden ersten Daten nach dem ersten 
Hauptsatz berechnet. Die Ubereinstimmung mit den gemessenen Werten ist mabig 
gut. SchlieBlich werden auch die Gesamtdrucke bei 50°C aus denen bei 30°C mit 
Hilfe der Gleichung von Clausius-Clapeyron berechnet und mit den 
experimentellen Werten verglichen. Es zeigen sich starke Abweichungen, die auf 
die gegenseitige Anlagerung von Séuremolekiilen in der Dampfphase zuriick-— 
gefiihrt werden, Die kritische Konzentration, bei der Fliissigkeit und Dampf die-— 


selbe Zusammensetzung haben und somit die Destillation isotherm erfolgt, betragt k 
bei 30° C 63,5 % (0,411 Molbruch) und bei 50°C 66,0 % (0,432 Molbruch) Ameisen- — 
siure. Der Dampfdruck des Gemisches hat bei dieser kritischen Konzentration 


ein Minimum, das 23,45 bzw. 72,5 mm Hg betragt. Zeise. 


Vincent J. Occleshaw. Phase-rule Studies on Metallic Thio- 
cyanates. Part II] The Systems Ba(NCS).—NH,NCS—H.O and ete 
—AgNCS—H;0 at 25°. Journ. chem. soc. 1934, 1892—1895, Dez. Dede. 


Theodore E. Field. The Effect of Pressure upon the Dissociation 
of a Solid. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2535—2540, 1934, Nr.12. Der Disso- — 
ziationsdruck von BaCl.:8NH3 ist bestimmt und nach der Poytingschen 
Gleichung (Gleichung der Anderung der freien Energie von zwei Phasen) das 
Partialvolumen des Ammoniaks in fliissiger Form berechnet worden. Der Zusatz 
chemisch unwirksamer Gase wie H». und N» verandern die Partialdrucke (s. diese 
Ber. 6, 412, 1925; 8, 379, 1180, 1580, 1927; 9, 424, 1928; 11, 1371, 1930). H, Ebert. 


A. Eucken. Bemerkungen zum Problem der Zustandsumwand- 
iungen hoéherer Art. ZS. f. techn. Phys. 15, 530—535, 1934, Nr.12. Phys. 
ZS. 35, 954—959, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Die Fort- 
setzung der Dampfdruckkurve tiber den kritischen Punkt hinaus kann nach An- 
sicht des Verf. in erster Naherung als Phasenumwandlung 3. Ordnung betrachtet — 
werden. Eine Gruppe wahrscheinlich eng zusammengehériger Tieftemperatur- 
umwandlungen im festen Zustand wird als ,,verkappte“ Zustandsumwandlungen 
erster Art angesehen. Sie kénnen durch Anderung des molekularen Ordnungs- 
zustandes, oder durch die beginnende Rotation der Molekeln innerhalb des 
Kristallgitters erklirt werden. Durch die verstaéndliche Annahme, daf} die von den — 
Molekeln aufeinander ausgeiibten Rotationshemmungen um so kleiner sind, je mehr 
Molektile bereits rotieren, wird es verstandlich, da diese Umwandlungen inner- 
halb eines verhaltnismafig kleinen Temperaturbereichs vor sich gehen. Dies wird 
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an Hand der von Perlick durchgefiihrten kalorischen Untersuchungen am 
Argon-Methan-Mischkristall naher erlautert. Das Auftreten von thermischen 
Hystereseschleifen kann in Analogie zu einem von Borelius angegebener 
Modell gedeutet werden. P. Grafimann. 


Hans Funk und Hans Steps: Mole kulareRauhigkeitundOberflachen- 
struktur. Kolloid-ZS. 70, 109—119, 1935, Nr.1. Es wird in dem zusammen- 
fassenden Bericht ein Uberblick iiber Fragen der molekularen Rauhigkeit natiir- 
licher und kiinstlicher Oberflachen, der Bro wnschen Bewegung in Oberflachen 
und der Struktur kristalliner Oberflichen gegeben. An Hand einiger besonders 
herausgegriffener Arbeiten aus diesen Gebieten werden die Untersuchungs- 
methoden aufgezeichnet und die gewonnenen Erkenntnisse besprochen. Die ex- 
perimentellen Untersuchungen mit Hilfe der Réntgen- und Elektronenstrahlen 
thaben neue Erkenntnisse, im besonderen iiber die Vorgainge an der Oberflache 
beim Bearbeiten gebracht. Zum Schluf wird auf die wichtige Bedeutung dieser 
Fragen in der Technik hingewiesen. Ein Literaturverzeichnis beschlieBt die 
Arbeit. H. Steps. 


Otto Krebs. Betrachtung iiber Fiillstoffe des Trockenstopf- 
Warmeschutzes. Chem. Apparatur 22, 3—4, 1935, Nr. 1. Das Trockenstopf- 
Wiarmeschutzverfahren wird beschrieben, bei dem Wiarmeschutzstoffe trocken in 
einen Eisenblechmantel eingebracht werden. Ferner werden die Warmeleitzahlen 
verschiedener Fiillstoffe (Kieselgur, Gichtstaub und Schlackenwolle) abhangig von 
der Temperatur (50 bis 300°) und dem Raumgewicht (200 bis 560 g/Liter) in Ta- 
bellen zusammengestellt. Max Jakob. 


J. Kuprianoff. Eine neue Form der Prandtlschen Gleichung fir 
den Warmeiibergang. ZS. f. techn. Phys. 16, 13—15, 1935, Nr. 1. Der Verf. 
hat die bekannte Gleichung Prandtls fir die Warmetibergangszahl bei. tur- 
bulenter Strémung im Rohre dadurch empirisch abgeandert, dafi er die Konstante 
A dieser Gleichung, fiir die Prandtl zunachst den Wert 1,74 berechnet hatte, 


fiir die man dann aber spater vielfach den Wert 1,3 annahm, durch 0,44 \Re/Pr 
ersetzt hat, wobei Ke die Reynoldsche, Pr die Pran dtlsche Zahl bedeutet. 
Hiermit erhalt der Verf. eine bessere Ubereinstimmung mit den von H. Lorenz 
zusammengestellten Erfahrungswerten, als die Nubelt sche Ahnlichkeitsbeziehung 
| mit den von Kraussold neuberechneten Konstanten ergibt. Ten Bosch hatte 


empfohlen, in die Prandtl|sche Gleichung A/ \Re = 0,35 einzufiihren; es zeigt 
‘sich, daf§ dies ein Sonderfall der vorliegenden Kuprianoffschen Form der 
Gleichung ist, der fiir Pr = 6,2 vorliegt; der Bereich der Versuche von Stender, 
yon denen ten Bosch ausging, ist etwa 3 < Pr < 9. Max Jakob. 


Sydney Steele. Separation of radiation and convection heat 
losses. Engineering 139, 19, 1935, Nr. 3599. Der Verf. gibt ein zeichnerisches 
Verfahren an, um die Strahlungs- und Konvektionsverluste einer Flache zu 
trennen. Dabei scheint in der Gleichung der natiirlichen Konvektion ein Druck- 
Yehler unterlaufen zu sein, da der konvektive Warmetibergang proportional der 
vierten statt der */,ten Potenz des Temperaturunterschieds zwischen der Flache 
und der sie berithrenden Luft gesetzt ist. Max Jakob. 


E. Griineisen und H. Reddemann, Elektronen- und Gitterleitung 
beim Warmeflu8 in Metallen. ZS. f. techn. Phys. 15, 585—539, 1934, 
Nr.12. Phys. ZS. 35, 959—963, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. 
Die Verff. gehen aus von dem Euckenschen Ansatz A= 4, + Ae Gy = Gitter- 
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- 
leitung, 2, — Elektronenleitung) und untersuchen, ob er zu Widerspriichen mit 
der Erfahrung fiihrt. Besonders wichtig erscheint die Frage, wie gro das Ver- 


haltnis k = 4,//, ist und wie es sich mit Temperatur und Gitterstérung in 
Demgemafs haben die Verff. die Warmeleitung von Mischkristallen bis herab z 

— 251° systematisch untersucht. Zur Darstellung ihrer Versuchsergebnisse be 
nutzen sie vor allem die ,,Regel der isothermen Geraden“ 4A o/TAw = Z 
(e = elektrischer Widerstand, w = 1/4 = thermischer Widerstand, Lo und Aw 
Widerstandserhohungen durch Gitters emmy. Bei nicht zu grofen Gitterstérungen 
ist Z eine Konstante (Z = 2,2-10°8 bei — 251°, d. i. nur 10% kleiner als die von 
A. Sommerfeld berechnete Konstante [L].. des Wiedemann-Franz- | 
Lorenzschen Gesetzes fiir hohe Temperatur). Die Untersuchung fthrt unter 
anderem zu dem Ergebnis, da die eingangs genannte einfache Annahme bei 
nicht zu tiefen Temperaturen einigermafien stimmt, dafi sie aber bei tiefsten” 
Temperaturen und geringen Gitterstérungen zu Widerspriichen fiihrt; hier scheint 
entsprechend theoretischen Folgerungen durch Peierls die Gitterleitung mehr 
und mehr durch Elektronenleitung ausgeschaltet zu werden. Die Verff. sprechen 
ferner die Vermutung aus, da w bei héherer Temperatur deshalb klein ist, weil 
We = 1/4, mit wy = = il, parallel geschaltet ist. Da beim Absinken der Tem- 
peratur die Gitterleitung stark abnehmen soll, steigt 2 9 schneller an als Wes 
k nimmt ab und w nimmt gegentiber aw, beschleunigt zu. Max Jakob. 


Hermann Senftleben und Joachim Pietzner. Die Einwirkung magne- 
tischer Felder auf den Warmestrom in Gasen. ZS. f. techn. Phys. 
15, 562—564, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 986—988, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag 
Bad Pyrmont 1934. Die Verff. haben schon friiher nach der Schleiermacher- 
schen Mefimethode bei radialem Verlauf der Warmestromlinien, axialem der 
magnetischen Kraftlinien in dem Versuchsrohr bei Sauerstoff zuerst quadratische, 
dann geringere Verminderung des Warmeleitvermégens mit der Feldstirke H 
bis zu einem Sattigungswert des Effekts, ferner einen geringeren Effekt bei 
héherem Druck p und ganz allgemein Abhangigkeit des Effekts von der Variablea 
H/p gefunden. Mit einer neuen Apparatur, die besonders klein gehalten werden 
mute, gelang es ihnen jetzt auch bei beliebiger Richtung der magnetischen Kraft- 
zu den thermischen Stromlinien die gleichen Gesetzmafiigkeiten nachzuweisen; 
jedoch war der Absolutwert des Effekts kleiner als im erstgenannten Fall, Fur 
den Druck von 100mm Qu.-S wird der Effekt durch Kurven konstanter Feldstarke 
(von 500 bis 5500 Gauf) in Abhangigkeit von der Richtung zwischen Warmestrom 
und Magnetfeld wiedergegeben; er erwies sich durchweg im Fall der Parallelitat 
beider Felder als am geringsten. Max Jakob. 


W. H: Cook, J. W. Hopkins and W. F. Geddes. Rapid determination of 
moisture in grain. II]. Calibration and comparison of elec- 
trical moisture meters with vacuum oven for amber durum 
wheat, barley and oats. Canad. Journ. Res, 11, 547—563, 1934, Nr.5. Die 
friiheren Untersuchungen (diese Ber. S.221 u. 319) sind auch auf andere Korn- 
friichte (wie z. B. Gerste und Hafer) ausgedehnt. Auch fiir diese Getreidearten 
sind verschiedene Methoden untersucht und in ausfiihrlicher Begriindung die ver- 
schiedenen Fehlerquellen mitgeteilt. H. Ebert. 


Marius Aubert, Pierre Clerget et Roger Duchéne. La détonation dans les 
moteurs ainjection, C. R. 199, 1577—1580, 1934, Nr. 26. Dede. 


Th. Heyden. Beitrag zur Frage der giinstigsten Konverterform 
im Thomas-Stahlwerk. Mitt. a. d. Forschungs-Inst. d. Ver. Stahlw. Dort- 
mund 4, Lieferung 5, S.161—188, 1934; zugleich Diss. Braunschweig. Der Ver- 
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schlei® der Ausmauerung in einem Konverter war infolge der durch die Stvomungs- 
yerhiiltnisse bedingten Verlagerung des Reaktionsraumes nach seinem Riicken hin 
hier stirker als in seinem Bauch. Die Abdrangung zum Riicken hin ist pei ovaler 
Konverterform stirker als bei runder; dagegen war ein Einflu8 der Form auf die 
Verbrennungsverhaltnisse wihrend des Frischprozesses und dadurch auf die Ab- 
- gasverhiltnisse nicht festzustellen; das gilt ‘auch fiir Windverbrauch und Abbrand. 
y\Der Dolomitverbrauch hing von der Blasedauer einer Schmelze ab. Windfihrung, 
'Blasedauer und Einsatzgewicht miissen sich nach der Konverterraumgrofie und 
| form richten. Fiir eine giinstigste spezifische Blasezeit werden die geeignetesten 
Gréenverhiltnisse fiir Konverterraum, -héhe und Raumaufteilung bestimmt. Berndt. 


Guntz. Un chalumeaua air chaud. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 
170 S, 1934, Nr.12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr, 363.] Kurze Beschreibung eines 
Létrohres, bei dem die Luft elektrisch vorgeheizt wird. Es soll z. B. fiir Labora- 
_torien und Werkstitten dienen, die tiber keinen Sauerstoff verfiigen. Max Jakob. 


Stang, Der Einflufi des Staubbelagsaufden Wirkungsgradvon 
Gitterwirmespeichern. Glashiitte 64, 858—854, 1934, Nr.52. Hine 
Gleichung fiir das Verhaltnis der Wiarmedurchgangszahl des staubbedeckten Warme- 
 speichers zu jener des idealen Warmespeichers wird abgeleitet und diskutiert. 
Wegen der in Wirklichkeit nicht unendlich, sondern endlich grofen Warmeleit- 
fahigkeit der Steine ist dies Verhaltnis in Wirklichkeit kleiner als nach der 
Formel; der Einflu® des Staubbelages selbst aber ist etwas kleiner als die Rechnung 
angibt. In einer Besprechung der praktischen Folgerung wird darauf hingewiesen, 
da®, auch nach Messungen an einer Versuchskammer mit Mitteln der Notgemein- 
schaft der Deutschen Wissenschaft, bei Hochofenwinderhitzern auch diejenigen 
Steinfliichen einen Staubbelag haben, an denen der Gasstrom parallel vorbei- 
strémt. Die Berechnungen fiir Staubbelag gelten unter gewissen Voraussetzungen 
auch fiir Bedeckung der Flachen mit schlecht leitendem Schlackenflu8. Warme- 
leitzahlen fiir diesen und fiir Staub sind wenig bekannt und sollten méglichst baid 
bestimmt werden. Max Jakob. 


E. Fr.Russ. Der Induktionsofen ohne Badbewegung beispiels- 
weise zum Schmelzen von Leichtmetallen. ZS. i. Phys. 93, 220 
—226, 1935, Nr. 3/4. Der Verf. wendet sich zunichst gegen irrtiimliche Auffassungen 
iiber die Bewegung des Bades im Induktionsofen. Eine elektrodynamische Auf- 
und Abwirtsbewegung in der fliissigen Metallsiule kénne in einem engen Rinnen- 
rohr aus Symmetriegriinden nicht existieren. Da, wo die Enden des Metallfadens in 
den viel gréferen Querschnitt des Herdmaterials iibergehen, trete eine turbulente 
Bewegung auf. Als Ursache der Badbewegung kénne weder der ,,Pincheffekt* mit 
seiner einkneifenden Wirkung auf das fliissige Metall, noch der Effekt der Schrag- 
stellung der Badoberflache, noch der Repulsionseffekt* (abstoSende Kraft im 
Sekundirleiter), noch der ,,Skineffekt“ in Betracht kommen sondern nur der Hin- 
flu8 der Divergenz der elektrischen Stromlinien am Ende der Kanalmiindungen. 
Dies beweist der Verf. durch eine Reihe von Versuchen. Er hat zunichst die Rinne 
/ eines Induktionsofens durch ein festes Metall ersetzt, das oben in das Bad des 
 Herdraumes einmiindet und hiermit bei geringer Badhohe das gleiche Aufwallen 
des fliissigen Metalls erzielt wie beim Ofen mit Fliissigkeit in der Rinne; das 
fliissige Metall konnte dabei 1 bis 3m hoch geschleudert werden. An Hand einer 
Skizzo des Stromlinienverlaufes wird dies erklirt. Ferner wurde ein Nebenschluf} 
zw. der Herdfiillung durch einen Kupferbalken gebildet, den die Rinne in zwei 
Léchern durchsetzte; da hier die meisten Stromlinien durch das Kupfer liefen, war 
das Aufwallen im Herd ganz gering. Endlich wurde auferdem der Stromlinien- 
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verlauf im Herd durch eine isolierende Querwand unterbrochen; dabei blieb die 
Fliissigkeit im Herd voéllig ruhig. Der Verf. bespricht auch ein von ihm genommenes 
Patent (D.R. P. 519344), nach welchem ein gut leitender metallischer Steg von 
oben in die Rinnen eingetaucht werden kann und dabei so wirkt wie der oben 
erwahnte Kupferbalken. Endlich macht er praktische Angaben iiber den Hinfluf 
der Badbewegung auf das Schmelzen von Leichtmetallen. Max Jakob. 


L. Lecornu. Sur 1l’Abaque de Rateau. C, R. 199, 1262—1265, 1934, Nr. 23. 
Rateau hat im Jahre 1897 folgende Beziehung zwischen dem Dampfverbrauch 
(K) einer Dampfmaschine in kg pro PS. und Stunde einerseits sowie den Dampf- 
drucken p; und p» im Boiler bzw. Kondenser aufgestellt: K = 0,85 + (6,95 — 0,92 
-log p1)/(log p: — log ps). Wenn log p; und log ps als kardesische Koordinaten auf- 


getragen werden, dann ergeben sich als Kurven gleichen Dampfverbrauchs — 


(K = const.) gerade Linien, die nach dem Punkte konvergieren, wo log p; = log p» 
= 695/92 ist. Verf. zeigt nun mathematisch, daf} diese Beziehung, die von grofier 


praktischer Bedeutung ist, mit derjenigen thermodynamischen Gleichung in Wider- , 


spruch steht, die Rateau als Ausgangspunkt verwendet hat, und dafi jene 
Geraden in Wirklichkeit Hyperbelbogen sind, deren Kriimmung sehr klein, aber 


endlich ist. Zeise, — 
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Erich Hofer. Uber die Bestimmung kleiner Dichteunterschiede 
des Wassers. ZS. f. phys. Chem. (B) 27, 467—472, 1935, Nr.5/6. Es ist eine 
Anordnung beschrieben, welche es gestattet, einen Dichteunterschied von 1 in 
1 Million festzustellen. Bestimmt wird die Temperatur und der Unterdruck, bei 
dem ein mit elastischer Membran versehener Schwimmer in Schwebegleichgewicht 
verharrt. Eichung, Messung und Mefianordnung werden beschrieben. dH. Ebert. 


N. Weger. Eine Verbesserung der Methodik der Kleinionen- 
Zéhlung. Phys. ZS. 36, 15—20, 1935, Nr.1. Es wird ein neues Mefgerat fiir 
Kleinionen beschrieben, das, an den Ionenzihler von Israél angebaut, sowohl 
Ionenzihlungen als auch Beweglichkeitsmessungen in bequemer Weise durchzu- 
fiihren erméglicht. Eine experimentelle Priifung ergab, dai bei dem neuen Ionen- 
zihler praktisch kein Gegenfeld an der Hintrittséffnung auftritt und eine Reihe 
von Fehlerquellen fortfallt. Es wird eine indirekte Methode zur Bestimmung des 
' wahren Wertes der Grenzbeweglichkeit angegeben. Der Einfluf§ der Turbulenz 
wird erortert. Odrich. 
G. Hevesy. Natural and Artificial Radioactivity of Potassium. 
Nature. 135, 96, 1935, Nr. 3403. Fermi und Mitarbeiter erhielten beim Beschiefen 
des K mit Neutronen ein neues aktives Kaliumisotop der Halbwertszeit 16h. Die 
Masse dieses Isotops laft sich aus einer anderen, vom Verf. durchgefiihrten Um- 
wandlung erschliefen: Segh + ni —> K#2-+ ad. 

Da das erhaltene K #? dieselbe Zerfallskonstante besa wie das von den genannten 
Autoren gefundene Kaliumisotop, diirften beide identisch sein. Beim Zerfall werden 
f-Strahlen von rund 1,2-10%e-Volt emittiert. Wegen der Kurzlebigkeit von K#? 
kommen fiir die natiirliche Kaliumaktivitat nur Kj) und Kf} in Frage. Aus dem 
Massenanteil des K/j (7%) und der Zahl der (g1-sec) emittierten Elektronen 
ergibt sich eine Halbwertszeit von 10%a. Die des hypothetischen K}#° wird auf 
héchstens 5-10%a (aus dem negativen Befund im Massenspektrographen) und 
mindestens 108a (aus dem Mengenverhiltnis von K und Ca und dem Alter des 
Minerals) geschatzt. Diesen langen Zeiten steht die hohe f-Energie von etwa 
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5-10%e-Volt gegeniiber. Obwohl der Vergleich mit ThB zeigt, dafi die Zerfalls- 
konstante nicht eindeutig die Elektronenenergie bestimmt, glaubt Verf. doch, die 
Kaliumaktivitat auf K #9 zuriickfiihren zu sollen, das er aus Kj} durch Neutronen- 
anlagerung entstanden denkt. (Vgl. das folgende Ref.) Erwin Miehlnickel, 


“F. H. Newman and H. J. Walke. Radioactivity of Potassium. Nature 
135, 98, 1935, Nr. 3403. “Verf. deuten den\Fehlversuch von Fermi, durch Be- 
schieSung von Ca mit Neutronen f-Aktivitét zu erzeugen, dahin, dafi das seltene 
Tsotop KA? die Quelle der natiirlichen Kaliumaktivitat ist. Sie stiitzen ihre Annahme 
auf die relative Haufigkeit von Ca? und vermuten den Ubergang 

Cag?-+n —> KiP+pt. 

Die Langlebigkeit von Kj? wiirde dann erkliren, warum keine Elektronenemission 
nachweisbar war. (Vgl. vorstehendes Ref.) Erwin Miehlniclet. 


G. y. Hevesy und W. Dullenkopf. Zur Frage des Umwandlungs- 
produktes des Kaliums. ZS. f. anorg. Chem. 221, 167—172, 1934, Nr. 2. Es 
‘wird die Gewinnung der sehr geringen in einem Biotit enthaltenen Calciummengen 
_beschrieben. Die massenspektroskopische Untersuchung der gewonnenen Probe 
durch F. W. Aston laf®t keinen Unterschied zwischen dem gewohnlichen und dem 
aus dem Biotit gewonnenen Calcium erkennen, obwohl der verwendete .Biotit einen 
relativ hohen Kalium- (65%) und geringen Calciumgehalt (< 0,5 %/o) aufweist, 
die Wahrscheinlichkeit also grof war, eine Abweichung zu finden, weun Ca ein 
Tochterprodukt des K ist. Dieses negative Ergebnis wird diskutiert. 
K. W. F. Kohlrausch. 
H. A. Wilson. The Energies of Alpha, Beta and Gamma Rays. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 147, 240—250, 1934, Nr. 861. Fortsetzung der Dis- 
kussion tiber Energien der a-, p-, y-Strahlen in Sinne der vom gleichen Autor friiher 
entwickelten Theorie. Es werden die f-Energien von Elementen mit gleicher Atom- 
nummer verglichen und gezeigt, daf} sie in einer Anzahl von Fallen ungefahr mit 
der Voraussage der Theorie iibereinstimmen. f- und y-Strahlen haben paarweise 
Energiesummen, die sich als Vielfache von 3.85 fiir verschiedene Elemente dar- 
stellen lassen. Es wird die relative Hiufigkeit fiir die Werte DZ Nm Em (Nm eine 
-ganze Zahl, B,, eine elektronische Niveauenergie) bestimmt und gefunden, dafi 
K+2L am hiaufigsten auftritt. Der Koeffizient der inneren Umwandlung fir 
Ra C’ y-Strahlung wird als in Ubereinstimmung mit der Theorie gefunden. Die 
Wahrscheinlichkeit, da8 diese Ubereinstimmung mit der Theorie nur mufallig ist, 
wird bestimmt und als sehr klein gefunden. K. W. F. Kohlrausch. 


_ Wenli Yeh. Sur la radioactivité induite par des neutrons. C. R. 
199, 1404—1406, 1934, Nr. 24. Der Verf. hat gezeigt, daf die Halbwertszeiten der 
| durch Neutronenstof kiinstlich radioaktiv gemachten Elemente ein logarithmisches 
Gesetz befolgen, und dies als experimentellen Beweis fir die Existenz von 
_ Neutronenschalen im Kern angesehen. In der vorliegenden Mitteilung werden diese 

Spekulationen fortgefiihrt und der Zusammenhang zwischen den Halbwertszeiten 

und der Zahl der Kernprotonen untersucht unter der Voraussetzung, dafi die Kerne 
aus Neutronen und Protonen gebildet sind. K.W.F. Kohlrausch. 


HL. Schiiler und Th. Schmidt. Das Kernmoment von Holmium (Ho!®). 
 Naturwissensch. 23, 69, 1935, Nr.4. Mit Hilfe eines Holmiumpraparates wurden 
eine Reihe von Ho-Linien im Gebiet 1 4000 bis 6500 A auf Hyperfeinstruxtur unter- 
sucht. Das hiiufigste Strukturbild besteht aus acht Linien, die gréBSten Gesamtauf- 
- spaltungen betragen rund 1000-10-3em-1, Aus der beobachteten Zahl der Kompo- 
~ nenten folgt, da® der Spin von Hot J = 7/2 ist. Als Beispiel sind die Ergebnisse 
an 25983 und 7 6305 angefiihrt. Verleger. 
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D. A. Jackson. The Magnetic Moment of the Nucleus of Caesium 
Proe, Roy. Soe. London (A) 147, 500—513, 1934, Nr. 862. Unter Benutzung eine 
Fabry-Perot wird die Hyperfeinstruktur von fiinf Termen des Casium-Bogenspektrum 
untersucht. Das magnetische Moment des Kerns wird nach Goudsmit un 
Fermi-Segré aus der Hyperfeinstruktur berechnet. Alle Untersuchunge 
geben innerhalb der Mefigenauigkeit denselben Wert von 2,75/1838 Bohr sche 
Magnetonen (mittlerer Fehler <5%). Fiir g (J) folgt 0,79 + 0,02. Verleger. 


Walter M. Elsasser. Forces et liaisons nucléaires. C. R. 199, 1406 
—1408, 1934, Nr. 24. Vgl. diese Ber. 15, 1652, 2142, 1934. Verleger. 


Carl D. Anderson. New Facts About the Nucleus of the Atom. Gen. 
Electr. Rev. 37, 584—540, 19384, Nr.12. Die Fortschritte der Kernphysik, die = 
deckung des Neutrons, Positrons und des schweren Wasserstoffisotops sowie die 
Probleme der Atomumwandlung und der kiinstlichen Radioaktivitat erfahren in 
der vorliegenden Arbeit eine allgemein verstandliche Beschreibung. Verleger. 


Arnold Siegert. Der Einfluf der Bindung auf den Wirkungs 
querschnitt fiir St6é8Re sehr schneller Elektronen. Am, d. Phys. 
(5) 21, 503—532, 1934, Nr.5. [S. 626.] k 
KE. C. G. Stueckelberg. Relativistisch invariante Stérungstheorie 
des Diracschen Elektrons. I. Teil: Streustrahlung und Brems- 
strahlung. Ann. d. Phys. (5) 21, 367—389, 1934, Nr. 4. Berichtigung ebenda } 
S. 744, 1935, Nr. 7. [S. 626.] Henneberg. 
Berta Karlik und Elisabeth Rona. Uber eine einfache Methode Zur 
Messung und Reichweiteprifung von Polonium-Praparaten. 
Phys. ZS, 36, 27—28, 1935, Nr.1. Mit Hilfe der von a-Strahlen in Zinksulfid her-_ 
vorgerufenen Lumineszenz, die bis zu hohen Teilchenzahlen diesen proportional ist 
und sowohl die Messung von sehr starken Po-Praparaten als auch den Nachweis — 
von vorhandener Komplexitiét der Strahlung gestattet, wird die freiwillig ein-_ 
tretende Anderung der Reichweiteverteilung von starken Po-Praiparaten unter- 
sucht. Einfluf} des Alters, der Unterlage, der Atmosphare usw. wird bestimmt. \ 
K. W. F. Kohlrausch. | 
Richard Grossmann. Messung starker Poloniumpraparate durch 
Tenisation in reinem Stickstoff. Wiener Anz. 1984, S.514—315, — 
Nr. 26. Anlaflich Atomzertriimmerungsversuchen wurde von G. Ortner und ~ 
G. Stetter festgestellt, dafi es verhaltnismafig einfach ist, Stickstoff von so 
hohem Reinheitsgrad herzustellen, dafi die negativen Trager freie Elektronen sind. — 
In der vorliegenden Arbeit wurde diese Tatsache zur Messung der Aktivitaét starker 
a-Strahler herangezogen, was bekanntlich bei Ionisation in Luft wegen der schwer — 
erreichbaren Sattigung mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die Versuche, die bis zu 
Praparatstirken von 42 000 elektrost. Einheiten des lonisationsstromes ausgedehnt 
wurden, haben gezeigt, dafi es ohne weiteres moglich ist, durch lonisation von - 
reinem Stickstoff Praparate bis zu dieser Starke mit leicht zuganglichen Kondensator- 
spannungen so nahe dem Sattwert zu vermessen, daf} eine direkte Extrapolation 
des Sattwertes aus der Beziehung zwischen Leitwert und Stromstarke méglich ist. 
Anschliefiend an die Messungen von H. Fonovits und E. Kara-Michailova 
wurde versucht, die lonisierungsstérke verschiedener Praparate obiger Gréfen- 
ordnung anzugeben und eine Kurvenschar gleichen Sattigungsgrades zu bestimmen. 
Die bei Ionisation von Luft festgestellte Unabhangigkeit der Form der Sattigungs- 
kurve von der Priparatstirke ist auch hier zu erkennen. Kk. W. F. Kohlrausch. 


Georges Mano. Sur l’absorptiondesrayonsaetdesrayons H par 
le matiére. Parcours, pouvoirs de ralentissement, Journ. de 


4, Radioaktivitat, Kerne. 5. Korpuskularstrahlen 653 


phys. et le Radium (7) 5, 628—634, 1934, Nr.12. Es wird neuerlich ein Vergleich 
zwischen der Theorie und den experimentellen Ergebnissen betreffend den Durch- 
gang von Massenteilchen durch die Materie durchgefiihrt. Die Luftreichweite fiir 
einige natiirliche «-Strahl-Gruppen wird neu berechnet und ausgezeichnete Uber- 
‘einstimmung mit den experimentellen Zahlen gefunden. Diese Theorie wird auf 
H-Strahlen erweitert, deren Reichweite in Luft als Funktion ihrer Geschwindigkeit 
‘und Anfangsenergie dargestellt wird. Ebenso wird das Bremsvermégen und die 
fquivalente Luftdicke fiir eine Anzahl Absorber berechnet. Zahlentafeln fiir die 
‘einzelnen Gré®en werden gebracht, und zwar bis v = 6- 10° cm/sec und fiir H», No, 
Oo, die Edelgase, Wasser, Glimmer und verschiedene Metalle. K. W. F. Koklrausch. 


EB. Nihring. Atomstreuvermégen von Palladium fir Kupfer- 
m-Strahlung. ZS. f. Phys. 93, 197—200, 1935, Nr. 3/4. Es wird das Atom- 
streuvermégen des Palladiums fir Kupfer-K-Strahlung bestimmt und gefunden, 
daf§ sich dieses mit Hilfe der Thomas-Ferm ischen Ladungsverteilung an- 
geben laft, wenn man die Oszillatorenstarke der beiden K-Elektronen des Palla- 
diumatoms zu rund 1,3 annimmt. Kollath. 


I. G. Maloff and D. W. Epstein. Theory of electron gun. Proc, Inst. 
Radio Eng. 22, 1386—1411, 1934, Nr.12. Unter Elektronenkanone verstehen Vertf. 
denjenigen Teil der Kathodenstrahlréhre, der die Anordnungen zur Erzeugung, 
Vorkonzentration, Intensitatsregelung und Fokussierung des Elektronenstrahls um- 
faBt. Sie leiten alsdann die [bereits von Scherzer (diese Ber. 14, 725, 1933) 
aufgestellten, d. Ref.] Bewegungsgleichungen eines Elektrons in einem zentral- 
symmetrischen elektrischen Feld ab. Die aus der Kathode austretenden Elektronen 
haben Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung, was Verff. mit einem der 
Kathode gegeniibergestellten Fluoreszenzschirm nachweisen. Die Intensitatsregelung 
wird durch eine Lochblende mit geeignet gewihlter negativer Vorspannung vor- 
-genommen. Da das Feld dieser Blende gleichzeitig Linseneigenschaften hat (man 
hat es mit einem Immersionsobjektiv zu tun, d. Ref.), andert sich die Gréfe des 
Leuchtflecks mit der Intensitit. Das Feld der Intensitiitsblende wird als dicke Linse 
im Sinne der Optik aufgefafit und die Kardinalpunkte fiir eine gewisse Anfangs- 
geschwindigkeit der Elektronen berechnet; es zeigt sich, dafi die Gréfen des 
Gegenstandsraumes von der Anfangsgeschwindigkeit stark abhangig sind, wahrend 
die des Bildraumes sich nur wenig indern. Mit Hilfe der aus dem Potentialfeld 
berechneten Elektronenbahnen kann die Raumladung in erster Naherung bertick- 
sichtigt werden, durch Wiederholung dieses Prozesses - lat sich die N&aherung 
beliebig fortsetzen. Das auf die Intensitatsblende folgende Hauptfokussierungsfeld 
kann wie das erste Feld als dicke Linse aufgefafSt werden, wobei die Raumladung 
wegen der geringen Elektronendichte zu vernachlissigen ist. Die Aberration in 
dem Hauptfokussierungsfeld wird angegeben, indem die Bahnen eines achsennahen 
und eines entfernten Strahles berechnet werden. Schlieflich wird die Anderung der 
verschiedenen Linsenkonstanten mit der Anderung der angewandten Potentiale 
angegeben und diskutiert. Odrich. 


| Linus Pauling and L. 0. Breekway. A Study of the Methode of Inter- 
pretation of Electron-Diffraction Photographs of Gas Mole- 
cules, with Results for Benzene and Carbon Tetrachloride. 
Journ, Chem. Phys. 2, 867—881, 1934, Nr. 12. Die Zuverlassigkeit und Genauigkeit 
der visuellen Methode der Deutung von Elektronenbeugungsaufnahmen wird auf 
folgenden Wegen gepriift: a) Durch Ausmessung und Deutung von ,,kiinstlichen 
Elektronenbeugungsaufnahmen* von Bro, die mit Hilfe der berechneten Intensitats- 
kurven hergestellt werden; b) durch Vergleich derjenigen Kernabstinde, die aus 
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Elektronenbeugungen einerseits und den Bandenspektren andererseits fiir die) 
Molekiile Br., Cl, und JCl gefunden worden sind; c) durch eine Betrachtung der 
Mikrophotometerkurven fiir Benzol und Vergleichung der Ergebnisse mit denen; 
der visuellen Methode; d) durch entsprechende Betrachtungen der CCl,-Kurven, 
Verff. folgern, dafi die visuelle Methode bei sorgfialtiger Anwendung zu Kern- 


von der Ebene nach oben und unten héchstens ein Wert von 0,1 A ergibt (ent-— 
sprechend einem Bindungswinkel von 118°). Fiir den C—C-Abstand im Benzolring 
erhalten die Verff. den Wert 1,390 + 0,005 A. Der C—Cl-Abstand im Tetrachlor-_ 
kohlenstoff wird zu 1,760 + 0,005 A ermittelt. Die Methoden und Ergebnisse 


anderer Autoren werden kurz diskutiert. Zeise. 

H. Jensen. Erganzung zur Arbeit: Uber den Austausch in 
Thomas-Fermi-Atom. ZS. f. Phys. 98, 282—235, 1935, Nr. 3/4. In der ge- 
nannten Arbeit (diese Ber. 15, 2148, 1934; zwei Druckfehler ieaes Arbeit werden 
berichtigt) wurde die modifizierte Thenias- Fermi- Bre ae mit Austausch in der 


Form —(V—me+%ysgxen oer ie ate Vs — 9 (I) 


«| 
angegeben, in der V das Gesamtpotential, aoe dic Ladungsdichte und z,-, ~4_ 
universelle Konstanten sind; uw ist ein Lagrangescher Multiplikator, der sic 
aus der Normierung {ndzt = Zahl der Elektronen ergibt. Aus (I) findet man | 
infolge des Austauschgliedes einen endlichen Atomradius a, am Atomrand ist die 
Ladungsdichte von Null verschieden. — Die Bestimmung des Radius a geht nun 
so vor sich, da’ man beim Aufsuchen des Energieminimums (die Energie dar- 
gestellt als ein Integral tiber r) nicht nur die Dichte n (r), sondern auch den Atom- 
radius, d. h. die obere Grenze des Integrals, variiert. Bei der Variation ergibt sich 
zunachst eine Bedingung fiir die Dichte am Atomrand: Npana — (44/2 %K)8 (It), 
fiir das Ion (44 = 0) wird also mganqg = 0. Dieses Ergebnis stellt eine Vorbaascuaual 
desjenigen von Brillouin (diese Ber. 15, 1466, 1934) dar. Aus (I) und (II) folgt, | 
dai auch negative Ionen im Rahmen des statistischen Modells stabil sein koénnen. 
Der Radius a@ la®t sich erst angeben, wenn (1) unter Benutzung von (II) numerisch 
integriert ist; die Ergebnisse will Verf. in einer spaiteren Arbeit bringeh. Henneberg. 


F. Horst Miiller. Das Dipolmoment des schweren Wassers, Phys. 
ZS. 35, 1009—1011, 1934, Nr.24. Aus der Konzentrationsabhingigkeit der Dielek- 
trizitétskonstante und Dichte von leichtem und schwerem (H?0) Wasser in Benzol. 
als Liésungsmittel bei 20°C ergeben sich die auf unendliche Verdiinnung extra- 
polierten Polarisationswerte je zu 71 + 1cem*. Die Molekularrefraktion der reinen 
Fliissigkeiten wurde zu 3,70; bzw. 3,67,cm’ bestimmt, woraus die beiden Moment- 
werte 1,76 + 0,02 bzw. 1,78 + 0,02 D folgen. Diese Gleichheit der Momente ist 
leicht zu verstehen, da weder die (elektrischen) Bindungskréfte von den Kern- 
massen abhingen, noch — wie eine Uberschlagsrechnung zeigt — die Kernschwin- 
gungen einen wesentlichen Einfluf bedingen kénnen. Fuchs. 


E Landt. Uber die Bestimmung des Dipolmomentes von 
Saccharose. Naturwissensch. 22, 809, 1934, Nr.48. Da Saccharose in keiner 
dipolfreien Substanz léslich ist, wurden zur Momentbestimmung Pyridin, n-Butyl- 
amin und Diathylamin als Lésungsmittel verwandt. Unter Vernachlassigung der 
Wechselwirkung der geliésten Molekiile mit den Lisungsdipolmolekiilen berechnen 
sich aus den bei 20°C ausgefiihrten Dielektrizitatskonstanten-Messungen fiir 
Saccharose die Momentwerte 2,8 (Pyridin als Lésungsmittel) bzw. 3,4 (Butylamin 
und Diathylamin). Fuchs. 


y 
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J. E. Lennard-Jones and H. H. M. Pike. The determination of intra- 
molecular forces from measurements of dipole moments. 


Trans, Faraday Soc. 30, 830—851, 1934, Nr.9 (Nr. 160), Enthalt ein Molekiil 2 oder 


mehrere polare Gruppen, so kénnen die Rotationsméglichkeiten innerhalb des 
Molekiils durch die von den Gruppen ausgehenden Kraftwirkungen ganz aui- 
gehoben, oder doch sehr stark eingeschrankt werden. Da der Grad der Rotation 
‘auch von der kinetischen Energie der stofenden Teilchen abhiangt, ist fiir solche 
Molekiile eine Temperaturabhangigkeit des (mittleren, d. b. des der Messung 
unmittelbar zuginglichen) Moments zu erwarten. Falls der formelmafige Zu- 
sammenhang zwischen Gréfe des Moments, der Temperatur und den inner- 


-molekularen (Coulombschen und van der Waalsschen) Kraften be- 


_ kannt ist, sollte es durch Vergleich von Theorie und Experiment méglich sein, 
diese Krifte zu bestimmen. In Verfolgung dieses Zieles erhalten die Verff. fiir ein 


zwei gleiche Gruppen enthaltendes Molekiil — ausgehend von einem wellen- 
-mechanischen Ansatz — fiir die Molekularpolarisation P die Beziehung: 
P=162Nye,2a-fi+ LD (@)j/i8s V 
(a = V/k T und 2 V = innermolekulare Energie). Werte fiir die Funktion L sind 
fiir verschiedene Werte fiir « tabellarisch zusammengestellt; speziell fiir hohe Tem- 
peraturen ist L = — w/2-+ #/16. Fuchs. 


A. Weissberger, R. Singewald and G. C. Hampson. The polarisation of 
ehloro-derivatives of diphenyl and naphthalene. Dipole- 


momentand structure of organic compounds XIII. Trans. Faraday 


Soe. 36, 884—891, 1934, Nr. 9 (Nr. 160). Die Momentwerte 1,30 bzw. 1,79 baw. 1,53 D 
fiir 2- bzw. 3- bzw. 4-Monochlordiphenyl und 0 bzw. 1,68 bzw. 1,77 fiir 4,4’- bzw. 
3,3’- baw. 2,2/-Dichlordiphenyl werden unter folgenden Gesichtspunkten diskutiert: 


- Induktionswirkung des Chloratoms auf die beiden Benzolringe, Molekiilgestalt (ge- 
' streckt), Rotation der beiden Molekiilhalften um die gemeinsame C—C-Achse, Auf- 


treten von Cis-Trans-Isomerie bei behinderter Drehbarkeit und ,,Orthoeffekt*. Neu 
gemessen werden nach der Lésungsmethode in Benzol als Lésungsmittel die 


_ Momente: 2,44 bzw. 1,85 bzw. 0,50 bzw. 0,0 bzw. 2,88 bzw. 1,53 fiir 1,2- bzw. 1,3- 


bzw. 1,4- baw. 1,5- baw. 1,8- bzw. 2,7-Dichlornaphthalin. Auch diese Werte zeigen 


- deutlich den Einflu8 der innermolekularen Induktion auf die Grofie des Moments. 


(Betr. Orthoeffekt vgl. auch die anschliefienden Diskussionsbemerkungen. ) Fuchs. 


Hans Sachsse. Die Anwendung der paramagnetischen Para- 
wasserstoffumwandlung zur Bestimmung des magnetischen 
Momentes und des Reaktionsquerschnittes. ZS. f. Elektrochem. 
40, 531—535, 1934, Nr. 7b. Die Riickwandlungsgeschwindigkeit des Parawasserstofis 
beim Sto mit paramagnetischen Molekiilen oder Ionen kann nach Wigner auf 
Grund der Vorstellung berechnet werden, dafs das p-H2-Molekiil sich unendlich 
schnell dem Stofpartner, z. B. O», bis auf den Stofabstand a nahert und sich nach 
der StoBzeit wieder unendlich schnell entfernt. Die Wechselwirkung zwischen den 
magnetischen Kernmomenten des H, und dem inhomogenen Feld des paramagne- 
tisehen StofSpariners hebt die energetische Symmetrie des Spinmoments auf und 
erlaubt so eine endliche Ubergangsgeschwindigkeit der p- und o-Zustande. Verf. 
zeigt, daf$ man somit aus den Umwandlungsversuchen das magnetische Moment und 
die StoBquerschnitte bestimmen kann. Es zeigt sich, dafs Borwasserstoff (B2,H«) im 
Grundzustand diamagnetisch ist und ein etwaiger angeregter paramagnetischer 
Zustand eine Anregungsenergie > 4500 cal besitzen miifite. Eine zwischen Zimmer- 
temperatur und 100°C beobachtete p—> o-H:-Umwandlung wird auf eine Atom- 
austauschreaktion mit einer Aktivierungswarme von 18 000 cal und einem sterischen 
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Faktor von 1/8 zuriickgefiihrt. Die in Lésung durch paramagnetische lonen bewirkte. 


Parawasserstoffumwandlung ist unabhaingig von der Natur des Anions, der Salz- 
konzentration und im wesentlichen beim Vergleich wasseriger und alkoholischer 
Lésung von der Natur des Lésungsmittels. Aus den gemessenen Reaktionsgeschwin- 
digkeiten werden die Radien der Ionen Cr3*, Fe+, Cut*, Ni**, Cott, Fett, Mn**, 
Ce3+, Prst+, Nd8+, Smit, Gd**, Er’+ und Yb3t berechnet; sie sind gréfer als die von 
Go 1 dse¢ h midt aus kristallographischen Daten erhaltenen Radien, was begreiflich ~ 
ist, da es sich in Lésung um hydratisierte Ionen handelt. Justi. 


K. Clusius und E. Bartholomé. Die Rotationswarmen der Molekile 


HD und D, und der Kernspin des D-Atoms. ZS. f. Elektrochem, 40, ; 
524—529, 1934, Nr.7b. Verff. berichten tiber ihre Messungen der spezifischen — 


Warme des HD und D, zwischen 35 und 117° abs.; die Versuche sind bereits nach 


Gottinger Nachr. (III) 1, 1, 1934, (III) 1, 15, 1934 und Naturwissensch. 22, 526, 1934 ii 
referiert worden. Aus ihnen folgt, da bei hohen Temperaturen der Diwasserstott — 


“aus zwei Teilen Ortho- und einem Teil Paradiwasserstoff besteht. Der Kernspin des 
D-Atoms ist entsprechend 1, und somit gilt fiir die D-Atome die Bose-Statistik. Das 
Gleichgewicht 2 HD == H.-+ Ds ist bei rascher Abktihlung in Metallgefafien von 


10000 auf Zimmertemperatur praktisch eingefroren. Eine langsame Abkiihlung des — 


Isotopengemisches bringt ebensowenig wie eine voriibergehende Verfliissigung und 
Erstarrung eine mefibare Gleichgewichtsanderung. Auch das _ Gleichgewicht 


: 
: 


{ 


0-D2 = p-D» ist bei tiefen Temperaturen ebenfalls vollstandig eingefroren, wie es — 


aus dem gleichen Verhalten des H» und aus der Kleinheit des magnetischen Kern- 


momentes von Ds, zu erwarten war. Justi. — 


J. J. Trillat, Diffraction électronique par les dérivés cellulo- 
siques. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 156S—157S, 1934, Nr. 11. [Bull, 
soc. Franc. de phys. Nr.362.] Verf. berichtet kurz tiber seine friiheren Unter- 


suchungen der Struktur und Anderungen diinner Nitrocelluloseschichten aus Ein- — 


kristallen sowie iiber neuere Untersuchungen mittels Elektronenbeugung. Uber 


letztere soll eine ausfithrliche Mitteilung folgen. Leisem 


H. Motz et J. J. Trilla Remarques sur la diffraction des élec- 
trons par les substances organiques polymérisées. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 5, 157S—1588, 19384, Nr.11. [Bull. soc. Frang, de phys. 
Nr. 362.] Auf Grund von Elektronenbeugungsaufnahmen wird folgendes Modell fiir 
die Trinitrocellulose vorgeschlagen: Die Zelle des Raumgitters ist orthorhombisch 
und besitzt die Dimensionen A = 9,4A, B = 7,1 A, C = 20A. Die Cellulose- 
ketten erstrecken sich langs der vier senkrechten Kanten. Die Zelle ist durch eine 
in der Mitte angeordnete Kette zentriert, zumindest in erster Naherung (in Wirk- 
lichkeit ist eine geringe Verschiebung vorhanden). Die Richtung jeder Kette 
bildet eine helikoidale Diagonalachse. Zur Erklarung der gefundenen Faserperiode 


von 9,4 A (10,3 nach der Réntgenanalyse) wird fiir die glucosidischen Ringe eine - 


Linksform angenommen. Die drei NO.-Gruppen jedes Glucoserestes sind parallel 


, 


“: 


zur C-Achse angeordnet; der Strukturfaktor 8’ tragt dieser Anordnung Rechnung. — 


Eine 4hnliche Struktur wird der Triacetylcellulose zugeschrieben. Jedoch handelt 
es sich in beiden Fallen nur um einen ersten Deutungsversuch. Die Uberlegungen 
werden auf organische Polymere verallgemeinert, die 4hnliche Elektronen- 
diagramme ergeben. Letzteres beruht darauf, dai diese Verbindungen im wesent- 
lichen aus langen Hauptvalenzketten bestehen, deren Struktur und Anordnung nur 
wenig verschieden sind. Anders ist es beim Kautschuk, wo die Verff. im Falle der | 


Dehnung die Konstanten a = 12,4 A, c = 81A finden, im Einklang mit den — 


réntgenographischen Ergebnissen von K. H. Meyer und ae Mark. Zeise. 
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J. J. Trilla, Elektronenbeugung und ihre Anwendung auf das 
Studium organischer Verbindungen. Kolloid-ZS, 69, 378—388, 
1934, Nr.3. Nach einer kurzen Beschreibung der Versuchsanordnung bei der 
Untersuchung von Gitterstrukturen durch die Beugung schneller Elektronen be- 
richtet der Verf. (vorwiegend auf Grund eigener Arbeiten) tiber die Anwendungen 
dieser Methode auf Paraffine, Fettsiuren,, Nitrocellulosen und Kautschuk. Aus 
letzterem hat Verf. mit H. Motz diinne Filme von einigen my Dicke hergestellt, 
‘um etwa 100% gedehnt und mit Elektronen gleicher Geschwindigkeit (durch 
40 000 Volt beschleunigt) durchstrahlt. Auf dem Fluoreszenzschirm erscheinen 
‘dann zwei Typen von Beugungsbildern: 1. Drei ,amorphe* Ringe, wenn das 
Praparat nicht geniigend gedehnt oder zu dick ist. 2. Sehr feine und regelmafiige 
Flecken der Debye-Scherrer-Ringe. Die Untersuchung dieser Erscheinungen 
haben zu folgenden Schliissen gefiihrt: Die Elektronen werden bei den stark 
‘gedehnten Praparaten dureh regelmaBig angeordnete und orientierte Molekiil- 
aggregate gestreut, die wie Hinkristalle wirken. Hierdurch wird die Beobach- 
‘tung von Katz sowie Mark und Meyer bestitigt, daB gedehnter Kautschuk 
doppelbrechend ist, und dafs bei starkeren Dehnungen als 100% mit Réntgen- 
strahlen kristalline Interferenzen gefunden werden. Die Elektroneninterferenzen 
Jehren, da® die ,,Kristallisation“ in diinnen Filmen schon bei weit geringeren 
“Dehnungen erfolgt, und daf diese Pseudokristallisation nicht stabil ist; die 
Beugungsflecken verschwinden im Laufe der Zeit. Der Kautschuk besteht im 
Ruhezustand aus regellos angeordneten und zusammengerollten Isoprenketten, cie 
sich durch einen auSeren Zug in einer Richtung parallel anordnen und so eine 
kiinstliche kristalline Struktur bilden (wegen der Gitterdimensionen vgl. die vor- 
stehende Arbeit). Die Isoprenketten liegen flach auf der Oberflache des gedehnten 
Films. Zum Schlu® erértert der Verf. noch die Elektronenbeugungen an Gasmole- 
kiilen nach den bekannten Versuchen von Wierl. Verf. weist auf die Méglichkeit 
‘hin, hiermit den Mechanismus einer Gasreaktion zu verfolgen. Zeise. 


R. F. Hunter and R. Samuel. Chemical Linkage. Nature 134, 971, 1934, 
Nr. 3399. Erwiderung auf die Kritik, die ein ungenannter Autor an friiheren theo- 
retischen Folgerungen der Verff. geiibt hat. In seiner Antwort hierauf halt jener 
Autor an seiner Kritik fest. Zeise. 


Norris E. Bradbury. Formation of Negative lonsin Gases by Elec- 
tron Attachment. PartI. NHs, CO, NO, HCl and Cl. Journ. Chem. Phys. 2, 
827—834, 1934, Nr. 12. Mit der friher (1933) verwendeten Methode wird die Bildung 
negativer lonen durch Elektronenanlagerung in den Gasen NHz, CO, NO, HCl und Cly 
untersucht. In NH; entstehen solche Ionen nur oberhalb von X/p = 7,5, wobei X 
das Potentialgefiille (Volt/em) und p den Gasdruck (mm Hg) darstellen. Oberhalb 
dieses Wertes nimmt die Entstehungswahrscheinlichkeit mit steigender Elektronen- 
energie zu. Diese Beobachung wird durch die Spaltung des Molekiils NH; unter 
Bildung von NH-Ionen bei einer Elektronenenergie von etwa 3 e-Volt gedeutet; das 
Molekiil NH; selbst besitzt keine Elektronenaffinitat. In CO 1aBt sich bei den ver- 
wendeten Elekitronenenergien keine Bildung negativer Ionen feststellen, so daf 
anzunehmen ist, da dieses Molekiil ebenfalls keine Elektronenaffinitaét besitzt. 
| Dagegen entstehen solche Ionen in NO, wobei die Wahrscheinlichkeit mit ab - 
nehmender Elektronenenergie zunimmt und mit steigendem Gasdruck linear an- 
wiehst. Letzteres wird auf einen Zusammenstof mit einem Paar NO-Molekiilen 
-guriickgetiihrt, die durch sehwache Krifte zusammengehalten werden. In HCl ent- 
stehen negative Ionen mit einer Wahrscheinlichkeit, die mit steigender Hlektronen- 
energie zunimmt, so dafi hier ebenfalls eine Spaltung des Molekiils stattfinden 
diirfte. Ahnliches ergibt sich fiir Cl, wo die Energieumsetzung bei der Elektronen- 
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anlagerung mehr als hinreichend zur Spaltung des Molekiils ist. Die Versuchs-) 
ergebnisse deuten auf das Vorhandensein verschiedener Arten von Anlagerungs- 
prozessen in Gasen hin, sowie auf die Méglichkeiten einer Zerstreuung der Energie: 
durch Tonenbildung. Der wahrscheinlichste Vorgang ist die Abfiihrung der Energie 1 
durch einen dritten K6rper . Zeise, 


Norris E. Bradbury and Howard E. Tatel. The Formation of Negatiua 
Jlonsin Gases. Part I. COs, N20, SO2, HS and H,0. Journ. Chem. Phys. 


COs) 1 NO, SO,, HS und H,0 ausgedehnt. In CO, werden keine negativen Ionen a 
bildet. In N.O entstehen sie nur oberhalb von X/p = 2; in diesem Bereiche be- 


zur Bildung negativer Ionen durch Elektronenanlagerung; die Anlagerungswahr-- 
scheinlichkeit nimmt mit wachsenden Werten von X/p ab, erreicht bei X/p = 13 
ein Minimum und nimmt dann zu. Dies beruht vermutlich auf einer Spaltung des” 
Molekiils unter Bildung von SO--Ionen. In H.S entstehen unterhalb von X/p = 6 
keine negativen Ionen, dagegen bei grofieren Werten in steigender Menge, ver- 
mutlich ebenfalls durch Spaltung unter Bildung von HS~-lonen. Ein ahnliches Ver- 
kalten zeigt H,O bei X/p = 10 (Bildung von OH -lonen). Im H;0 entstehen nega 
tive Ionen auch bei kleinen Werten von X/p; ihre Menge hangt vom Gasdruck ab. 
Dies wird durch die Entstehung von negativen Ionen aus kleinen Molekiilgruppen 
gedeutet, die in der Nahe des Kondensationspunktes des Wasserdampfes oa 

Zeise. 
Norris E. Bradbury. The Electronic Configuration of Molecules 
and Their Electron Affinity. Journ. Chem. Phys. 2, 840, 1934, Nr. 12. 
Bei einem Vergleich seiner experimentellen Ergebnisse (siehe vorstehende Ard 
beiten) mit den Grundzustinden der Molekiile stellt Verf. fest, da8 die bisher 
untersuchten zweiatomigen Molekiile mit einem 15-Grimdzustand sowie die Edel- 
gase mit ihren S,-Grundzustaénden keine Neigung zur Bildung von negativen Tonen 
durch Eléktronetianlagerung zeigen, Vert. fiihrt dies darauf zuriick, da jene ein- 
und zweiatomigen Molekiile keinen resultierenden Bahnimpuls ad Drall der 
Elektronen besitzen, da letztere nur abgeschlossene A-Gruppen bilden. Dagegen 
zeigen die Molekiile mit einem %2- oder 2//-Grundzustand eine deutliche Elek- 
tronenanlagerungstendenz, wohl als Folge ihres resultierenden Elektronenbahn- 
impulses oder Elektronendralls. Ferner scheinen manche Molekiile in angeregtem 
Zustande von geniigend langer Lebensdauer eine solche Anlagerungstendenz auf- 
zuweisen. In beschranktem Umfange lassen sich die Betrachtungen auch auf 
vielatomige Molekiile iibertragen. Sehr symmetrische Molekiile wie NH; und CH, 
scheinen keine derartige Elektronenaffinitaét zu besitzen; ebenso die linearen Mole- 
kiile COs, NeO und CoH», deren Grundzustand dem 12'-Grundzustand zweiatomiger 
Molekiile analog ist. Umgekehrt kann man so vielleicht aus der beobachteten 
Neigung eines Molekiils zur Elektronenanlagerung auf die Art seines Grund- 
zustandes schlieBen. Zeise. 


G. Gimmelmann und M, Neumann. Funkenziindung des Methan- 
Sauerstoff-Gemisches. C. R. Leningrad 4, 1934, Nr. 1/2; russisch S. 35—38, 
. deutsch S.39—41. Versuche mit Gemischen aus CH,-+ 20, zeigen, daf die 
Zindfaihigkeit eines Funkens durch dessen Energie c V2/2, dagegen nicht 
durch die zur Entladung kommende Elektrizitétsmenge cV bestimmt wird 
(c = Kapazitaét, V = Potentialdifferenz). Mit steigendem Gasdruck nimmt die 
zur Ziimdung erforderliche Energie zu, und zwar geméfi der von Kontorowa 
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fiir H, + 0.-Gemische aufgestellten empirischen Formel lg (plVe- V2) = A/Ve-V?+B. 
Der Einflu8 des Elektrodenabstandes wird im Bereiche von 0,4 bis 4,5 mm 
bei 26mm Druck und Zimmertemperatur untersucht. Ergebnis: Bei grofien Ab- 
stinden ist eine fast konstante Funkenenergie zur Ziindung erforderlich; dagegen 
wiichst die Funkenenergie bei kleinen Abstinden nach der empirischen Formel 
¢-V2/2 = 010+ 0,21/d2 mit abnehmendem d an. Bei einer Temperatur- 
erhéhung von Zimmertemperatur auf 41709 nimmt die Energie des zundenden 
Funkens auf 1/;. des Anfangswertes ab, gemaf der empirischen Beziehung ¢ V? e-7/T 
‘= const mit » = 1200. Die beiden letzten Beziehungen lassen sich auf Grund 
der Kettentheorie von Semenoff theoretisch ableiten und deuten, wenn man 
annimmt, da die Rolle des Funkens darin besteht, eine hinreichend hohe und in 
‘erster Naherung der Gréfe_¢- V? proportionale Konzentration von aktiven Zentren 
‘zu schaffen. Zeise. 


Wilfried Heller et Michael Polanyi. Etudes quantitatives des réac- 
Aions desatomes. C. R. 199, 1118—1121, 1934, Nr. 21. Verff. berichten tiber 
friihere und neuere Untersuchungen der Reaktionen vom Typus RHal (Gas) 
-+- M (Gas) —> R (Gas) + MHal (Gas) nach der Methode von vy. Hartel und 
Polanyi (1931). Zunichst wurde die Verteilung von RHal (Hal = Halogen) 
auf die verschiedenen Flammenbezirke untersucht und als unsymmetrisch be- 
funden. Ferner wurde mit der verbesserten Methode die Abhingigkeit der Reak- 
tionen vom Druck und Tragergas systematisch studiert und die friiheren Ergebnisse 
qualitativ und quantitativ verscharft. Beziiglich des Reaktionsvermogens von an- 
organischen Verbindungen mit Halogenen zeigt sich eine erhebliche Reaktionstragheit 
in der dritten und weniger stark in der vierten Vertikalreihe des periodischen 
Systems, mit einem deutlichen Maximum bei:SiHal,. Die Verbindungen aus der 
fiinften und sechsten Vertikalreihe geben zahlreiche neue Chemilumineszenzen. 
-Beim Ubergang vom Chlorid zum Bromid und mit steigender Zahl von Halogen- 
‘atomen in den Verbindungen nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit zu, ebenso 
durch die Einfiihrung von Sauerstoffatomen, obwohl hierbei die Zahl der Halogen- 
atome kleiner wird. Die Abnahme der elastischen Bindungskrafte zwischen dem 
Zentralatom und den Halogenatomen zeigt einen gewissen Parallelismus zu der 
_Abnahme der Reaktionstrigheit vor allem in den beiden Reihen CH,Cl—> CH, Cl, 
> OHO CCl, und CX,s—> SiX,—> GeX,—> SnX, (X = Halogen). Zeise. 
Gerhart Jander und Karl Friedrich Jahr. Neuere Anschauungen itiber 
die Hydrolyse anorganischer Salze und die Chemie der 
hochmolekularen Hydrolyseprodukte (einschlieflich der 
'Iso- und Heteropolyverbindungen).% Kolloid-Beih. 41, 1—57, 1934, 
Nr.1/3. Im ersten Teil dieses Berichtes, dem “vorwiegend Arbeiten aus der 
Janderschen Schule zugrunde liegen, geben die Verif. einen kurzen Uberblick 
iiber den Zusammenhang zwischen Hydrolyse und Aggregation. Im zweiten Teil 
werden die verschiedenen Methoden zur Untersuchung komplizierter. Hydrolyse- 
prozesse beschrieben. Die hiermit erzielten Ergebnisse bei der Untersuchung von 
Isopolysiuren (Wolfram-, Molybdan-, Vanadin- und Tantalséuren sowie Alkali- 
) tantalate; Kieselsiuren) werden erortert. Zeise. 


Fritz Haber and Joseph Weiss. The Catalytic Decomposition of 
Hydrogen Peroxide by Iron Salts. Proc. Roy. Soe. London (A) 147, 
332—351, 1934, Nr.861. Aus Versuchen der Verff. hat sich ergeben, dai die 
katalytische Zersetzung von HO, durch Eisensalze (Ferro- und Ferrisalze) zugleich 
eine Kettenreaktion und eine Radikalreaktion darstellt, wobei die Radikale OH, 
HO, und HO. auftreten. Durch Anderungen der Konzentrationen werden die 
Kettenlangen merklich beeinfluSt und jeweils andere Méglichkeiten des Ketten- 


42 * 


4g 


660 4, Aufbau der Materie 


4 
abbruchs begiinstigt; dabei entstehen stets andere Reaktionsprodukte. Um . 
quantitativen Resultaten zu gelangen, wird angenommen, dafi die Konzentrationen 
der Radikale in erster Naiherung stationar bleiben. Unter dieser Annahme ergeben! 
sich Reaktionsgleichungen, aus denen die Konzentrationsverhaltnisse der Reaktions- 
produkte unter den verschiedenen Bedingungen abgeleitet werden k6énnen. Die. 
wichtigsten Reaktionsschritte sind: 1. Fe’-+-H.0. = Fe”’+OH’+0H; 2. OH 
++ H,0,; = H,O-+ HO.; 3. HO, + H,0; = 0,-+ H,O+ OH; 4. OH + Rev ==ies * 
-+-OH’. Durch Einsetzung der passenden Geschwindigkeitskonstanten in die 
Reaktionsgleichungen ergibt sich eine Beziehung fiir das Verhaltnis der ver- 
brauchten Mengen H;0; und Fe”, die befriedigende Ubereinstimmung mit den 
experimentellen Ergebnissen liefert. Der Hinfluf einer Anderung der Aciditat des 
Mediums und die Rolle des Anions HO,’ bei dieser Zersetzung werden naéher 
erortert. Die Folgerungen werden schlieBlich verallgemeinert. Zeise. 


Sadami Imai. Studies in Electroosmosis (V). Bull. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 13, 1351—1362, 1934, Nr.11 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 25, Nr. 530/534, 1934) 13, 78, 1934, Nr. 11 
(englisch) Die elektrokinetischen Potentiale verschiedener organischer Verbin- 
dungen im fliissigen Zustande werden aus den gemessenen elektroosmotischen 
Strémungsgeschwindigkeiten durch ein Diaphragma aus gesintertem Quarzpulver 
berechnet. Die so ermittelten Werte sind im allgemeinen kleiner als diejenigen, 
die sich bei Verwendung eines Diaphragmas aus Hartglaspulver ergeben. Zeise. 
L. Vegard und Arne Kloster. Gold-Kupferlegierungen, insbeson- 
dere bei hohen Temperaturen. ZS. f. Krist. 80, 560—574, 1934, Nr. 6. 
Einige Kupfer-Goldlegierungen werden mit einer Priizisionsréntgenkamera bei 
475°C und bei Zimmertemperatur auf ihre elementaren Kantenlangen hin unter-_ 
sucht. Bei der hédheren Temperatur wird eine ungeordnete Atomverteilung 
gefunden; Verbindungen wie CuAu und CuAus kénnen bei dieser Temperatur 
nach friiheren Untersuchungen nicht existieren. Obwohl das System Cu—Au bei 
4759 C eine liickenlose Mischungsreihe wahrer Mischkristalle bildet, ist das Addi- 
tivitétsgesetz nicht streng erfillt. Bei Zimmertemperatur zeigt das System keine 
Linien der Metallverbindungen, sondern Linien vom Charakter derjenigen, die bei. 
Mischkristallen mit ungeordneter Atomverteilung auftreten. Jedoch zeigt sich, daB 
das System in der Nahe von 50 Atom-% eine so starke Mikrozerstérung autweist, 
da die Réntgenlinien bei der grofen Dispersion voéllig verwaschen sind. Soweit 
die Gitterdimensionen bei Zimmertemperatur gemessen werden kénnen, lassen sie 
Abweichungen vom Additivititsgesetz von derselben Grofe und Richtung erkennen 
wie bei der hohen Temperatur. Die Linienbreite deutet darauf hin, da bei 
wahrer Mischkristallbildung die Mikrozerstérung in dem betrachteten Bereiche mit 
steigender Temperatur abnimmt. Zeise. 
H. D. Megaw. Cell Dimensions of Ordinary and ,Heavy* Ice. 
Nature 134, 900—901, 1934, Nr. 3397. An Hinkristallen aus leichtem bzw. schwerem 
Eis werden die Dimensionen des Elementarvolumens bei — 66° und am Schmelz- 
punkte réntgenographisch (Reflexionen unter nahezu 180°) bestimmt. Zwischen 
den vergleichbaren Dimensionen treten nur sehr kleine Unterschiede auf, Auch 
die linearen Ausdehnungskoeffizienten parallel und senkrecht zur hexagonalen 
Achse ergeben sich innerhalb der Fehlergrenzen als gleich gro; ihr Mittelwert 
zwischen — 66 und 0° betragt (29 + 10)-10-®. Aus jenen Dimensionen errechnet 
sich ein Verhaltnis der Molekularvolumina von D0 und H:0 von 1,0014 bei 0°C, 
wihrend sich aus der bekannten Dichte des D,0 bei 25°C das Verhiltnis 1,0034 
ergibt. Die Differenz muf auf Strukturunterschieden der beiden Fliissigkeiten 
beruhen (die Struktur von D:O ist etwas eiséhnlicher als die von H20). Zeise. 
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Paul Gombas. Zur Theorie des Lithiumbromidkristalls mit Be- 
ricksichtigung der Polarisationseffekte. ZS. f. Phys. 92, 796 
p814, 1934, Nr.11/12. Die wichtigsten Konstanten des LiBr-Kristalls, naémlich die 
Gitterkonstante, Gitterenergie, Kompressibilitat und die ultrarote Eigenfrequenz, 
‘werden vom Verf, berechnet. Die Elektronenwolke des negativen Bromions wird 


unter Benutzung der von Lenz und Jensen gegebenen approximativen Lésung 


der Thomas-Fermischen Gleichung statistisch ermittelt, die Elektronendichte 
‘des positiven Lithiumions wird mit Hilfe der Eigenfunktion dargestellt. Zur 


 Berechnung der Wecehselwirkung der Ionen werden die von Jensen angegebenen 


Energieterme benutzt. Aufierdem wird auch die von der konstanten [onenladung 
herrtihrende Polarisationsenergie sowie die van der Waalssche Energie beriick- 
sichtigt. Fiir die Berechnung der Polarisationsenergie im Falle kleiner Kationen 


wird vom Verf. ein neues Verfahren entwickelt. Es ergibt sich eine sehr gute 


Ubereinstimmung der so vom Verf. berechneten Konstanten mit den experimen- 
tellen Werten. Besonders gut ist diese Ubereinstimmung im Falle der Gitter- 
konstanten, wo der Unterschied nur 0,2 % betragt. Der Verf. untersucht ferner die 


Stabilitit des LiBr-Kristalls fiir den Fall des Steinsalz- und des Casiumchlorid- 


 gitters. Der Steinsalztypus erweist sich dabei, in bester Ubereinstimmung mit dem 
 experimentellen Befund, als stabiler. Bemerkenswerterweise werden bei allen 


diesen Rechnungen des Vert. keinerlei willkiirliche Konstanten benotigt. Bomke. 


A. Huber. Zur Kinetik von Kristallisationsvorgangen. ZS. f. 
Phys. 93, 227—231, 1935, Nr. 3/4. Auf Grund der Tammannschen Annahmen 
haben v. Géler und Sachs eine Theorie des Kristallisationsvorganges ent- 
wickelt, deren Folgerungen jedoch mit den von Tammann und Crone ge- 
machten Feststellungen iiber die Anzahl kleiner Kristalle nicht in Einklang sind. 
Der Vert. hat zum Zwecke eines exakten Vergleichs der experimenteilen und der 


' theoretischen Ergebnisse die Untersuchungen von Goéler und Sachs in der 


Richtung weitergefiihrt, daf§ er aus der von den erwaibnten Autoren gefundenen 
riumlichen Verteilungsfunktion die Verteilungsfunstion der Schnittflachen der 
kugelfoérmig gedachten Kristallite mit einer festen Ebene ableitet. Diese neue 


» Verteilungsfunktion, die einen strengen Vergleich mit der Erfahrung zulapt, wird 


mit den oben erwahnten Ergebnissen von Tammann und Crone verglichen. 


Es ergibt sich dabei ein krasser Widerspruch zwischen Theorie und Experiment, zu 


dessen Behebung wahrscheinlich einige Grundannahmen der Theorie abgeandert 
werden miissen. Bomke. 


H. Jensen. Bemerkung zur Arbeit von Herrn G. Steensholt: 
»Uber die Stabilitat der Ionengitter*. ZS. f. Phys. 93, 236, 1935, 
Nr, 3/4. Der Verf. bemerkt zu der Untersuchung von G. Steensholt, in der 
die Frage der Stabilitit der verschiedenen fiir das Rubidiumbromid méglichen 
Gittertypen behandelt wurde, da® die von Steensholt angewandte Berech- 
nungsweise nur fiir den Sonderfall des Steinsalztyps zulassig ist, wo der kleinste 
Abstand ungleichartiger Nachbarn erheblich geringer ist als der von gleichartigen 
Nachbarn, so daf} sich die Ladungswolken der gleichartigen Ionen in diesem Fall 
nicht mehr iiberdecken. Im allgemeinen Fall, z. B. auch im Fall des von Steens- 
holt ebenfalls untersuchten Ciasiumchloridtyps, trifft die erwahnte Voraus- 
setzung nicht mehr zu, sondern es liefern auch die Wechselwirkungen gleichartiger 
Ionen noch einen erheblichen Beitrag zur Gitterenergie. In allen derartigen 


Fallen kann die Frage nach der Stabilitat der verschiedenen an und fiir sich 


moéglichen Gittertypen nicht nach dem Steensholtschen Verfahren, sondern 
vielmehr erst bei Einbeziehung der van der Waalsschen Krafte in die Rech- 
nung entschieden werden. Bomke. 
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Harold P. King. The X-Ray Study of Red Monoclinic Seleniu m 
Proof of the Existence of Two Red Monoclinic Varieties of 
Selenium. ZS. f. Krist. 88, 128—135, 1934, Nr.2. Der Verf. berichtet tiber d 
Ergebnisse einer réntgenographischen Kristallanalyse der Muthmannsche 
a- und f-Modifikation des roten monoklinen Selens. Es gelang dem Verf., dureh 
die vorliegende Untersuchung die Realitét der fraglichen $-Modifikation zu er- 
weisen. Fiir die a-Form konnten die Ergebnisse von Halla, Bosch und Mehl 
bestatigt werden. Die Elementarzelle dieser Modifikation enthalt 32 Se-Molektil 
und hat die Dimensionen: a) = 8,992 A, by = 8,973 A, ¢) = 11,52 A, fp’ = 919 347 
Die Raumgruppe der a-Form ist héchstwahrscheinlich c’,. Fir die $-Variation 
ergab sich eine Elementarzelle mit den Dimensionen a, = 12,74 A, bo = 8,04 Ay. 
Co = 9,25 A, B = 93°4’. Auch diese Zelle enthalt wahrscheinlich 32 Se-Molekiile. 
In diesem Falle wiirde sich fiir die Dichte dieser Modifikation der Wert 4,42 
ergeben. Als Raumgruppe diirfte C3, in Frage kommen. Die offensichtliche 
Ahnlichkeit der aufgefundenen Selenstrukturen mit der nach Mark und Wigne ro 
beim rhombischen Schwefel auftretenden Struktur wird vom Verf. eingehen 
erortert. een 
Rudolf Brill. Die Gitterkonstanten von a-Fe,0;. ZS. f. Krist. 88, 177 | 
—178, 1934, Nr.2. Der Verf. berichtet itiber eine Wiederholung der Bestimmung 
der Gitterkonstanten von a-Fe.O3, die er zur Aufklarung des Widerspruchs zwischen 
den Resultaten von Katzoff und Ott einerseits, dem Ergebnis friiherer dies-— 
beziiglicher Arbeiten des Verf. andererseits nunmehr durchgefiihrt hat. Eine Neu-— 
untersuchung erschien besonders wiinschenswert, da die Praparate bei Katzoff- 
und Ott nach anderem Verfahren gewonnen worden waren als bei dem Verf. und 
somit eine Verschiedenheit der untersuchten Proben méglich war. Die Unter-— 
suchungen des Verf. ergaben jedoch nunmehr eine durchaus befriedigende Uber- 

einstimmung mit dem Befund von Katzoffund Ott. Als Mittel ergaben sich st 


a 
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Werte: a = 5,4144 A, a = 55°14,7’. Das friihere abweichende Resultat mufi auf 
einen Fehler in den Auswertungen zuriickgefiihrt werden. Bomke. 


E. Bachmetew. R6Ontgenographische Bestimmung der FeAl; - 
Struktur, (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Krist. 88, 179—181, 1934, Nr.2. An 
FeAl,-Monokristallen, die aus einer Fe-Al-Legierung von nicht mehr als 40 % Fe. 
gewonnen worden waren, wird vom Verf. eine réntgenographische Bestimmung a 
FeAl;-Struktur durchgefiihrt. Es erweist sich, daf} das Raumgitter des FeAl; zu 
der rhombischen Symmetrieklasse V, gehort. Fiir die Identitatsabstinde ergab 
sich in der [100]-Richtung der Wert 15,48 A, in der [010]-Richtung der Wert 
8,11 A. In der [001]-Richtung gelang es nicht, die Identitatsperiode zu ermitteln. 
Es konnte ferner festgestellt werden, daS sich in der (010)-Ebene im Winkel 
+ 17°58’ zur Achse [001] eine rationale Richtung befindet. Die Richtung, die der 
Verf. vorlaufig mit [D] bezeichnet, weist eine Identitatsperiode von 12,58A auf 
und stimmt mit der Maximalwachstumsrichtung der Kristalle tiberein. Nimmt man 
daraufhin den Identitaitsabstand in der [001]-Richtung zu 11,91 A an, so folgt fir 
das Volumen der Elementarzelle ein Wert von 1500 A? mit 24 FeAls-Molekiilen in 
ihr. Der Verf. glaubt aber aus anderen Griinden, dafi die fragliche ldentitats- 
periode wesentlich gré®er ist. Dann miifte die neue Richtung [D] die Richtung 
[101] sein. In diesem Fall mii®te der Identitatsabstand in der [001]-Richtung 
47 A sein und die Translationsgruppe des FeAl, wire J,’ (allseitig flichenzentriert). 
Bomke. 
H. E. Buckley. Examples of the ,Rutile in Quartz* Phenomenon 
in Artificial Crystals. ZS. f. Krist. 88, 181—184, 1934, Nr.2. Im An- 
schluf an frithere Untersuchungen des Verf. tiber den Hinfluf§ verschiedener Farb- 


stoffe auf den Vorgang der Kristallisation von anorganischen Kristallen berichtet 
‘der Verf. in der vorliegenden Untersuchung tiber verschiedene von ihm beobachtete 
Beispiele des sogenannten »Rutil in Quarz*-Phinomens an einigen kiinstlich her- 
gestellten Kristallarten. Bekanntlich findet man oft in natiirlichem Quarz kleine 
nadel- bzw. fadenférmige Einschliisse von Rutil, deren eigenartige Form durch 
den richtungsabhangigen Einflu8 des umgebenden Quarzes auf die Kristallisation 
‘des Rutils wahrend der Bildung derselben bedingt ist. Wie der Verf. fand, kann 
man durchaus Ahnliche Erscheinungen beobachten, wenn man bestimmle anorga- 
‘nische Salzlésungen, in denen geringe Spuren gewisser organischer Farbstoffe 
aufgelést sind, auskristallisieren laBt. Neben einigen anderen fhnlichen Stoffen 
‘ist nach den Untersuchungen des Verf. eine K,SO,-Lésung, die durch einen Zusatz 
‘yon etwas Safranin gefiirbt ist, zur Demonstration der in Frage stehenden Er- 
scheinung sehr geeignet. Bomke. 
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F. Sauerwald und H. Gross. Uber die praktische Unterscheidung 
von Ausscheidungs- und Martensithartung. ZS, f. anorg. Chem. 
221, 159160, 1934, Nr.2. Die Verff. geben einen einfachen Weg an, vermittelst 
Warmhirtebstimmungen zu entscheiden, ob bei der Hartung von Eisenlegierungen 
im jeweils vorliegenden Falle Martensithartung oder Ausscheidungshirtung statt- 
gefunden hat. Beispielsweise wurden so an Fe-Cr-C-Legierungen Warmhirte- 
bestimmungen mit einem Poldi-Hammer wiihrend der 1/. bis 3/, Stunden dauernden 
Abkithlung von der Gliihtemperatur bis zur Zimmertemperatur vorgenommen, 
wobei sich ergab, dafi die Hartesteigerung erst zwischen 200 und 300°C auftritt 
und demnach auf die Martensitbildung zuriickzufiihren ist, die bei dieser Tempe- 
ratur. einsetzt und durch den Ausdehnungseffekt sowie auch réntgenographisch 
nachgewiesen werden konnte. Weitere Beobachtungen der Verff. iiber Zusammen- 
hinge zwischen der Martensitbildung und einer bei héheren Temperaturen statt- 
habenden Ausscheidung von chromhaltigen Kristallen, die sich im Zusammenhang 
/ mit der vorstehend berichteten Untersuchung ergaben, sollen an anderer Stelle 
ausfiihrlich mitgeteilt werden. Bomke. 


\G. F. Kossolapow und A. K. Trapesnikow. ROntgenana lyse der f-Pha- 
Sen der Cu-Be- und Al-Zn-Legierungen bei hohen Tempe- 
raturen. Metallwirtsch. 14, 45—46, 1935, Nr.3. Mittels einer fiir Untersuchungen 
bei hohen Temperaturen von den Verff. bereits friiher durchgebildeten besonderen 
Debye-Scherrer-Kamera untersuchen die Verff. die Kristallstruktur der /-Phase 
der Cu-Be-Legierungen und der Al-Zn-Legierungen. Im Fall der untersuchten 
 Cu-Be-Legierung enthielt der Probekérper 7,2 Gewichts-% Be. Aus dem Réntgen- 

befund ergab sich, dafi diese Legierung in Ubereinstimmung mit friiheren Ergeb- 

nissen anderer Autoren bei Zimmertemperatur ein Gemisch einer a-Phase mit 

einem Cu-Gitter und einer ein kubisch-raumzentriertes Gitter aufweisenden »-Phase 
darstellt, Bei einer Temperatur von 570°C hatte die a-Phase eine Gitterkonstante 
von 3,62 A, die y-Phase eine Gitterkonstante von 2,72 A. Bei 620°C verschwanden 
die Linien der o-Phase vollstandig, und es wurden jetzt nur noch die Linien der 
kubisch-raumzentrierten f-Phase beobachtet. Uberstrukturlinien konnten bei dieser 
Phase nicht beobachtet werden. Die Gitterkonstante der /-Phase unterscheidet sich 
nur sehr wenig von dem Wert der Gitterkonstanten der y-Phase bei niedrigen 
Temperaturen. Die f-Phase unterscheidet sich von der sonst 4hnlichen y-Phase 
vor allem durch die ungeordnete Atomverteilung. Bei 750°C ist das Gebiet der 
reinen f-Phase erreicht. Das kubisch-raumzentrierte Gitter derselben weist hier 
eine Gitterkonstante von 2,79A auf. Wie sich aus den Ergebnissen der Verff. 
folgern 1l48t, muS man fiir den Zerfall der a- in die y-Phase annehmen, daf dieser 
Zerfall nicht nach dem Schema « —> #—> y, sondern vielmehr nach dem 
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Schema « —> y vor sich geht. Die Verff. berichten im zweiten Teil ihrer Arbei 
iiber eine ahnliche Untersuchung an einer Al-Zn-Legierung. Die Ergebnisse sind 
in vollkommener Ubereinstimmung mit den kiirzlich veréffentlichten Resultaten 
von Schmid, Wassermann, Owen und Iball. Bomke. 


J. Leonhardt. Oktaederschnitte und Gefiigeanalyse. S.-A. Cen-— 
tralbl. f. Min. usw. 1934 (A), S. 375—381, Nr. 12. An Hand des Beispiels der Oktaeder-_ 
schnitte werden vom Verf. die unerlaglichen Vorbedingungen fiir Orientierungs-_ 
bestimmungen im Anschliff und ihre gefiigeanalytische Verwendung einer ein-— 
gehenden Betrachtung unterzogen. Durch die Grundbedingung, daB in jeder 
Einzelmesung die véllige Hindeutigkeit angestrebt werden mu, werden den 
Orientierungsmethoden zwingende kristallographische und  gittergeometrische — 
Bindungen auferlegt, deren Vernachlassigung nicht statthaft ist. Aus diesem — 
Grunde von dem Verf. bereits kiirzlich gegen ein von D. Korn angewandtes — 
Verfahren erhobene Bedenken werden vom Verf. auch in vorliegender Arbeit 
aufrechterhalten. Bomke. 


M. Kornfeld. Die Entfestigung eines deformierten Krisitalls 
bei der Erholung. Phys. ZS. Sow. Union 6, 329—342, 1934, Nr.4. Der 
Verf. berichtet iiber eine Untersuchung der Entfestigung eines deformierten 
Aluminiummonokristalls bei der Erholung. Insbesondere wurde in der vorliegen- 
den Arbeit die Abhangigkeit der Entfestigungsgeschwindigkeit von dem Grade der 
Ausgangsdeformation und von der Erholungstemperatur eingehend untersucht. 
Der von dem Verf. bereits anlaéflich einer vorhergehenden Arbeit festgestellte 
Charakter der Abhangigkeit der Flieigrenze von der Erholungstemperatur wird in 
einem weiteren Deformationsbereich nachgepriift. Es ergab sich, dafi oberhalb 
einer Temperatur von 550°C ein zweiter stetiger Abfall der FlieBgrenze mit der 
Gliihtemperatur statthat, der zur voélligen Wiederherstellung der urspriinglichen 
Eigenschaften des Kristalles fihrt. Wie der Verf. nachweisen kann, andert sich der 
Koeffizient der Verfestigung eines deformierten Kristalls mit der Erholungs- 
temperatur. Die aufgefundenen Erscheinungen werden an Hand theoretischer 
Vorstellungen diskutiert. Eine mégliche Erklarung des Erholungsvorganges wird — 
angegeben. Bomke. 


M. Prasad and P. H. Dalal. An X-Ray Investigation of the Crystals 
of M-Azotoluene. Current Science 3, 200—201, 1934, Nr.5. Fiir die Dimen- 
sionen der Elementarzelle werden die Werte a = 11,88 A, b = 13,75 A,c = 7,52 A 
ermittelt. Das sich daraus ergebende Achsenverhaltnis ist in Ubereinstimmung mit 
dem kristallographischen Wert. Die Raumgruppe des Kristalls ist @;', die Zahl der 
Molekiile in der Elementarzelle acht. Bomke. 


Hans Funk und Hans Steps. Molekulare Rauhigkeit und Ober- 
flachenstruktur. Kolloid-ZS. 70, 109—119, 1935, Nr.1. [S. 647.] Steps. 


H. Jones. Applications of the Bloch Theory to the Study of 
Alloys and the Properties of Bismuth. Proe. Roy. Soc. London (A), 
147, 396—417, 1934, Nr. 861. [S. 681.] Bomke. 


U. Dehlinger. Legierungseigenschaften der Elemente Be, Mg, 
Zn, Cd, Hg, Al, Sn. ZS. f. Elektrochem. 41, 20—23, 1935, Nr.1. In den bisher be- 
kannten gegenseitigen Legierungen der genannten Metalle treten nur bei Anwesen- 
heit der leicht polarisierbaren Atome Mg und Al intermediiire Phasen auf, deren 
Gitterstruktur iiberdies den Einflu® der Polarisation zeigt. Insbesondere la®t sich 
erklaren, wie durch das Eintreten der polarisierbaren Al-Atome in das Zn-Gitter 
die kubisch flichenzentrierte intermediire Phase Al.Zns zustande kommt. Bei den 
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iibrigen gegenseitigen Legierungen wird die Ausdehnung der Mischungsliicke im 
festen Zustand offenbar ausschlieSlich durch die Differenz der Atomradien be- 
stimmt. Im Unterschied zu anderen Legierungsgruppen spielen hier, wo die Ab- 
stiinde der Atome voneinander verhiltnismifig grof sind, die von der speziellen 
Konfiguration der auferen Elektronen oder von der gegenseitigen Anziehung der 
Atomriimpfe herriihrendén Affinitaéten keine Rolle. Dehlinger. 


‘Heinz Wolff. Richtungsabhingigkeit des Translationsmecha- 
mismus!von Steinsalzkristallen in héheren Temperaturen. 
ZS. f. Phys. 93, 147—165, 1935, Nr.3/4. Der Verf. untersucht die Richtungsabhangig- 
keit der Translationseigenschaften des Steinsalzes bei 400° C fiir sechs verschiedene 
Zugrichtungen aus einer Wiirfelebene und 14 Zugrichtungen aus einer Rhomben- 
dodekaederebene im homogenen Zugversuch. Als Gleitebenen sind (106), (410) 
und (111) mit der Wiirfelflachendiagonale als gemeinsamer Gleitrichtung fest- 
gestellt. Dieser Vorrang der Gleitrichtung vor den Gleitebenen kommt auch in der 
allgemeinen Regel zum Ausdruck, daf die Gleitebenenspuren bei endlichen Ver- 
_ formungsgraden desto geradliniger verlaufen, je kleiner der Winkel zwischen 
Gleitrichtung und spurentragender Kristalloberfliiche. Bei sehr starken Ver- 
-formungen wird eine von der Wiirfelflachendiagonale abweichende Gleitrichtung 
-pbenutzt. Die Bestimmung jener Spannungen, bei denen die ersten sichtbaren Gleit- 
spuren auftreten, ergab eine Bestatigung des Schubspannungsgesetzes nur innerhalb 
des gleichen Translationssystems sowie tiber jene Wechsel des Translationsmechanis- 
mus hinweg, bei denen die wirksame Gleitrichtung erhalten bleibt; beim, Wechsel der 
Gleitrichtung zugleich mit der Gleitebenenart treten die ersten Gleitspuren fiir jene 
Gleitebenenart auf, der innerhalb des Kristallvolumens die ,,kiirzere* Gleitrichtung 
zukommt. Da in Zimmertemperatur (vgl. diese Ber. 15, 1883, 1934) (1 1 1)-Gleitung 
nicht beobachtet ist, hat der Verf. die Temperaturabhingigkeit dieser und der be- 
-nachbarten (10 0)-Gleitung zwischen 230 und 530°C bestimmt, jedoch in diesem 
Temperaturbereich keinerlei Veraénderungen festgestellt. Eine Priifung des Normal- 
spannungsgesetzes bei 400°C ergab dessen Bestatigung. A. Smekat. 


™~ 


Adolf Smekal. Eine neue Translationsbedingung. AS ately SOs, 
~ 166—172, 1935, Nr. 3/4. AnlaBlich einer Besprechung der bisherigen Translations- 
gesetzmifigkeiten fiir die plastische Homogenverformung von Einkristallen wird 
der geometrische und dynamische Vorrang der Gleitrichtungen vor den Gleitebenen 
besonders hervorgehoben, die statistische Natur der Gleitelemente fiir endliche 
Verformungen betont und eine vom Begriff der ,,Streckgrenze“ unabhingige Fassung 
des Schubspannungsgesetzes vorgeschlagen. Die neue Bedingung besagt, dafi unter 
zwei oder mehreren, vom Schubspannungsgesetz zugelassenen Gleitsystemen jene 
Gleitebenenart beziiglich der Bildung sichtbarer Translationsspuren durch grofe 
Einzelabgleitungen bevorzugt ist, der die kiirzeste* wirksame Gleitrichtung Zu- 
kommt. Im Anschlu8 an die Besprechung der experimentellen Unterlagen dieser 
Bedingung wird betont, dafi sie bisher nur bei Steinsalz aufgefunden ist und dag 
ihr Mechanismus mit der fiir Alkalihalogenide nachgewiesenen endlichen Aus- 
breitungsgeschwindigkeit der Gleitvorgainge von drtlichen Gleitungen zu ,,durch- 
laufenden* Gleitebenen zusammenhingen diirfte. A. Smekal. 


W. Reck und A. Smekal, Réntgenographische Wirmeausdehnung 
von reinstem Natriumchlorid. Helv. Phys. Acta 7, 876, 1934, Nr.8. 
[S. 641.] Smekal. 


R. Fricke und P. Ackermann. Uber Warm einhalt und Gitterstruk- 
tur aktiver Eisen(IIl)-Oxyde. ZS. f. Elektrochem. 40, 630—640, 1934, 
Nr. 9. [S. 639.] Justi. 
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Kurt H. Meyer und Y. Go. Fadenschwefel und sein Feinbau, Kolloid- 
ZS. 70, 19—20, 1935, Nr. 1. 

Hans Pfeiffer. Versuche tiber das Fadenziehvermoégen isolier- 
ter pflanzlicher Protoplasten. Kolloid-ZS. 70, 26—31, 1935, Nr. 1. 


Kiyoshi Yoshikawa. Studies on Catalysis in Preparative Organic 
Chemistry. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 25, 23501, 1934, Nr. 536/538. ~ 
Dede. 


Wo. Ostwald. Réntgenoskopie und Elektronoskopie von dis- d 
persen Systemen, Faden, Filmenund Grenzschichten. re 
ZS. 69, 264—266, 1984, ‘Nr. an Wieder gabe eines die vorjihrige X. Hauptversamm- — 

lung der Kolloid-Gesellschaft einleitenden Vortrages allgemeineren Inhaltes, Zeise. 


R. Fricke. R6Gntgenoskopie (und Elektronoskopie) anorga-— 
nischer Gele, insbesondere von Hydroxyden und Oxyden. f 
Kolloid-ZS. 69, 312—824, 1934, Nr.3. Werf. berichtet tiber die Ergebnisse von rf 
Réntgenuntersuchungen an anorganischen Gelen (Hydroxyden und aktiven Oxyden) — 


auf Grund der neueren Literatur und eigener Arbeiten. Zeise. 


Friedrich Halle. R6ntgenoskopie organischer Gele. Kolloid-ZS. 69, 
324—351, 1934, Nr.3. Bericht iiber die allgemeinen Grundlagen und wichtigsten — 
Ergebnisse der Réntgenoskopie organischer Gele auf Grund der neueren Literatur. 
Zeise, — 
L. W. J. Holleman, H.G.Bungenbergde Jong und R.S. Tjaden Modderman. Zur 
Kenntnis der lyophilen Kolloide. XXIIL Mitteilungy. Benetzungs- 
und Gelatinierungswarme der Gelatine, Kolloid-Beih. 40, 211 
—240, 1934, Nr. 3/6. Die Benetzungswaérme von Gelatine wird bei verschiedenen 
Temperaturen und Wassergehalten des Ausgangsmaterials untersucht. Die vor- 
liegenden Messungen unterscheiden sich von anderen durch groiere Genauigkeit, 
durch die Verwendung verschiedener Temperaturen und durch Beriicksichtigung 
der Vorgeschichte. Die Verff. werden durch ihre Beobachtungen zur grundsitz- 
lichen Unterscheidung der folgenden Warmeeffekte im System Gelatine—Wasser 
gefiihrt: 1. Kin positiver Warmeeffekt bei fortschreitender Benetzung, der von der 
Temperatur unabhiingig und nur auf die Affinitit zwischen Gelatine und Wasser 
zuriickzufiihren ist. Dieser Warmeeffekt, der die Begleiterscheinung der Wasser- | 
bindung darstellt, wird als ,,Hydratationswirme“ bezeichnet. 2. Kin positiver Warme- — 
effekt bei konstantem Wassergehalt (,,isohygrischer“ Effekt) und Erniedrigung der ~ 
Temperatur. Er tritt nur oberhalb eines bestimmten Wassergehaltes (der unter 
anderem von der Dauer der Vorwarmung auf die Versuchstemperatur abhinet) 
und innerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches auf. Die Ursache dieses 
Effektes ist eine Umwandlung im System Gelatine—Wasser, die offenbar mit der 
4ufseren Erscheinung der Gelatinierung verkniipft ist. Daher schlagen die Verff. 
hierftir die Bezeichnung ,,Gelatinierungswirme* vor. Zeise. 


Martin H. Fischer und Marian 0. Hooker. Die lyophilen Kolloide. Ihre 
Theorie und Anwendung. Kolloid-Beih, 40, 241—412, 1934, Nr. 7/12. Im 
ersten Teil der vorliegenden Arbeit geben die Verff. einen allgemeinen Uberblick 
iiber die von ihnen in den Jahren 1918/19 aufgestellte neue Theorie der lyophilen 
Kolloide, in der sie von den Wirkungen elektrostatischer Krafte absehen. ,,...Ob- 
wohl derartige elektrische Krafte in Systemen, die aus Seife und Wasser (oder 
Kiweif$ und Wasser) bestehen, auftreten kénnen, sind sie doch nicht die Ursache © 
fiir die Existenz dieser Systeme. Es ist natiirlich, da® elektrische Phiinome in diesen 
Systemen immer dann auftreten miissen, wenn das System als Ganzes etwas von 
der Phase ,Seife (oder Eiweifs) gelést in Wasser‘ enthalt... Aber die nachweis- 
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paren elektrischen Ladungen oder die H*t- und OH~-Konzentrationen erklaren die 
-Eigenschaften solcher kolloiden Systeme ebensowenig, wie die physikalischen 
‘Eigenschaften des destillierten Wassers durch seine H- und OH-Konzentration 
erklart werden kénnen.“ Hiernach werden also die mefbaren elektrischen 
-Ladungen solcher Systeme nicht als Ursachen, sondern als Folgen aufgefafit. Die 
_beiden Hauptklassen von Kolloiden werden wie folgt definiert: Je nachdem, ob 
-das Lésungsmittel in der ausfallenden Phase léslich oder unldslich ist, liegt ein 
lyophiles oder lyophobes Kolloid vor. Im zweiten Teil der Arbeit werden einige 
_chemische Anwendungen der lyophilen Kolloide erértert. Zeise. 


Oskar Kostelitz. Die Systeme Zinkoxyd/Chrom (I) oxyd und 
Kupferoxyd/Chrom (Ill)oxyd als Katalysatoren des Metha- 
nolzerfalles. 83. Mitteilung. Aktive Oxyde. Kolloid-Beih. 41, 58—72, 1934, 
Nr. 1/3. In Fortfiihrung friiherer Arbeiten und mit derselben Methodik wird die kata- 

lytische Wirksamkeit von Katalysatoren aus ZnO/Cr2O, und CuO/Cr20s beziiglich des 
/ Methanolzerfalls untersucht. Hierzu werden basisches Zinkcarbonat bzw. Kupfer- 
—carbonat und Chromhydroxyd in verschiedenen Verhiltnissen gemischt und unter 
‘Drucken von 100 oder 1000 Atm. zu Pastillen gepreBt. Die fliichtigen Bestandteile 
werden in Anwesenheit von Methanol oder Luft ausgetrieben. Die bei dem kataly- 
‘sierten Zerfall des Methanols bei 300, 320 und 360°C entstehenden Reaktionsprodukte 

werden ermittelt. Ferner wird das Schiittvolumen der Praparate vor und nach der 
Katalyse bestimmt und die Festigkeit in Abhangigkeit vom Mischungsverhaltnis 
graphisch dargestellt. Bei beiden Katalysatorsystemen ist die Gesamtwirkung 
geringer, als sie bei einfacher Uberlagerung sein miifte. Reines Zinkoxyd bewirkt 
fast ausschlieBlich einen Zerfall des CH,OH in CO-+ Hp, wahrend reines Chrom- 
oxyd ausschlieflich Nebenprodukte (vorwiegend CH;OCHs) liefert. Aus der gefun- 
denen Abhingigkeit der Mengen der Reaktionsprodukte vom Mischungsverhaltnis 
_ wird geschlossen, daf zwischen dem Zinkoxyd und dem Chromoxyd eine Adhasion 
' stattfindet, die die katalytische Wirksamkeit vermindert. Das Chromoxyd umhiillt 
die Zinkoxydteilchen vollstandiger als dies umgekehrt der Fall ist. Das Minimum 
der Festigkeit ist erreicht, wenn beide Komponenten ungefahr mit gleich grofen 
_ Oberflichen katalytisch wirksam sind. Wenn die Adhasion sich in Richtung einer 
~chemischen Bindung entwickelt, dann nimmt die katalytische Wirksamkeit 2u. Zeise. 


A. Lottermoser und Bernhard Baumgiirtel. Uber den EinflufsB8 der Luft- 
kohlensiure auf die Oberflichenspannung wiaisseriger 
Loésungen fettsaurer Natriumsalze. Kolloid-Beih. 41, 73—94, 1934, 
Nr. 1/3. Die Oberflachenspannungen von wisserigen Lésungen fettsaurer Natrium- 
salze werden durch die Kohlensaure der Luft erniedrigt. Bei den niedrigmolekularen 
_ Salzen ist dieser Effekt klein; mit steigender Konzentration nimmt er zu. Dagegen 
ist er bei den Seifen recht erheblich; hier nimmt er mit steigender Konzentration 
' ab. Jedoch nimmt bei allen Lésungen, die tiberhaupt jenen Effekt zeigen, nach 
 einiger Zeit die Oberflachenspannung wieder zu. Dieser Wiederanstieg ist bei den 
verdiinnten Lésungen der hochmolekularen Salze am stirksten. Ferner werden 
die Einfliisse der Temperatur und der Salzkonzentration auf die Oberflachen- 
spannungen sowie die Einstellungsgeschwindigkeit der statischen Oberflachen- 
spannung unter Ausschluf der Kohlensaure untersucht, Bei Natriumoleatlésungen 
wird die Oberflichenspannung durch den Luftsauerstoff wenig, durch die Luft- 
kohlensiiure erheblich stairker erniedrigt; mit steigender Konzentration nehmen 
_ diese Wirkungen ab. Bei Natriumabietinatlésungen ruft diese Kohlensaure eine 
- Ausflockung hervor, wobei die Oberflachenspannung etwas ansteigt. Die bei den 
Seifenlésungen gefundene lineare Temperaturabhangigkeit gilt nur fiir die kon- 
zentrierten Abietinatlésungen. Zeise. 
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Mile Paulette Berthier. Influence de la tension superficielle sur 
la vitesse d’ascension des solutions aqueuses atravers les 
corps poreux. C. R. 199, 1221—1223, 1934, Nr.22. In Guyes Theorie des 
Aufstiegs von Fliissigkeiten in porésen Kérpern wird nur die Dichte und Viskositat 
der Fliissigkeit beriicksichtigt. Die Verf. untersucht den zusatzlichen EKinflufi der 
Oberflichenspannung auf die Aufstiegsgeschwindigkeit wasseriger Lésungen von 
Campher, Isoamylalkohol, Menthol und Saponin in Fliefipapier bei derselben — 
Temperatur (zwischen 12,2 und 14,5°C). Die Oberflachenspannungen werden nach 5 
statischen Methoden gemessen. Ergebnis: Bei den Saponinlésungen mit eineril 
héheren Konzentration als 5g im Liter tritt eine leichte Abnahme der Aufstiegs- 4 
geschwindigkeit mit steigender Konzentration ein, die auf der Zunahme der Viskosi- — 
tat der Lésung zu beruhen scheint. Allgemein zeigen die Versuche, daf} die Ober- 
flichenspannung entweder gar keine oder nur eine untergeordnete Rolle bei dieser — 
Erscheinung spielt, die daher zur Vermeidung von Irrtiimern nicht als ,,Kapillar- — 
aufstieg“, sondern einfach als ,,Aufsaugung“ bezeichnet werden soll. Zeise. 


a 


René Dubrisay. Sur les applications d’une méthode d’analyse 
capillaire. C. R. 199, 1304—1305, 1934, Nr. 23. Dureh die Verwendung einer 
benzolischen Lésung der Base Sapamin hat Verf. die von ihm friiher (C. R. 156, y 
894, 1913) fiir alkalische Fliissigkeiten entwickelte Methode der Kapillaranalyse 
auf saure Lésungen iibertragen kénnen. Die in Wasser loslichen Salze jener Base 
erniedrigen die Oberflichenspannung des Wassers um erhebliche Betrige. Verf. — 
hat nach dieser Methode die Loslichkeit des Magnesiums in Wasser, die Bildung ~ 
von Saéuren durch photochemische Oxydation von Alkoholen und die Anderungen ~ 
gewisser Laboratoriumseglaser unter der Einwirkung des Wassers untersucht. Einige 
der Ergebnisse werden mitgeteilt. Zeise. 
H. Devaux. Action de l’acide carbonique sur l’extension de 
l’ovalbumine ala surface de l’eau, et variations de l’épais- 
seur de ces lames, en couches monomoléculaires. C. RR. 199)@ 
1352—1354, 1934, Nr. 24. Verf. untersucht die Wirkung der Kohlensdure auf die ~ 
Ausbreitung eines Tropfens einer Eiweifildsung auf einer Wasseroberflache. Die — 
verwendeten Lésungen haben einen Titer zwischen 14/19) und 1/i99. Trotz aller — 
Vorsichtsmafregeln treten unerwartete Anderungen wahrend der Ausbreitung auf. 
Verf. findet, daf} sie auf Anderungen des py-Wertes des Wassers beruhen. Diese 
entstehen bereits durch den Atem des Beobachters in merklichem Betrage. Sicher — 
ist aber, dafi man es mit wahren einmolekularen Schichten zu tun hat, deren Dicke : 
je nach dem pa-Wert zwischen 0,9 und 8 mw liegt. Wenn diese Schwankungen der — 
Schichtdicke nur auf Verschiedenheiten der Orientierung beruhen wiirden, dann 
miifite das Hialbuminmolekiil sehr ungleiche Durchmesser haben; einer von diesen — 
wiirde dann nahezu gleich dem Durchmesser eines Olmolekiils sein. Zeise. 


S. Roginsky. An Equation for the Kinetics of Activated Ad-_ 
sorption, Nature 134, 935, 19384, Nr. 3398. Nach Zeldowitsch aft sich die — 
Chemosorption von Kohlenmonoxyd an Mangandioxyd durch folgende empirische 
Beziehung beschreiben: dq/dt = Vo-e—a” und Vo = be-#iRT worin q die in 
der Zeit ¢ adsorbierte Gasmenge, a und b Konstanten darstellen. Nach Integration 
und Logarithmierung ergibt sich q = (1/a)-In ({-+-&)-+C, mit t = 1/a Vo und 
C = (1/a)-Ina Vo. Vert. stellt fest, dafi diese Beziehung auch fiir die aktivierte 
Adsorption von Stickstoff an Eisen (Emmett und Brunauer), von Sauerstoff 
an Silber (Benton und Drake), von Wasserstoff an Zinkoxyd (Taylor und — 
Sickman) und von Athylen an Nickel (Steacie und Stovel) gilt, so daB — 
man ihr eine allgemeine Giiltigkeit fiir die Kinetik der aktivierten Adsorption zu- 
schreiben kénnte. Auf Grund der bekannten Vorstellungen iiber den Charakter 
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‘dieser Adsorptionsart la®t sich jene Beziehung jedoch nicht ableiten. Sie fiihrt 


vielmehr zu einer neuen Vorstellung iiber den Verlauf solcher Vorgiinge und macht 
auch das Auftreten groGer sterischer Faktoren bei dieser Adsorptionsart verstand- 
lich. Niheres hieriiber soll spater mitgeteilt werden. Zeise. 


D. Jordan Lloyd and T. Moran, Pressure and the Water Relations 


‘of Proteins. I. Isoelectric Gelatin Gels. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 147, 382—395, 1934, Nr. 861. Ein isoelektrisches Gelatinegel gibt unter Druck 


einen Teil seines Wassers ab. Die Konzentration des Gels ist eine Funktion des 
Druckes (die verwendeten Drucke betragen bis zu 48000 Pfund/Quadratzoll). 
Verff. stellen diese Abhingigkeit bei verschiedenen Drucken, Temperaturen und 
Anfangskonzentrationen des Gels graphisch dar und wenden die thermodynamische 
Beziehung von Katz fir Quellungsdrucke darauf an. Die aus den Mefiergebnissen 
abgeleitete Beziehung zwischen der Gelkonzentration und der Aktivitat des Wassers 
im Gel ahnelt derjenigen, die sich aus einer Analyse der Gefrierpunkts-Konzen- 


“trationskurve der Gelatine ergibt. Beziiglich der Wasserbindung an das Gelatine- 
- molekiil kann man zwei Arten unterscheiden: 1. Fest gebundenes Wasser, das nur 


bei kleineren Aktivititen (kleineren Verhaltnissen der Dampfdrucke des Wassers im 
Gel und des freien Wassers) entfernt werden kann. 2. Wasser, das nur bei hohen 
Aktivitaiten (> 0,7) vorhanden ist. Es scheint, da8 der Hauptteil des fest gebundenen 
Wassers in der Gelatine bei Temperaturen oberhalb von — 105°C nicht erstarrt. 
Auf Grund ihrer Ergebnisse diskutieren die Verff. die Frage nach der Natur der 
Kratte, die bei den beiden Bindungsarten des Wassers an das Proteinmolekiil 
wirksam sind. Zeise. 


N. W. H. Addink. On the Structure of Monolayers of Myristic 
Acid. Journ. Chem. Phys. 2, 574577, 1934, Nr. 9. Verf. wiederholt die Versuche 
anderer Autoren iiber die Gestalt der Kurven, die die Oberflachenkraft und das 
Oberflichenpotential von zusammengedriickten einmolekularen Schichten yon 
Mpyristinsiure auf verdiinnter Salzsiure in Abhingigkeit von der bedeckten Flache 
pro Molekiil darstellen, bei kleinen Flichen. Wenn die Schicht zunachst eine 
Fliche von 45 A2/Molekiil bedeckt (fliissig-expandierter Zustand), wobei die 
Potentialdifferenz 187 mV betragt, dann laft sich die Schicht in umkehrbarer Weise 


- auf eine Fliche von 42 A?/Molekiil (4 V = 200mV) zusammendriicken oder auf 


48 A2/Molekiil (4 V = 175mV) ausdehnen. Wird die Schicht aber auf weniger 
als 41 A2/Molekiil zusammengedriickt, dann steigt die Potentialdifferenz an der 
Phasengrenze auf einen erheblich gréReren Wert an, um dann im Laufe einiger 
Stunden auf einen Wert abzufallen, der zwar noch gréfer als der Anfangswert, 
aber viel kleiner als jener hohe Wert ist. Diese Erscheinung tritt in zwei Bereichen 
auf: zwischen 23 und 33 A2/Molekiil und zwischen 38 und 41 A2/Molekiil. In beiden 
entsteht also beim Zusammendriicken zunachst ein metastabiler Film, der dann in 
einen stabilen Film iibergeht. Jedoch ist lezterer im ersten Bereiche homogen, im 
zweiten Bereiche inhomogen. Wird der Film wieder auf 45 A2/Molekiil ausgedehnt, 
dann ist das A V erheblich oder nur wenig kleiner als der Anfangswert 187 mV, je 
nachdem, ob man aus dem ersten oder zweiten Bereiche kommt. Auch die Kraft- 
Flichen-Kurve verzweigt sich bei 41 A2/Molekiil in eine metastabile und eine 
stabile Kurve. Die Ergebnisse werden mit der Verschiedenheit der Léslichkeiten 
der Myristinsiure in diesen Zustinden in Zusammenhang gebracht und diskutiert. 

Zeise. 
Akira Miyata. Inactive State of the Formation of Anodic Film 
of Aluminium and its Application to the Prevention of Cor- 
rosion. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 13, 1299—1327, 1934, Nr. 11 (japa- 
nisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 25, 
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Nr. 530/534, 19384) 13, 76—77, 1934, Nr.11 (englisch). Nach Beobachtungen des 
Verf. existiert ein gewisser ,,inaktiver“ Zustand der Aluminiumoberflache, in dem 
keine anodische Bildung einer Oberflichenschicht erfolgt. In diesem Zustande 
zeigen sich Aluminium und Aluminiumlegierungen sehr widerstandsfahig gegen 
chemische Angriffe, vor allem gegen Alkalien und organische Saiuren. Das ein-— 
fachste Mittel zur Erzielung dieses inaktiven Zustandes besteht darin, die auf eren ~ 
Schichten des Aluminiums durch Eintauchen in Alkalilésung und anschlieBende 
Erhitzung mit Wasserdampf unter hohem Druck in kristallines Al,0;-H,O itber- 
zuftithren. Dies geschieht am besten nach der Entstehung der dicken anodischen 
Sehicht in einer oxalsauren Lésung. Zeise. 
j 
Iiugh Stott Taylor and Geoffrey Ogden. The adsorption of hydrogen 
and of carbon monoxide ona surface ofzine and molybdenum 
oxides. Trans. Faraday Soc. 30, 1178—1190, 1934, Nr.12 (Nr. 163). Wasserstoff 
und Kohlenmonoxyd werden an Zinkoxyd (wie an anderen einfachen Oxyden) bei 
tiefen Temperaturen durch van der Waalssche Adsorption, bei hohen Tempe- 
raturen (oberhalb von 300 bzw. 400° abs.) durch aktivierte Adsorption festgehalten. 
Wenn Molybdanoxyd zum Zinkoxyd hinzugefiigt wird, dann stellt man eine Ver- 
kleinerung des Bereiches der aktivierten Adsorption von Wasserstoff und zugleich 
eine Erhéhung der Aktivierungswirme fest, derart, da die Geschwindigkeit 
der aktivierten Adsorption zwischen 457 und 624° abs. mit derjenigen an dem reinen 
Zinkoxyd zwischen 273 und 457°abs. vergleichbar ist. Somit ist also bei dem 
Oxydgemisch eine um etwa 180° héhere Temperatur zur Erzielung der gleichen 
Geschwindigkeit erforderlich wie bei dem reinen Zinkoxyd. Dagegen wirkt die 
Zugabe von Chromoxyd zum Zinkoxyd nach friiheren Versuchen in der umgekehrten ~ 
Richtung (Verstaérkung der aktivierten Adsorption und Verkleinerung der Akti- 
vierungsenergie). Der Grund fiir dieses entgegengesetzte Verhalten bleibt noch 
aufzuklaren. Die Ergebnisse zeigen jedenfalls, wie spezifisch die Wirkungen von 
Oxydbeimengungen zu Katalysatoren sind und wie irrig die (vor allem in der 
Patentliteratur) haufig anzutreffende Annahme sein kana, dafi ahnliche Oxyde 
ahnliche Effekte bewirken. Die Aktivierungsenergie fiir die Adsorption des Kohlen- | 
monoxyds ist ungefahr von derselben Gréenordnung wie fiir Wasserstoif; jedoch 
werden bei diesen hohen Temperaturen viel gréfere Mengen Wasserstoff als 
Kohlenmonoxyd adsorbiert. Bei der van der Waalsschen Adsorption (bei 
tiefen Temperaturen) ist das Mengenverhaltnis umgekehrt. Ein besonderer Versuch — 
zeigt, dafi jene Beobachtungen nicht auf Anderungen der Oberflachenbeschaffenheit 
zwischen den verschiedenen Mefireihen beruhen, da diese viel zu geringfiigig sind. 
Zeise. 


L. A. Munro and J. W. MeCubbin. Adsorption and Catalysis, I. The 
CS;-+ HO reaction. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 28, Sect. III, 29—88, 1934. 
Verfi. stellen Tonerderéhren her, die bei verschiedenen Temperaturen aktiviert 
werden, so dafi sie verschiedene restliche Wassermengen enthalten und ver- 
schiedene Aktivitiitten gegentiber der Reaktion CS. H:O aufweisen. Ferner wird 
das Absorptionsvermégen der Roéhren fiir CS, bei 25° bestimmt. Hierzu lassen die 
Verfi. mit CS, gesittigte Luft durch die Réhren gleicher Linge streichen. Die da- 
nach gemessene Gewichtszunahme der Réhren wird als Maf fiir das relative 
Sorptionsvermégen des Katalysators aufgefaBt. Die Mengen des entstehenden H:S 
werden mit einer Standard-Jodlésung ermittelt, unter Beriicksichtigung der gering- - 
fiigigen Adsorption des HS. Diese H.S-Mengen messen die katalytische Aktivitit 
der Réhren und werden neben den adsorbierten CS.-Mengen (in mg/g) als Funktion - 
des restlichen Wassergehaltes (in %) aufgetragen. Ein Vergleich der so erhaltenen 
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‘Kurven zeigt, daf kein Parallelismus zwischen dem Adsorptionsvermégen und der 


_katalytischen Aktivitat vorhanden ist. Zeise. 


R. Loman and N. P. Zwikker. The validity of Antonow’s rule for 
the solid-liquidinterface,and the consequent measurement 


of the surface-tension of solids. Physica 1, 1181—1201, 1934, Nr. 12. 


Zur Priifung der fiir die Grenzfliche fest-fliissig etwas vereinfachten Regel von 


“Antonow (Grenzflichenspannung = Differenz der Oberflachenspannungen der 
sich berithrenden Fliissigkeiten) werden die Randwinkel i und gs von Wasser- 


ft Me 


und Quecksilbertropfen auf den ebenen Oberflichen verschiedener Metalle und 
Gesteinsarten (Stahl, Marmor, Pyrit, Granit usw.) gemessen. Bei diesen festen 
Kérpern ist der Quotient cos (y,/2) : cos (p2/2) entsprechend jener Regel konstant. 
Die mit Hilfe dieser Regel aus 46 Messungen berechnete mittlere Oberflachen- 
spannung des Quecksilbers von 476 + 1,6dyn/em stimmt mit dem wahrschein- 
lichsten Literaturwerte genau tiberein. Diese Bestatigung der Antonowschen 
Regel fiir die Grenzfliche fest-fliissig erméglicht die allgemeine Anwendung der 
von Nellensteyn und Roodenburg (1933) angegebenen Methode zur Be- 


 stimmung der Oberflichenspannung fester Kérper. Der gefundene Wert der Ober- 
_ flachenspannung hangt nach den Ergebnissen der Verff. bei gewissen Stoffen stark 
yon der Vorbehandlung und Reinigung der Oberflachen ab. Vel. hiermit die 


Sr 
= 


negativen Ergebnisse von Carter und Jones (diese Ber. S. 428). Zeise. 


Otto Krause und Eberhard Keetman,. Zur Kenntnis der keramischen 
Brennvorgiange. I, Aufgabe und Arbeitsverfahren. Sprechsaal 
68, 1—3, 1935, Nr.1. Verff. erortern die Aufgaben einer Untersuchung der Fak- 
toren des keramischen Brandes (Brenntemperatur, Brenndauer und Ofenatmo- 
sphire) und ihrer Zusammenhange mit den Strukturiinderungen, Sinterungsvor- 


_ gingen und Eigenschaften der keramischen Erzeugnisse. Einige entsprechende 
' Versuchsanordnungen werden beschrieben. Zeise. 


Werner Mangler. EinfluffS der Ziehrichtung auf die Zerreiff- 


_festigkeit von gezogenem Plattenglas. ZS. f. Phys. 93, 173—176. 
4935, Nr.3/4. Im Anschluf an die Feststellung eines Einflusses plastischer Ver- 
- drehungsformung auf die Festigkeitseigenschaften des spréden Glases durch 

Thierbach (diese Ber. 15, 2161, 1934) wird gezeigt, da ein ahnlicher Effelkt 


auch an gezogenem Plattenglas vorhanden ist: senkrecht zur Ziehrichtung des 
Glases treten im Zugversuch kleinere ,,Spiegel“ auf als parallel zur Ziehrichtung. 


Da die untersuchten Glasstabchen mechanisch gleich behandelte Oberflachen be- 


safen, miissen die Unterschiede in der Spiegelbildung hier mit inneren Inhomo- 


 genitaten des Glases zusammenhangen. Zunahme der Belastungsgeschwindigkeit 
_ ergab in Ubereinstimmung mit Apelt (diese Ber. 15, 2161, 1934) Abnahme der 


mittleren Spiegelgréfien. A. Smekeal. 


H. Sehmitt, A. Jenny und G. Elfer. Das Eloxal-Verfahren. Die elek- 
trolytische Oxydation des Aluminiums und seiner Legie- 
rungen. Eigenschaften und Verwendung. ZS. d. Ver. d. Ing, 78, 
1499—1506, 1934, Nr. 52. [S. 686.] Dede. 


Erich Scheil. Entstehung von Rissen in Stahl bei der Warme- 
behandlung. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 8, 309—814, 1985, Nr.7. [S. 636.] 


Wilhelm Bischof. Beitrag zur Frage der AnlaSsprédigkeit. Arch. 


f. d. Eisenhiittenw. 8, 293—301, 1935, Nr. 7. .[S. 630.] Berndt. 
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Hans Hougardy. Die Vanadinstahle, Chem.-Ztg. 58, 1037—1039, 1934, 
Nr. 103/104. 


W. Wiederholt. Uber die Bedeutung und den derzeitigen Stand 
der Korrosionsforschung. Chem.-Ztg, 59, 25—28, 1935, Nr. 2. Dede. 
A 


G. Tammann und K. L. Dreyer. Zur Korrosion der gekupferten 
Stihle. ZS. f. anorg. Chem. 221, 124—128, 1934, Nr.2. Zunachst wird der Einflu§ 

edlerer oder unedlerer Zusitze auf die korrodierende Wirkung von Séuren und — 
OxydationsmittelIn unter verschiedenen Bedingungen allgemein besprochen. Weiter — 
werden dann Versuche tiber die Schutzwirkung von geringen Beimengungen von — 
Cu zu Fe gegentiber Sauren besprochen, wobei sich eine Schicht von Cu bildet, — 
die bereits bei einer Dicke von 1-10-°*mm dem Fe das Potential des Cu verleiht. — 
Verglichen wurden Legierungen aus Elektrolyteisen mit 0,25, 0,5 und 1% Cu, deren 
Auflésungsgeschwindigkeit in mit H» gesattigter 4norm. H:SO, wahrend — 
126 Stunden messend verfolgt wurde. Es ergab sich, dai die Schutzwirkung des — 
Cu unabhéngig von der Menge desselben in gekupfertem Fe nur dann eintritt, 

wenn sich auf der Oberflache des Fe eine zusammenhangende Cu-Schicht bildet, 

was nur bei Einwirkung von H.O und nichtoxydierenden Sauren der Fall ist. Bei — 
Einwirkung von Salzlésungen dagegen entsteht ein schwammiger Niederschlag” 
von Cu, der keine oder nur eine geringe Schutzwirkung austbt. v. Steinwehr. 


Paul W. C. Strausser, Abner Brenner and William Blum. Accelerated tests 
of nickel and chromium plating on steel. Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 13, 519—526, 1934, Nr.4. (RP. 724). In Fortsetzung einer frittheren Unter- 
suchung tiber die Korrosionsbestindigkeit metallischer Uberziige wurde die Brauch- 
barkeit von Methoden zur Bestimmung derselben gepriift, die in kurzer Zeit zu 
einem Urteil tiber die Korrosionsfestigkeit fitthren. Hierzu diente 1. das Bespritzen 
mit einer 20 % igen Lésung von NaCl bei einer Temperatur von 35°C und 2. das 
intermittierende Eintauchen in dieselbe Lésung bei der gleichen Temperatur. 
Beide Verfahren eignen sich zur Bestimmung der relativen Giite und besonders 
der Porositét von Uberziigen aus Cu, Ni und Cr. Die mit diesen Verfahren er- 
zielten Ergebnisse sind kennzeichnender und den bei Einwirkung der Atmosphare 
gewonnenen entsprechender, wenn die Zahl und Grofe der Rostflecken, die am 
Ende einer bestimmten Zeitdauer vorhanden sind, festgestellt werden, als wenn 
die Zeit des ersten Auftretens des Rosts ermittelt wird. Diese Methoden kénnen 
jedoch weder dazu dienen, die in der Atmosphare eintretende Korrosion genau 
zu reproduzieren noch kleine Unterschiede in der Schutzwirkung festzustellen. Die 
Schutzwirkung derartiger Uberziige hangt hauptsachlich von dem Nichtvorhanden- 
sein von Poren ab, die durch die Ferroxylprobe (kurzdauerndes Eintauchen in 
eine Lésung von 60g NaCl und 0,5g Kaliumferricyanid im Liter mit nach- 
folgendem Bedecken mit einem Papier, das mit der gleichen mit 1% Agar ver- 
setzten Lésung getrankt und dann getrocknet war; an den Angriffsstellen zeigen 
sich blaue Flecken) in wenigen Minuten festgestellt werden kénnen. v. Steinwehr. 


Wenjamin S. Messkin und Boris E. Somin. Eigenschaften von Nickel- 
Aluminium-Magnetstahl. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 8, 315—318, 1935, 
Nr. 7. Verff. untersuchen das von den Mishima-Dauermagnetstihlen her bekannte 
System Fe—Ni—Al im Bereich von 21 bis 26 % Ni und 12 bis 19% Al auf ihre 
durch verschiedene thermische Behandlung erreichbaren Remanenz- und Koerzitiy- 
kraftwerte hin. Die Ergebnisse sind in zahlreichen Kurven dargestellt und unter-— 
suchen besonders den Einfluf der Abkiihlungsgeschwindigkeit der Magnete (ais 
Funktion der Probendicke), des Nickels und Aluminiums auf die Koerzitivkraft, 
Remanenz und Sittigung, des Anlassens nach dem GieBen, des Abschreckens 
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und Anlassens und des Kohlenstoffs auf Remanenz und Koerzitivkrait, um die 
optimalen Behandlungen fiir die genannten Zusammensetzungen ifestzulegen. 
Es werden bei 0,03 % C, 25,50 % Ni und 12,40% Al durch Abkiihlen an der Luft 

von 1100°C maximal Koerzitivkrafte von 500 @ bei einer Remanenz von 5300 J” 
erreicht. GrdéGere C-Mengen (z. B. 0,44%) schadigen die magnetischen Eigen- 
schaften. Fiir die maximale Aufmagnetisierung sollen — entgegen den Angaben 


_von Mishima — 8000 bis 10000@ véllig ausreichen. Die Ergebnisse sind mit 


dem von Késter aufgestellten Zustandsdiagramm in Einklang. 0. v. Auwers. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


A, Walther, Ein elektrisches Naiherungsgleichnis fiir die 
rotationssymmetrische Potentialstrémung,. ZS, f. techn. Phys. 


16, 19—22, 1935, Nr.1. [S. 642.] Scheel. 


W. E. Sumpner. Radiation and electrical power transmission. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 75, 512—526, 1934, Nr. 454. 


G. L. E. Metz. Electromagnetic forces set up between current- 


carrying conductors during short-circuit. Journ. Inst. Electr. 


Eng. 75, 527—541, 1934, Nr. 454. Johannes Kluge. 


R. Bechmann. Uber die Temperatur-Koeffizienten der Higen- 
schwingungen piezo-elektrischer Quarzplatten und Stabe. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 44, 145—160, 1934, Nr.5. Der Temperaturkoeffi- 
zient (T.K.) piezoelektrischer Eigenschwingungen ist nicht nur von der Achsen- 
orientierung des Kristalls zu seinen Schnittflachen, sondern auch von seiner Ge- 
stalt abhingig. Durch den bekannten Kopplungseffekt lassen sich so z. B. sehr 


kleine T.K. erzielen (vgl. Giebe und Scheibe, diese Ber. 14, 1005, 1933). 


of 


Verf. bringt eine Darstellung fiir den T. K., wobei die reinen Erscheinungen yon 
zusammengesetzten wie vorstehend getrennt werden. Bemerkenswert ist das Er- 
gebnis, da man auch fiir reine Eigenschwingungen ohne Zuhilfenahme der Kopp- 
lungseffekte Nullstellen fiir den T. K. erhalt. Die analytischen Untersuchungen 
werden durch Messungen erganzt. Johannes Kluge. 


R. M, Davies and E.G.James. A Study ofan Electrically-maintained 
Vibrating Reed and its Application to the Determination 
of Young’s Modulus. Part I. Theoretical. Phil. Mag. (7) 18, 1023—1052, 
1934, Nr. 122. E. G. James and R. M. Davies. Dasselbe. Part II. Experimental. 
Ebenda S. 1053—1086, Nr.123. Es wird eine Anordnung zur elektromagnetischen 
Erregung yon Stabschwingungen beschrieben. Die elastischen Gréfen des 
schwingenden Stabes werden aus den elektrisch mefSbaren Riickwirkungen der 
mechanischen Schwingungen auf den Erregerkreis bestimmt. Der Elastizitétsmodul 


» kann so mit einer Genduigkeit von 1 °/o) ermitielt werden. Johannes Kluge. 


-W. A. Me Morris, M. A. Rusher and J. H. Hagenguth, The Crater-lamp 
Oscillograph. Gen. Electr. Rev. 37, 514516, 1934, Nr.11. Es handelt sich 
um einen Schleifenoszillographen, der zur automatischen Aufzeichnung schneller 
Vorginge in Netzen dienen soll und eine sehr kleine Einschaltzeit besitzt. Dies 
wird erreicht, indem die tibliche Gitihlampe durch eine Punktglimmlampe 4hnlich 
der fiir die Fernsehzwecke angewendeten (,,Lichtspritze“) ersetzt wird. Die mit 
Neon gefiillte Punktglimmlampe wird von der Wanderwelle tiber das Gitter eines 
mit ihr in Reihe liegenden Thyratrons innerhalb einiger usec geziindet; unmittelbar 
darauf wird das Oszillogramm auf der dauernd rotierenden Filmtrommel nieder- 
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geschrieben. Eine mit dem Sechsschleifenoszillographen erhaltene Aufnahme 
(Stérung im 60 -~J-Netz) wird wiedergegeben. Knoll. 


Claude M. Hathaway. The Oscillograph in Education. Gen. Electr. 
Rev. 37, 517—519, 1934, Nr.11. Nach allgemeinen Bemerkungen tiber Anwendungs- 
gebiete des Oszillographen und seinen Wert als Unterrichtsmittel ftir den an- 
gehenden Elektroingenieur werden ein tragbarer Zweischleifenoszillograph, ein 
groRerer Sechsschleifenoszillograph und ein tragbarer Kathodenstrahloszillograph — 
beschrieben, die sich besonders gut fiir Lehrzwecke eignen. Knoll, 


A. Bestelmeyer. Hin neuartiges statisches Voltmeter fiir kleine 
Spannungenund Hochfrequenz, ZS. f. techn. Phys. 15, 661—664, 1934, © 
Nr.12. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1984. Es wird ein neuartiges statisches 
Voltmeter beschrieben, das dem bekannten Quadranten-Elektrometer verwandt ist, 
sich yon demselben jedoch durch eine andere Teilung der Quadrantenschachtel, 
sowie vor allem dadurch unterscheidet, daf} die Nadel isoliert ist, also weder mit 
dem zu messenden Potential, noch mit einem Hilfspotential verbunden wird. Bei 
diesem Instrumente ist die runde Quadrantenschachtel durch zwei parallele : 
Schnitte in drei Teile geteilt, deren beide aufiere untereinander und mit dem — 
einen Pol der zu messenden Spannungsdifferenz verbunden sind, wahrend der 4 
mittlere Teil an den anderen Pol angeschlossen ist. Die Form der innerhalb der ; 
Schachtel schwingenden an einem kurzen Quarzfaden aufgehaingten Aluminium- — 
nadel ist so gestaltet, daf} sie die Bedingung der Proportionalitat des Ausschlages — 
liber die ganze Skale, abgesehen von dem Beginn derselben, erfiillt. Die dieser — 
Forderung geniigende Formel wird abgeleitet. Die so berechnete Nadel ergibt — 
ein Instrument, bei dem die Nadel bis zu einem bestimmten Werte der Spannungs- — 
differenz unbeweglich bleibt, von da ab aber einen der Spannung proportionalen — 
Ausschlag tiber die ganze Skale liefert. Die Vorteile dieser Anordnung liegen 
darin, daf} durch Verwendung eines Quarzfadens die elastische Nachwirkung und ~ 
andere bei Aufhaingebiandern auftretende Nachteile, sowie die oft stérenden Wider- 
stande derselben vermieden werden, wahrend es auf diese Weise méglich ist, f 
sehr geringe Drehkrafte bei sehr kurzen Faden zu erzielen. v. Steinwehr. : 
{ 


R. Witting, Uber eine neue Methode zur Messung komplexer 

Widerstande. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. techn. Phys. 15, 669—673, 1934, — 
Nr.12. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Bei der in der Wechselstrombriicke . 
ausgeftihrten Messung von Spulen und Kondensatoren wird der stets vorhandene ~ 
Wirkanteil des Scheinwiderstandes derselben durch zusatzliche Ohm sche Wider- 
stande mit abgeglichen und auf diese Weise dann der Verlustwinkel bestimmt, — 
was bei dem haufig sehr geringen Betrage dieser Winkel eine auferordentliche — 
Mefigenauigkeit erfordert. Unter Weiterentwicklung der von H. Busch an- — 
gegebenen Methode und unter Benutzung der Campbellschen Anordnung 
zum Vergleich einer Kapazitét mit einer Gegeninduktivitat, bei der die Spannungs- 
abfalle an beiden gegeneinander kompensiert werden, wurde vom Verf. ein neu~ 
artiges Kompensationsverfahren zur Messung kleiner Verlustwinkel von kom- 
plexen Widerstaénden entwickelt, das darin besteht, dafi durch die zweite Span- 
nung an einer Normal-Gegeninduktivitat die imagina’are Komponente des Span- 
nungsabfalls am unbekannten Scheinwiderstand kompensiert wird, wahrend seine 
reelle Komponente tiber einen Normalwiderstand abgegriffen und nach Umkehren 
ihres Vorzeichens durch einen Spannungs- oder Stromwandler dem Kompen- 
sationskreise zugefiihrt wird, wodurch eine direkte Nachbildung des gesuchten 
Fehlwinkels: gegeniiber der Fehlwinkel-Differenzbildung bei der Briickenmethode ~ 
erreicht wird. v. Steinwehr. 


. 
i 
2. Apparate und Mefimethoden 675 


W. Seitz. Vorrichtung zum Schutze der Messingklemm- 
sehrauben und der Létstellen eines Akkumulators gegen 


Oxydation. ZS. f. techn. Phys. 16, 12—13, 1935, Nr. 1. Zum Schutze der 


Messingklemmen, die zum Anschlu8 der Zuleitungen bei Akkumulatoren dienen, 
gegen den Angriff durch.die an den Bleidrahten heraufkriechende Schwefelsaure, 
werden dieselben in geniigendem Abstande von dem Elektrolyten von einer dicht- 


-anliegenden Manschette umgeben, die aus einer Substanz besteht, welche die 
‘Saure chemisch bindet. Geeignet hierfiir sind Zink, Kupfer und Marmor, die am 


besten in Form durchbohrter Klotze verwendet werden, oder Glasréhren, die mit 


-pulverférmigem NaHCOs gefiillt und beiderseits mittels durchbohrter Korkstopfen 


yerschlossen sind. v. Steinwehr. 


‘Léon Capdecomme. Emploi d’un accumulateur-tampon pour stabi- 


liser l’alimentation d’un filament incandescent. C. R. 200, 
115—117, 1935, Nr.2. Das Problem der Konstanthaltung der Temperatur eines 


‘Gliithfadens, das sowohl in der Photometrie wie bei der Verstarkung elektrischer 


Stréme von Bedeutung ist, la8t sich weder durch Widerstandsregulierung von 
Hand noch durch automatische Regulierung durch in Wasserstoff befindliche 
Eisenwiderstande befriedigend lésen. Der.Verf. hat dagegen mit einer Anordnung 
gute Erfolge erzielt, bei welcher dem in Hintereinanderschaltung mit einem Po- 
tentiometer-Widerstand befindlichen Gliihfaden eine Pufferbatterie (am besten 
aus Bleiakkumulatoren bestehend) parallel geschaltet ist, die tiber ein Mikrovolt- 
meter, das nur zur Hinstellung der Spannungsgleichheit beider Stromkreise dient 
und dann kurz geschlossen wird, mit dem Schleifdrahte des Potentiometers ver- 
bunden ist. Die Bedingungen fiir die giinstigste Wahl der Widerstandsverhalt- 
nisse werden gegeben. Die Vorziige dieser Anordnung bestehen darin, dafi sie 
mit praktisch verschwindend kleiner Tragheit arbeitet und unter Aufwendung 


sehr geringer Mittel herzustellen ist. v. Steinwehr. 


R. W. Bauer and J. W. Seaman. A Circuit Breaker: for Radio Speech- 


control Circuits. Gen. Electr. Rev. 37, 495—497, 1934, Nr. 11. Blechschmidt. 


-C. RB. Cosens. A balance-detector for alternating - current 


bridges. Proc. Phys. Soc. 46, 818—823, 1934, Nr.6 (Nr. 257). Es wird eine 
Anordnung beschrieben, die zwei Dreielektrodenrohren und ein Gleichstrom- 
galvanometer enthalt und als Nullinstrument in Wechselstrombriicken verwendet 
werden kann. Die Empfindlichkeit der Anordnung ist in einem weiten Frequenz- 
bereich mit der eines Vibrationsgalvanometers oder eines Telephons vergleichbar. 
Die Richtung des Auschlages zeigt die Richtung an, in der die Briicke zur Ab- 
gleichung verindert werden muf, ahnlich wie bei einer Gleichstrombriicke. Das 
Instrument ist bis zu Radiofrequenzen brauchbar. (Ubersicht der Arbeit.) 
Blechschmidt. 


BR. Sewig und W. Appubn. Verstarker fir Galvanometerausschliage. 


ZS. f. techn. Phys. 15, 668—669, 1934, Nr. 12. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. 
Die Anordnung beruht auf der Anderung des Verhiltnisses zweier Teile eines 
Fliissigkeitswiderstandes, bewirkt durch eine mit dem beweglichen Mefiwerk ver- 
bundene Tauchelektrode, und ist allgemein zur Messung kleiner Verschiebungen 
und Drehungen geeignet. Sewig. 
Rudolf Sewig. Durchftihrung von Rechenaufgaben auf elektri- 
schem Wege. ZS. f. Instrkde. 55, 34—36, 1935, Nr. 1. Produkt- und Quotienten- 
bildung und Integrationen lassen sich mit Drahtbriicken und handelsiiblichen elek- 
trischen MefSgeraten oder Zahlern ausfithren, wofiir Anwendungsbeispiele gegeben 
werden. Sewig. 
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R. D. Salmon. Inductance measurement. Electrician 113, 827—829, 
1934, Nr. 2952. Die Owen- und die Anderson-Briicke zur Messung von Induktivitaten’ 
werden besprochen. Fiir die beiden bekannten Briickenschaltungen werden die 
Gleichgewichtsbedingungen und die Vektordiagramme abgeleitet, sowie die erforder- | 
lichen Apparate und ihre zweckmafige Gréfe, ferner Handhabung und Anwendungs- 
gebiete der Briicken beschrieben. W. Hohle. 


High-speed recording potentiometer forsmall D.C. voltages, 
Journ. scient. instr. 11, 400—401, 1934, Nr.12. Eine schnell arbeitende Vorrichtung 
zur Registrierung kleiner Gleichspannungen von Thermoclementen, ,,Speedomax“, 
wird beschrieben. Der zu registrierenden Gleichspannung wird eine durch 
Spannungsteiler verinderliche Hilfsspannung entgegengeschaltet, die auf Gleichheit 
mit der unbekannten Spannung geregelt wird. Die Regelung erfolgt tiber den durch 
einen Motor gesteuerten Spannungsteiler. Der Motor wird von einer im Kompen- 
sationskreis liegenden Relaisanordnung angelassen, die anspricht, sobald die gegen- 
einander geschalteten Spannungen nicht gleich sind. Um die geringe Durchlaufzeit 
von 2sec zu erzielen, wird der Ausgleichsstrom durch ein vom Wechselstromnetz 
fremd erregtes Mikrophon moduliert und die Wechselkomponente iiber einen Trans- 
formator einem Verstarker zugeftihrt. Die verstarkte Spannung wird jiber einen 
Transformator mit sekundér in der Mitte angezapfter Wicklung auf die Gitter 
zweier Thyratrone gegeben, von denen je nach der Abweichung aus dem Gleich- 
gewicht das eine oder andere den HauptschlufSmotor mit Vor- oder Riickwarts- 
feldwicklung einschaltet. W. Hohle. 


A new capacity meter. Journ. scient. instr. 11, 403, 1934, Nr.12. Die 
aufere Ausfiihrung eines technischen Kapazitaétsmessers wird beschrieben, der nach 
einer bereits friiher (Proc. Phys. Soc. 45, 765, 1933) angegebenen Briickenschaltung 
mit einem Gleichrichterinstrument als Nullindikator arbeitet. Die in einem Kasten 
zusammengebaute Anordnung enthalt die Anschliisse fiir die Wechselspannung, 
fiir die zu messende Kapazitat, ein Zeiger-Nullinstrument, einen Mefibereichwahler 
und einen tiber eine Skale von 300mm Lange laufenden Drehzeiger, mit dem die 
Briicke abgeglichen wird. Der MefSbereich umfafit in acht Stufen 10uuF bis 2,4uF; 
die Genauigkeit wird zu 0,2 % des Skalenendwertes angegeben. Eine Hilfsregel- 
einrichtung gestattet die Kapazitat der Zuleitungen zwischen Apparat und Mefi- 
objekt zu eliminieren. W. Hohle. 


Rudoli Hofmann. Beobachtung von Bewegungserscheinungen, 
die durch elektrische Felder in dielektrischen Flissig- 
keiten verursacht werden. ZS. f. Phys. 92, 759—795, 1934, Nr. 11/12. 
Steigt die Feldstérke eines Gleich- oder Wechselfeldes, innerhalb dessen sich ein 
fliissiges Dielektrikum befindet, iiber einen Betrag, der durch Art der Fliissig- 
keit und die Versuchsanordnung gegeben ist, so kommt die Fliissigkeit bis zu 
heftigem Wallen in Bewegung. Die vom Verf. zur Beobachtung dieser Erscheinung 
benutzte Toeplersche Schlierenmethode wurde durch Erzeugung eines kiinst- 
lichen Temperaturgefalles innerhalb des Versuchsgefafies besonders empfindlich 
gemacht. Aus der Fiille der Beobachtungen, die im Original nachgelesen werden 
miissen, sei erwahnt, da’ verschiedene Wellenfronten beobachtet wurden, deren 
Geschwindigkeit zwischen den Elektroden mit Hilfe eines Kinoapparates festgestellt 
wurde. Sie war fiir kathodische Strémung proportional der Feldstaérke und unab- 
hangig von Elektrodenmaterial und Leitfahigkeit. Bei 1000 Volt/em betrug die 
Geschwindigkeit 0,7 cm/sec. Die Erscheinungen, die am besten in Toluol zu er- 
kennen waren, sind in einer Reihe instruktiver Aufnahmen wiedergegeben. Als 
sehr wichtig erweist sich die Behandlung der Elektroden im Zusammenhang mit 
dem Strom, der Durchschlagsfestigkeit und der Strémungsrichtung. Kathodische 
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Strémung ergab grofen, anodische Strémung kleinen Strom. Abgesehen davon 
werden einige Sonderfille mechanischer Stroémung beschrieben. Ein zweiter Ab- 
‘schnitt behandelt die Wechselstromversuche gesondert. Hexan gab nur bei Ver- 
unreinigung eine Strémung von der Kathode. Aus einer tabellarischen Zusammen- 
stellung verschiedener Einfliisse ergibt sich die Tatsache, da® bei konstanter Zahig- 
keit die kathodische Gesehwindigkeit mit zunehmendem Dipolmoment wiichst. Mit 
Hilfe eines Faradaykifigs vermag Veri. den Beweis zu erbringen, dai die bewegte 
Fliissigkeit freie Ladung mit sich fihrt. Die Vorstellung, daf fiir die Bewegung 
‘der Fliissigkeit das Vorhandensein von Dipolen verantwortlich zu machen sei, wird 
naher begriindet. Robert Jaeger. 


Giovanni Deyoto. Uber die Bedeutung der Messung von Dielek- 
trizititskonstanten in wassriger Lésung. Chem. Ber. 67, 1985 
—1987, 1934, Nr.12. Der Verf. kniipft an eine Mitteilung von W. Kiihn und 
H. Martin an (Chem. Ber. 67, 1526, 1934), in der es als zweifelhait hingestellt 
wird, da ein hoher Wert von de/dc auf ein erhéhtes elektrisches Moment deutet. 
Zur Entscheidung- der Frage hat Verf. noch eine Reihe von Versuchen angestelit. 
Bei Anilin, Phenol, Methylacetat, Pyridin, Aceton, Nitromethan, Acetonitril und 
symmetrischem Dimethylharnstoff fand sich gute Proportionalitat zwischen dem 
Dipolmoment (Appendix Dipole Moments, September 1934) und der Gréfie de/d ce. 
Die Alkohole fiigten sich aus verstandlichen Griinden nicht ein. Die Funktion 
gwischen de/dc und w ist jedoch nicht bekannt. Die Folgerung von Wyman und 
Mc Meekin, es sei eine lineare Funktion, scheint vielleicht iibereilt. Andere 
‘Versuche lassen auch eine quadratische Funktion als unwahrscheinlich erscheinen, 
Verf. neigt zu der Ansicht, da die Funktion nicht weit von der linearen entfernt 
ist. Robert Jaeger. 


Otto Blih. Uber die Dielektrizitatskonstanten amphoterer 
‘Elektrolytlésungen. I. (Zur Frage der Existenz des Zwitterions.) ZS. 
i, phys. Chem. (B) 27, 263—269, 1934, Nr.3/4. Untersuchungen von Devoto, 

Frankenthal umd Wyman hatten die Annahme von Bliih bestiatigt, da die 

in den Lésungen amphoterer Elektrolyte vorkommenden ,,Zwitterionen* als elek- 
_trische Dipole von grofem Moment aufgefa8t werden kénnen. Ihre Existenz mufte 

sich demnach in einer Erhéhung der Dielektrizitatskonstanten (DK) gegentiber der 

DK des Lésungsmittels auBern. Von anderen Autoren (Walden und Werner, 

Thiel und Horn und Hedestran d) war aber im Gegensatz zu den Befunden 

des Verf. bei aromatischen amphoteren Substanzen keine Erhéhung baw. eine 

Erniedrigung festgestellt worden. Der Verf. bringt eine Diskussion der verschie- 
denen Arbeiten tiber den Gegenstand, die ein Bild von der noch herrschenden 

Unsicherheit gibt. Auf Grund der im folgenden referierten Arbeit vor Bliih und 
-Kroczek werden noch einige Berichtigungen der friiheren Resultate mitgeteilt. 
; Robert Jaeger. 
©. Bliih und J. Kroezek. Uber die Dielektrizitatskonstanten 
-amphoterer Elektrolytlésungen. II. ZS. f. phys: Chem. (B) 27, 270 

—281, 1934, Nr. 3/4. Die widersprechenden Ergebnisse verschiedener Forscher ver- 

anlaBten die Autoren, eine Wiederholung der Messungen der DK einiger aroma- 

tischer amphoterer Elektrolyte (Sulfanilsdure, Methylorange, Aminobenzoesauren, 
Hippursaiure) vorzunehmen. Als MeBmethode diente die sogenannte zweite 

Drudesche Methode mit ungedimpften Wellen von etwa 1m Wellenlinge. Bei 

dem Vergleich starker Elektrolytlosungen gleicher Hochfrequenzleitfahigkeit zeigte 
sich in fast allen Fallen eine Zunahme der DK der Lésung iiber die DK des 
Lésungsmittels. Wie aus den in mehreren Abbildungen wiedergegebenen Versuchs- 
_ergebnissen hervorgeht, erfolgt durch Sulfanilsiure und m-Aminobenzoesiéure eine 
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starke Erhéhung der DK des Wassers. Bei Methylorange und Benzoesaure bleibt die 
DK unverandert. In bezug auf die Aminobenzoesdure besteht gute Ubereinstimmu 
mit den Befunden von Devoto (Gazz. chim. Ital. 63, 247, 1983). Der Zuwachs 
der DK mit der Konzentration ist nicht véllig linear (Ionengleichgewicht, Visko-— 
sitét?). Die friiheren Ergebnisse von Walden und Werner, Hedestrand 
und Thiel und Horn scheinen durch die angewandte Me®methode vorgetduscht | 
zu sein. Es folgt mit Sicherheit, da® Sulfanilsiure und m-Aminobenzoesaure - 
Zwitterionen in gréferer Konzentration enthalten. Bei o- und p-Aminobenzoesaure — 
und Hippurséure darf vielleicht nur eine geringe Konzentration angenommen 
werden, wahrend die Resultate bei Methylorange noch nicht gentigend geklart sind. 
Robert Jaeger. 
William James Shutt, The dielectric capacity of albumin solutions, 
Trans. Faraday Soc. 30, 893—897, 1934, Nr.9 (Nr.160). Fir die Dielektrizitats- 
konstante («,;) von wasserigen Eiweifl6sungen wurde bei 18°C und einer py-Zahl 
4,75 mit 110-periodischem Wechselstrom eine lineare Abhiangigkeit von der Konzen-— 
tration (c) gefunden (fiir c = 1,25 % ist «, = 1,015 -«,- und fiir c = 10% ist 
£, = 1,128- ey, woe die Dielektrizitatskonstante des reinen Wassers bedeutet). 
Ferner untersuchte der Verf. fiir eine 2,5 % ige Lésung bei 20°C die Abhangigkeit 
von e, von der y-Zahl, die durch Soda- oder Schwefelsdéurezusatz eingestellt 
wurde. In dem untersuchten py-Bereich von 4 bis 6 ergaben sich fiir ey, zwei 
scharfe Minima bei pa = 4,4 und pa = 5,25, wahrend das Maximum (isoelek-— 
trischer Punkt!) bei etwa po = 4,8 liegt. Die Ergebnisse werden mit denen anderer 
Autoren verglichen und unter dem Gesichtspunkt der Zwitterionentheorie diskutiert. 
Die verwendete Mefimethode wird ausfiihrlich beschrieben. Fuchs. 


A. Meissner. Isolierstoffe erhéhter Warmeleitfahigkeit. Natur- 
wissensch. 23, 41—43, 1935, Nr.3. Bisher suchte die Technik die Isolierstoffe vor- 
wiegend unter Beachtung ihrer elektrischen Eigenschaften aus. Die sich im Betrieb 
ergebende Ubertemperatur war durch die Dimensionierung der Leiter oder be- 
sondere Kiihlmittel bedingt. Der neue Gedanke des Verf. ist, die fiir die Kitthlung’ 
wesentliche Leitfahigkeit der Isolation zu verbessern, und zwar wird dies dadurch 
erreicht, dafi dem Isolierstoff mit geringer Leitfahigkeit (Kompoundmasse) ein” 
Isolierstoff mit hoher Wé&armeleitfahigkeit (Quarzpulver) zugesetzt wird. Die 
Wiarmeleitfahigkeiten verschiedener Stoffe und Gemische werden mitgeteilt und 
die Vorteile des neuen Isolierstoffes an einigen Beispielen aus der Technik (Last- 
hebemagnete u. a.) erléutert. Pfestorf. 


Ukichi Shinohara. On the Mechanism of the Pure Electric Break- 
down of the Solid and Liquid Insulators. Mem. Fac. Eng, Hokkaido 
Imp. Univ. 3, 157—207, 1934, Nr. 7. Verf. untersucht die Vorentladungen und die 
Teildurchschlage, um daraus eine experimentell begriindete Vorstellung tiber den 
Durchschlagsmechanismus fester und fliissiger Isolierstoffe zu gewinnen. Fir die 
Erzeugung von Teildurchschlagen bei festen Stoffen unter Verwendung von Stofi- 
spannung beschreibt Verf. eine Anordnung von zwei Spitzenelektroden, die in ver- 
schiedenen Medien sich befinden. Gleichzeitig kénnen die optischen Erscheinungen 
photographiert werden. Nach dem Verf. werden die Entladungserscheinungen 
durch Elektronen-StoSionisation und nicht durch thermische oder mechanische Wir- 
kungen hervorgerufen. Gleichzeitig soll eine Dissoziation der Molekiile des Isolier- 
stoffes einsetzen. Die Entladungen sind grundsatzlich anders als in Luft und die 
Lichtenberg-Figuren wachsen auch noch bei bereits abklingender Stofispannung, 
d. h. sie hingen sowohl vom Scheitelwert der Spannung als von der Spannungs- 
dauer ab. Da der Durchschlag einsetzt, sobald sich die vorwachsenden Entladungs- 
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spuren beriihren, liegt wahrscheinlich fiir den Durchschlag der gleiche Mechanismus 
wie fiir die Vorentladung baw. den Teildurchschlag zugrunde. Pfestorf. 


P. Boning. Die Beteiligung freier Ladungen an der Hohlraum- 
bildung (Kavitation) inisolierenden Flissigkeiten, ein Hin- 
weis. Mitt. techn. Inst..d. Tung-chi-Univ. Woosung, Heft 15, S.11—13, 1934. Verf. 
macht freie Ladungen in isolierenden Fliissigkeiten mitverantwortlich fiir die Ent- 
stehung von Hohlraumen, die die Gasbildung vor dem Durchschlag erleichtern bzw. 
hervorrufen und verweist dabei auf seine friiheren Versuche, in denen er hydro- 
statische Druckdifferenzen bzw. drtliche Unterdrucke in Fliissigkeiten festgestellt 
hat. Pfestorf. 


P. Boning, Zur Theorie des Verlustfaktors. Mitt. techn, Inst. d. 
Tung-chi-Univ. Woosung, Heft 15, S.1—10, 19384. Die vom Verf. zur Deutung des 
Verhaltens der Isolierstoffe bei elektrischer Beanspruchung entwickelten Vor- 
-stellungen griinden sich auf das Vorhandensein einer ausgepragten Struktur der 
'Stoffe, die von Kanilen durchzogen sind. In diesen Kanilen bewegen sich die 
_,,Grenz*- und ,,Ergainzungsionen*. Dazu beschreibt Verf. theoretische Ableitungen, 
die qualitativ und unter gewissen Annahmen auch quantitativ den bekannten Ver- 
laut des dielektrischen Verlustfaktors in Abhangigkeit von der Temperatur, 
Frequenz und Spannung wiedergeben. Pfestorf. 


A. Worobjew. Uber den elektrischen Durchschlag von réntgeni- 
siertem Steinsalz bei Beleuchtung. ZS. f. Phys. 98, 269—277, 1935, 
Nr. 3/4. Die von Kuréatow und spater vom Verf. festgestellte Verminderung 
der Durchschlagsspannung bei anwachsender Leitfahigkeit des Dielektrikums, die 
von Werner (s. diese Ber. 9, 1642, 1928) bei Bestrahlung von réntgenisiertem 
Steinsalz mit einer Bogenlampe nicht beobachtet wurde, soll nochmals gepritit 
werden. Zu den Versuchen benutzte Verf. durch Réntgenbestrahlung braun ge- 
farbte Steinsalzkristalle. Bei Bestrahlung mit Licht erfolgt der Durchschlag friiher 
als ohne Bestrahlung. Daraus schlieft Verf., dafi die Erhohung der Konzentration 
der freien Elektronen durch Bestrahlung eine Verminderung der Durchschlags- 
_spannung zur Folge hat. Es wurde festgestellt, da dieser Effekt nicht als sekundare 
Wirkung, sondern als primire optische Wirkung verursacht wird. Die absolute 
Héhe der Durchschlagsspannung ist abhangig von der Lichtintensitat. — Die Ergeb- 
nisse stehen auch mit Fowlers Theorie im Einklang, die fiir die lichtelektrische 
Leitung die Bildung von Raumladungen voraussetzt. Odrich. 


_E. Griineisen und H. Reddemanmn. Elektronen- und Gitterleitung 
beim Warmefluf in Metallen. ZS. f. techn. Phys. 15, 535—539, 1934, 
Nr.12. Phys. ZS. 35, 959—963, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. 
[S. 647.] Jakob. 


K. Clusius. Zwei Vorlesungsversuche mit fliissigem Wasser- 
stoff. ZS. f. techn. Phys. 15, 505—506, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 929—930, 1934, 
Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Es wird eine Anordnung zur Vor- 
fihrung der Supraleitung ohne die Benutzung von fliissigem He beschrieben. 
| Dazu befindet sich die zu untersuchende Probe aus NbC (Sprungpunkt bei 10,2° 
abs.) in einem kleinen Dewargefaf mit fliissigem H», das allseits von fliissiger 
Luft umgeben ist. Durch Abpumpen des H»-Dampfes mit einer dreistufigen Gaede- 
pumpe kann die Temperatur des He bis unter seinen Gefrierpunkt.und unter 
den Sprungpunkt des NbC bis 9,5° abs. gesenkt werden. Ferner wird iiber eine 
Apparatur zur Demonstration des Dampfdruck- und Schmelzpunktsunterschieds 
von schwerem und leichtem Wasserstoff berichtet. P.Grapmann. 
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Cc. J. Gorter und H. Casimir. Zur Thermodynamik des supraleiten- 
den Zustandes, ZS. f. techn. Phys. 15, 539-542, 1934 Nr.12. Phys. ZS. 35, 
963—966, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Der Ubergang supra- 
leitend —> nichtsupraleitend wird thermodynamisch als Phasenumwandlung ge-— 
deutet, wobei angenommen wird, dafs an dieser Umwandlung nur die Elektronen 
teilnehmen. Diese sollen unterhalb des Sprungpunkts als ,,Kristallphase“*, ober- 
halb als Sommerfeldsches Elektronengas bestehen. Nimmt man an, dai 
B = 0 (B = magnetische Induktion) ein allgemeines Charakteristikum des supra-_ 
leitenden Zustandes ist (vgl. dagegen Nature 134, 773, 1934), so la®t sich die 
Entropiedifferenz zwischen normaler und supraleitender Phase aus der experi- 
mentell bekannten Abhangigkeit der Sprungtemperatur vom 4ufferen Feld be- 
rechnen. Die Annahme des Verschwindens der Elektronenentropie im supra-_ 
leitenden Zustand fiihrt zur Ubereinstimmung mit dem Nernstschen Warme-— 
theorem und liefert gréfenordnungsmafig den gleichen Wert fiir die Entropie des 
Elektronengases wie die Sommerfeldsche Theorie. P. Grapmann. 


R. Schachenmeier. Zur Elektronentheorie der Supraleitung. ZS. 
f. techn. Phys. 15, 542—545, 1934 Nr.12. Phys. ZS, 35, 966—969, 1934, Nr. 23, 
10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. In der vorliegenden Arbeit wird auf Grund 
der schon friiher vom Verf. dargelegten Theorie der Supraleitung (diese Ber. 15, 
1402, 1934) gezeigt, da durch die Einwirkung eines 4uferen Magnetfeldes die 
Strombahnen der Supraleitung nicht verandert werden. Ferner geht nach An- 
sicht des Verf. der Stromtransport auf dem Wege des Austauschprozesses vor 
sich. P. Grafmann, 


K. F. Burton, J. 0. Wilhelm and A. D. Misener, The Superconductivity 
of Thin Films. Trans Roy. Soe. Canada (3) 28, Sect. III, 65—79, 1934. Es 
werden Drahte aus verschiedenem Material (Ni, Konstantan, Stahl, Phosphorbronze, 
Mangan) auf verschiedene Weise (durch Verzinnen, durch Eintauchen in fliissiges 
Sn, oder elektrolytisch) mit einer diinnen Sn-Schicht verschiedener Dicke (von 
200-1075 bis 0,8-10-5em) iiberzogen und auf Supraleitung untersucht. Es ergibt 
sich, da die auf den Belastungsstrom Null extrapolierte Temperatur des Sprung- 
‘punkts nur von der Dicke des Sn-Films abhangt, und zwar sinkt mit ab- 
nehmender Filmdicke die Sprungtemperatur zunichst nur langsam, bei Dicken 
unterhalb 5 bis 10-10-°cm jedoch sehr rasch, so da Filme unter 2,5-10-5>em 
im untersuchten Temperaturgebiet, d. h. bis 2° abs., tiberhaupt nicht mehr 
supraleitend werden. Wird auf den Sn-Uberzug noch ein anderes, nicht 
supraleitendes Material niedergeschlagen, so ergibt sich eine weitere, betrachtliche 
Erniedrigung des Sprungpunktes. Bei Filmdicken unter 10-10->cm ist der Hin- 
flu der Starke des Belastungsstroms wesentlich gréfer, als auf Grund der Sils- 
beeschen Theorie zu erwarten ware. Aus den Resultaten wird geschlossen, daf 
nicht nur die alleraiufierste Oberflache an der Supraleitung beteiligt ist. 

P. Grapmann. 
J.C. MeLennan. The twenty-fifth Kelvin Lecture. Electrical 
phenomena at extremely low temperatures. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 75, 693—709, 1934, Nr. 456. Es wird ein zusammenfassender Bericht tiber die 
neueren Untersuchungen auf dem Gebiet der Supraleitung gegeben. Nach einer 
historischen Einleitung, in der auch die Eigenschaften des festen und fliissigen He 
dargestellt sind, werden folgende Punkte im einzelnen besprochen: die Ab- 
ktthlung durch Demagnetisierung, die Supraleitung von reinen Metallen, Ein- 
kristallen und Legierungen, der Einflu8 eines magnetischen Feldes, die Starke 
des in einem supraleitenden Ring induzierten Dauerstroms, das Verhalten der 
spezilischen Warme und der Warmeleitung am Sprungpunkt, das Herausgedringt- 
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_werden der magnetischen Induktionslinien bei Durchschreiten des Sprungpunkts 
(Meifiner-Ochsenfeldeffekt), die Beeinflussung der Supraleitung durch hoch- 
frequente Wechselfelder und die Supraleitung diinner Folien (siehe vorher- 
ehendes Referat). Zum Schluf wird noch zu einigen neueren theoretischen An- 
izen zur Erklarung der Supraleitung Stellung genommen. P. Grapmann. 


‘A. Papapetrou. Bemerkungen zur Supraleitung. ZS. f. Phys. 92, 
513522, 1934, Nr.7/8. Nach der Ansicht des Autors ist eine qualitative Erklarung 
_ der Supraleitungserscheinungen auf Grund der einfachen Cosinusverteilung der 
Energie im Wellenzahlraum méglich, wenn man eine fast vollbesetzte Energie- 
gone annimmt, und den Einfluf der Wiarmeschwingungen des Gitters beriick- 
_sichtigt. Es ergeben sich Schwierigkeiten bei der numerischen Auswertung der 
_ Tuynschen Konstanten fiir den Schwellenwert des magnetischen Feldes und bei 
der Abschatzung des Einflusses mechanischer Deformation auf den Sprungpunkt. 
Letztere zeigt, daB ein Ersatz der Wirkung der Warmebewegung durch statischen 
Einfluf nicht zulassig ist. K. Steiner. 


: 

ij 

—W. J. de Haas, J. de Boer and G. J. van den Berg. The electrical resi- 
stance of gold, copper and lead at low temperatures. Physica 
1, 1115—1124, 1934, Nr. 12; auch Comm. Leiden Nr. 233 b. Die Widerstands- 
_ kurve der nicht sehr reinen Golddrahte zeigt ein Minimum. Die gemessenen 
_ Kupferwiderstande lassen sich nicht mit Hilfe der Matthiesenschen Regel 
_ yergleichen. Bei Blei ist der nach dieser Regel berechnete ideale Widerstands- 
yerlauf in Ubereinstimmung mit der Bloch schen Formel bei tiefen Temperaturen. 
Der Sprungpunkt von Blei wird zu 7,20° abs. bestimmt. Die Messungen wurden 
bis zu 1° abs. durchgefiihrt. : K. Steiner. 


H. Jones. Applications of the Bloch Theory to the Study of 
Alloys and the Properties of Bismuth. Proc. Roy. Soc. London (A) 
147, 396—417, 1934, Nr. 861. Der Verf. gibt in der vorliegenden Arbeit eine Aus- 
gestaltung der Blochschen Metallelektronentheorie fiir den Fall binarer Legie- 
rungen. Insbesondere werden zwei Klassen von Legierungen in diesem Zusammen- 
hange eingehend betrachtet, erstens die Legierungen vom Cu-Sn-Typ, die eine 
«- und 7-Phase mit hexagonaler dichtester Kugelpackung aufweisen, zweitens die 
Wismutlegierungen, die dieses Metall mit Zinn und Blei bildet. Auch das reine 
metallische Wismut wird vom Standpunkt der Blochschen Theorie aus be- 
trachtet und eine Erklarung seiner verschiedenen, vom iiblichen metallischen Ver- 
halten abweichenden Eigenschaften gegeben. Es gelingt, fiir die erwahnten «- und 
,-Phasen bildenden binaren Legierungen die an diesen Stoffen von Owen und 
Pickup beobachteten Anderungen der Kristallparameter mittels der Bloch- 
schen Theorie qualitativ zu erklaren und auch die Hume-Rotherysche Regel 
verstandlich zu machen. Fiir Wismut gelingt es, eine fiinf Elektronen pro Atom 
enthaltende Brillouinsche Zone aufzufinden. Es ergibt-sich aus der Theorie, 
da® das Wismut kein Koordinationsgitter bilden kann. Uber die elektrische Leit- 
fahigkeit der verschiedenen Wismutlegierungen kénnen bestimmte Aussagen ge- 
macht werden. Die beobachtete Abhangigkeit der Leitfahigkeit von der Zu- 
sammensetzung der in Frage stehenden Legierungen deutet auf eine Uberlappung 
der Fermischen Oberflachenzone mit der zweiten Zone bei diesen Legierungen 
hin. Es erklart sich so der Diamagnetismus des reinen metallischen Wismuts und 
der Wismut-Zinn- und Wismut-Tellur-Legierungen. Der Magnetostriktionseffekt 
ergibt sich in Ubereinstimmung mit der Erfahrung, und ebenso werden fiir das 
elektrische Leitvermégen Werte erhalten, die mit den Experimenten vereinbar 
sind. Bomke. 


682 5. Elektrizitat und Magnetismus 
» 
James Basset. Influence de la pression sur la résistance élec- 
trique d’un batonnet d’oxyde de zirconiumimpur dans l’air, 
Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 168 S—169S, 1934, Nr. 12. [Bull. Soc. Frang. de , 
Phys. Nr. 363.] Der Einfluf des Druckes auf das elektrische Leitvermégen eines ~ 
Stibchens, das aus einer Mischung der Oxyde des Zirkons (80 %), des Thors (10 %) 4 
und des Yttriums (10%) bestand, wurde in Abhangigkeit yon der Temperatur — 
untersucht. Zu diesem Zwecke wurde das Stabchen in einer Druckkammer unter- 
gebracht, in der der Gasdruck bis auf 5000 kg/cm? gesteigert werden konnte und ~ 
die zur optischen Temperaturmessung mit einem Fenster versehen war. Wahrend ; 
der Widerstand des Stabchens bei 20°C 100 Megohm betragt, sinkt er bei 800° auf — 
9000 Ohm, bei 1800° auf 50 Ohm und bei 2400° (in der Nahe des Schmelzpunktes) 
auf 18 Ohm. Bei konstanter Temperatur steigt der Widerstand mit zunehmendem — 
Drucke, so wiachst der Widerstand bei 900° yon 4500 Ohm bei Atmospharendruck | 
auf mehr als 1-10°Ohm bei einem Drucke von 4000 kg/em?. Obwohl Verunreini- 
gungen den Widerstand des Stabchens stark beeinflussen, bewahrt das Phanomen 
seinen Charakter unverandert. v. Steinwehr. 


Si 


H. R. Kiehl. The Electrical Conductivity of Glass. Partl. The 
Formation of Highly Resistant Layers. Physics 5, 363—369, 1934, 
Nr. 12. Die Unbestimmtheit und widerspruchsvolle Natur der in der Literatur vor- 
handenen Angaben tiber das Leitvermégen vieler festen Stoffe und insbesondere 
des Glases, erweckt die Vermutung, da nicht allen mafigebenden Hinfliissen Rech- 
nung getragen wurde. Die vorliegende, zur Aufklarung dieser Widerspriiche unter- — 
nommene Untersuchung legt Wert auf die scharfere Unterscheidung folgender 
beiden Arten von Erscheinungen, die bei einigen Glasern auftreten kénnen: 1. ein 
»reversibler Adsorptions“-Strom, der von der Entstehung einer erheblichen gegen- 
elektrometrischen Kraft herriihrt, und 2. ein ,,irreversibler Adsorptions“-Strom, der 
auf die Bildung einer Schicht von groBem Widerstande im Glase zuriickzufiihren 
ist. Es werden Kurven mitgeteilt, die ein Beispiel fiir die letztere Art geben, die 
unter gewissen Bedingungen auftreten kann. Das gleichzeitige Auftreten beider 
Phianomene, die in den friiheren Untersuchungen nicht scharf voneinander getrennt 
wurden, ist vermutlich die Ursache der grofien Diskrepanzen, die in der Ab- 
hangigkeit des Stromes von der Zeit gefunden wurden. Die Untersuchung der 
verhaltnismafig kleinen, langsam abnehmenden restlichen, bei der Entladung der 
untersuchten Probe beobachteten EMK, ergibt ein lineares Anwachsen derselben — 
mit zunehmender Temperatur bis 150° C. v. Steinwehr. 


H. R. Kiehl. The Electrical Conductivity of Glass. Part II. 
Current Increase Phenomena with Highly Resistant Layers. 
Physies 5, 370—373, 1934, Nr.12. Bei der Erzeugung gewisser Arten von mit hohem 
Widerstand behafteten Schichten in einigen Glassorten wurde in Ubereinstimmung 
mit den qualitativen Versuchen verschiedener fritherer Beobachter ein Anwachsen 
des Stromes mit der Zeit beobachtet. Die Natur dieser Stromanderung wurde 
quantitativ untersucht, wobei sich ergab, daf} in den hier vorliegenden Fallen die 
Beziehung gilt log (I,,— I; ) = log a:— bit, wo I, den Maximalwert des Stromes, 
I, den Strom zur Zeit ¢ nach Anlegung des Feldes, und a: und bi Konstanten be- 
deuten. Die bis zur Erreichung des Maximalwertes des Stromes verflossene Zeit 7 
scheint mit der angelegten Spannung V durch die Beziehung 7 = K,/V — Ky ver- 
kniipft zu sein. Die Werte fiir die Konstanten K: und K» scheinen mit steigender 
Temperatur abzunehmen. Die zur Erreichung des Strommaximums erforderliche 
Zeit nimmt rasch mit der Temperaturzunahme des Glases ab. Die Wichtigkeit der 
beobachteten Erscheinungen fiir eine Erklarung der bei der Leitfahigkeit des 


) 
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Glases mafgebenden Vorgiinge wird hervorgehoben und die Notwendigkeit weiterer 
Untersuchungen betont, die zu einer theoretischen Erklarung dieser Erscheinungen 
erforderlich sind. v, Steinwehr. 


R. Strau8. Zwei neue Zellen fiir die Chlor-Alkali-Elektrolyse, 
Chem.-Ztg. 58, 1039—1040, 1934, Nr. 103/104. Verf. gibt die Beschreibung zweier 
_ heuer Zellenkonstruktionen fiir die Chlor-Alkali-Elektrolyse, von denen die eine dem 
_ sogenannten Schichtungsverfahren mit horizontal gelagerten Elektroden, die andere 
‘dem Elektrolyseursystem mit vertikaler Anordnung der Zellenelemente zuzurechnen 
ist. Die dem ersteren Typus angehérende Pestalozza-Zelle vereinigt grofie Be- 
triebssicherheit und gute Energieausbeute, erweckt jedoch Bedenken wegen der 
Verwendung von Membranplatten, die dem Angriffe des Cl und der unterchlorigen 
Saure kaum Stand halten-kénnen. Die zweite Konstruktion zeichnet sich durch 
gré®tmbgliche Kapazitat bei ungewohnlich niedriger Badspannung aus. Auch hier 
bestehen Bedenken wegen der geringen Widerstandsfahigkeit der Diaphragmen, 
’ die bei der vorliegenden Konstruktion jedoch leicht ausgewechselt werden konnen. 
. v. Steinwehr. 
“Sven Bodforss und Harald Kajmer. Zur Elektrochemie des Magne- 
siums. (Zweite Mitteilung.) ZS. f. phys. Chem. (A) 171, 190—198, 1934, Nr. 3/4. 
Zweck der Arbeit war, das elektrolytische Potential des Mg in verschiedenen 
Pufferlésungen zu untersuchen. Zur Ausfiihrung der Messungen wurden die Elek- 


- troden, deren besonders reines Material von drei verschiedenen Herstellern be- 


zogen war, mit einer Umdrehungszahl von 750 pro Minute in der Fliissigkeit in 
Umlauf gehalten. Die Kurven, welche die Abhingigkeit des Mg-Potentials vom 
Wasserstoffpotential der Lésung darstellen, ergaben Maxima des Potentialwertes 
von verschiedenen Betragen, die in Acetatpufferlésung bei denselben, in Oxalat- 
pufferlésung jedoch bei verschiedenen Wasserstoffpotentialen liegen. Weiter 


- wurde der Einflu® der Anionen der Saéuren untersucht. Die die gleiche Abhangig- 


keit darstellenden Kurven zeigen bei der Ameisensiure- bzw. Oxalsiurereihe eine 
Verschiebung des Maximums nach niederen Wasserstoffpotentialen mit zunehmen- 
dem Molekulargewicht. Auch die Wirkung verschiedener Zusitze zu den Puffer- 
. lésungen wurde mit dem Ergebnis untersucht, daS Ammoniumsulfat in zunehmen- 
der Menge zunichst eine Negativierung, dann aber eine Positivierung des Mg- 
- Potentials erzeugt, wahrend grofiere Fluoridmengen wegen Abscheidung von MgF» 
an der Mg-Oberfliche diese mechanisch passivieren und ziemlich edle Potentiale 
hervorrufen, kleine Mengen dagegen die Elektrode zuerst erheblich negativieren. 
Schlieflich ergab noch die Messung der Auflésungsgeschwindigkeit des Mg, dafs 
1. die Geschwindigkeit genau proportional der Zeit ist, 2. fiir jeden Puffer propor- 
tional dem Gehalt an Saure, 3. aber fast unabhiéngig von dem Verhaltnis Saure— 
Salz ist, und 4. in der Reihe Zitronensaure, Malonsiure, Bernsteinsaure, Essigsaure, 
Ameisensaure ansteigt. v. Steinwehr. 


A. y. Kiss und A. Urmanezy. Uber die Dissoziationskonstantenvon 
Ameisen- und Essigsdure in konzentrierten Salzlésungen. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 171, 957—267, 1934, Nr. 3/4. Im Anschluf an eine friihere 
Arbeit iiber den Salzfehler der Chinhydronelektrode und die H-Ionenaktivitaten 
in verschieden konzentrierten Lésungen der wichtigsten Neutralsalze wurden die 
K,-Konstanten der elektrolytischen Dissoziation von HCOOH und CHsCOOH in ver- 
schieden konzentrierten Lésungen von KCl, NaCl, BaCls, CaCl, MgCle, KNOs, NaNOs, 
Ca(NOs)2, Mg(NOs)2, K2SO., Na.SO, und auferdem fiir CHsCOOH von MgSO, durch 
Messung des Potentials einer in diesen Lésungen befindlichen Chinhydronelektrode 
gegen eine Kalomelelektrode mit 3,5norm. KCl-Liésung bestimmt. Die Konzen- 
trationen der Siiuren lagen im allgemeinen zwischen 0,5 und 4,0norm. Aus den 
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gefundenen EMKen wurden die K,-Konstanten, deren Logarithmen sich von 1 norm. 
an allgemein linear mit der Konzentration des zugesetzten Normalsalzes andern, 
berechnet. Die Reihenfolge der Salzwirkung ist, abgesehen vom CaCle, fiir beide 
Sauren die gleiche. Die K,-Kurven zerfallen in drei Gruppen, und zwar 1, die 
Sulfate der ein- und zweiwertigen Kationen, 2. die Chloride und Nitrate der cing 
wertigen Kationen, und 3. die Chloride und Nitrate der zweiwertigen Kationen. Die 
Salze der zweiten Gruppe erniedrigen mit steigender Konzentration die K,.- Werte, i 
wahrend die der beiden anderen Gruppen erhéhend auf die Werte der Konstanten — 
wirken. v. Steinwehr. a 
Maleolm Dole. The Theory of the Glass Electrode. Ill. Statistical © 
Explanation of the Alkaline Solution Behavior. Journ. Chem. i 
Phys. 2, 862—866, 1934, Nr. 12. Da die vom Verf. auf Grund der Theorie der Flissig- 
keitsketten entwickelte Formel fiir die Abweichung des Potentials der Glaselektrode 
nur dann mit der Erfahrung tibereinstimmt, wenn angenommen wird, dafi die H- 
Ionen eine 10" mal gréfere Beweglichkeit als irgendein anderes Ion besitzen, und 
da®¥ die Beweglichkeit der negativen Ionen in der Flissigkeitsverbindung = 0 ist, — 
laBt sich die Ableitung dieser Formel nicht aufrecht erhalten. Nachdem es jedoch ~ 
Gurney gelungen ist, die Theorie der Quanten und der statistischen Mechanik — 
auf elektrochemische Vorgange anzuwenden, wurde dieselbe von dem Verf. eben- 
falls auf die Glaselektrode tibertragen, wobei sich fiir das Verhalten alkalischer 
Lésungen eine Gleichung ergab, die, abgesehen davon, daf} die Konstanten der- — 
selben eine einwandfreiere physikalische Bedeutung besitzen, mit der vorgenannten 
des Verf. identisch ist. Fiir die Unfahigkeit der negativen Ionen, das Potential der 
Glaselektrode zu beeinflussen, wird eine qualitative Erklarung gegeben. Zum 
Schlu®8 wird die Gleichung von Gross und Halpern fiir die Abweichung der 
Glaselektrode diskutiert und gezeigt, daf§ sie nicht mit der Erfahrung iiberein- 
stimmt. v. Steinwehr. 


C. S. Huey and H. V. Tartar. The Stannous-Stannic Oxidation-Ke- 
duetion Potential. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2585—2588, 1934, Nr. 12. 
Obwohl das Potential der Stanno-Stannielektrode bereits von Forbes und Bart- 
lett gemessen worden ist, schien es den Verff. ratsam, eine Neubestimmung dieser 
Groe nach der von Popoff und Kunz entwickelten genaueren Methode tiber 
ein gréferes Konzentrationsintervall der Saure auszufiihren. Die Messungen 
wurden an der Kette Hg| HCl, SnCl., SnCl,!HCl| H,Pt fiir ein Interval] von etwa 
G,1 bis 2,0 norm. HCl bei 25° C vorgenommen, wodurch der Einfluf der Konzentration © 
der HCl auf die EMK der Kette bestimmt wurde. Von den verschiedenen unter- 
suchten Elektroden gab allein die Hg-Elektrode zufriedenstellende Werte. Das 
normale Oxydations-Reduktionspotential der Stanno-Stannielektrode wurde bei 
25°C zu —0,154 Volt gefunden, woraus sich die Warmeténung der RKeaktion 
Snll —> SnIV+2e in 1,1 norm. HCl zu 1920 cal ergab. v. Steinwehr. 


Masao Harada. The High-frequency Conductivity ofthe Solution 
of MgSO, in a Mixture of Glycerine and Water. Bull. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 13, 1340—1350, 1934, Nr.11 (japanisch); Abstracts (Beilage zu 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 25, Nr.530/534, 1934) 13, 77, 1934, 
Nr.11 (englisch). Die Hochfrequenzleitfahigkeit von MgSO,, das in einer aus 
gleichen Teilen Wasser und Glycerin bestehenden Mischung gelést war, wurde 
nach einer relativen Methode bei + 25 und — 20°C gemessen. Die experimentelle 
Kurve, die bei 25° die Beziehung zwischen dem Leitfahigkeitseffekt und der Kon- 
zentration darstellt, kann durch die Theorie von Debye und Falkenhagen 
erklart werden. Bei — 20° jedoch weisen die experimentellen Werte regelmafige 
Abweichungen auf, deren Tendenz durch eine einfache Theorie nicht zu erkliren 
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ist. 4% ige Lésungen von MgSO, in Wasser-Glycerin-Gemischen weisen bei — 20° 
und 10% ige bei einigen niedrigen Temperaturen Absorptionswerte auf, die, ver- 
- glichen mit denen des Lésungsmittels, klein sind. v. Steinwehr. 


N. Thon. Capacité du mercure polarisé aux trés basses fré- 
quances. C. R. 200,54—56, 1935, Nr.1. Die mit periodisch unterbrochenem 
und in derRichtung wechselndem Gleichstrom von Erdey-Grizund Kromrey 
; -ausgefiihrten Messungen der Polarisationskapazitat der Quecksilberelektrode er- 
geben niedrigere Werte als die von Gouy aus der Elektrokapillarkurve abgeleiteten 
“und lassen auSerdem eine sehr ausgeprigte Unsymmetrie zwischen den: aus den 
anodischen und kathodischen Polarisationen berechneten Werten erkennen. Zur 
‘Aufklarung dieser Diskrepanz wurde die Polarisation einer grofen Hg-Elektrode, 
‘die durch Gleichstrom in Verbindung mit einem rotierenden Kommutator-Unter- 
brecher polarisiert wurde, gegen eine Pt-H,-Elektrode unter Verwendung eines 
aweistufigen Verstirkers mit Hilfe des Duboisschen Oszillographen gemessen. 
‘Als Elektrolyt diente eine von O, befreite und mit H, gesattigte 0,5 norm. Losung 
von LiCl. Die mit den beiden Frequenzen »= 9sec1 (Dauer der Ladung 
-1,85-10-%sec) und »= 31sec (Dauer der Ladung 5,4-10-sec) ausgefiihrten 
Messungen ergaben im Gegensatz zu den Messungen von Erdey-Gruz und 
'Kromrey eine vollkommene Ubereinstimmung zwischen den aus der anodischen 
und kathodischen Polarisation berechneten Werten der Kapazitaét und ebenso mit 
den aus der Elektrokapillarkurve ermittelten Werten derselben. Die Ergebnisse der 
Messungen werden diskutiert. v. Steinwehr. 


Arthur W. Davidson and Vernon Holm. Some Studies on the Trans- 
ference of Ions in Anhydrous Acetic Solution. Kansas Univ. 
Science Bull. 21, 463—477, 1933. Nach der von Hittorf angegebenen analytischen 
Methode wurden Messungen der Uberfiihrungszahlen an Natrium- und Ammonium- 
acetat in essigsaurer Lésung und an Natriumzinkacetat- und Ammoniumeupriacetat- 
lésungen bei verschiedenen Konzentrationen ausgefiihrt. Es ergab sich, dafi die 
Uberfiihrungszahlen der Kationen der Alkaliacetate iiberraschend klein sind, mit 
zunehmender Verdiinnung abnehmen und schlieflich in den verdiinntesten Lésungen 
* (1 Mol-% oder 0,15 molnorm.) praktisch Null werden. Dieses abnormale Verhalten 
wird dem Vorhandensein komplexer Ionen zugeschrieben. Bei den Doppelacetaten 
war zu erwarten, da® das weniger positive Metall zur Anode wandern wiirde. Die 
Versuche haben jedoch diese Voraussage nicht bestatigt. v. Steinwehr. 


M. Karsehulin. Uber die periodischen Potentialschwingungen 
von Elektrolyteisen in Chrom-Schwefelsdure. II. Arhiv. Hem. 
i. Farm, Zagreb 8, 192—198, 1934, Nr. 5/6. (Jugoslawisch mit deutscher Zusammen- 
fassung.) 

M. Katalinie. Uber anomale Elektrolyse des Wassers. Arhiv Hem, i 
Farm. Zagreb 8, 145—149, 1934, Nr. 5/6. (Jugoslawisch mit deutscher Zusammen- 
fassung.) Scheet. 


A. W. Hothersall and R. A. F. Hammond. The effectofoxidising agents 
on nickel deposition. IL Hydrogen peroxide and *nickel 
nitrate. Trans. Faraday Soc. 30, 1079—1094, 1934, Nr. 11 (Nr. 162). Zugabe von 
Oxydationsmitteln zu Lésungen fiir elektrolytische Nickelabscheidung hat den 
Zweck, in erster Linie die Bildung von Gruben und Léchern in der Oberflache des 
abgeschiedenen Metalles zu verhindern. Diese Locherbildung ist bedingt durch die 
mit dem Nickel erfolgende Entladung von Wasserstoffionen und das Haften der 
Wasserstoffblischen an der Metalloberflache. Zusitze von Oxydationsmitteln 
bewirken zwar eine Verminderung oder Vermeidung der Wasserstoffabscheidung, 
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haben aber, besonders wenn bestimmte Konzentrationen itberschritten werden, 
Nachteile auf die mechanischen Higenschaften des Nickels zur Folge. Zweck der 
vorliegenden Arbeit ist daher, den Einfluf$ von Oxydationsmitteln, in erster Linie 
Wasserstoffsuperoxyd, méglichst in allen seinen Wirkungen zu untersuchen. Dabei 
werden Nickelbider erprobter Zusammensetzung benutzt. Die Wirkung der — 
Oxydationsmittel besteht in erster Linie in einer Depolarisation des Wasserstofis. ‘ 
Infolge Oxydation des an der Kathode entladenen Wasserstoffs zu Wasser wird — 
dessen Uberspannung beseitigt und die Wasserstoffionenentladung erleichtert. Die | 
Nickelausbeute an der Kathode wird deshalb in linearer Abhangigkeit von der — 
Konzentration des Oxydationsmittels herabgesetzt. Der Effekt ist bei hohem py 
ein wenig gréfer als bei niederem. Die Wirkung von Nitraten und Wasserstoff- — 
superoxyd erwies sich in allen Teilen als im gleichen Verhiltnis stehend (1 g NO; © 
= 2,2¢H.0.). Der Zusatz von Oxydationsmitteln bewirkte eine Steigerung der — 
Harte und ein glanzendes Aussehen der Niederschlage, die aber dazu neigten, ~ 
rissig zu werden und abzublittern, was anscheinend mit der gleichzeitigen Ab- 
scheidung merklicher Mengen basischer Bestandteile zusammenhangt. Die Wasser- 
stoffentwicklung an der Kathode wird durch die Zugabe kleiner Mengen von 
Oxydationsmitteln zunichst stark herabgesetzt und l4®t sich bei bestimmter Kon-— 
zentration ganz unterdriicken. Bei weiterem Zusatz beginnt die Wasserstoff- 
entwicklung wieder, gleichzeitig steigt das Kathodenpotential deutlich an. Es erfolgt 
dabei der Ubergang merklicher Mengen basischer Stoffe in den Metallnieder-— 
schlag. Die innerhalb bestimmter Konzentrationsgrenzen liegende Wirkung der 

Oxydationsmittel in bezug auf die Verhinderung der Lécherbildung ditirfte danach — 
auf der Unterbindung der Gasentwicklung beruhen. Wasserstoffsuperoxyd kann 

auferdem bei verunreinigten Badern wirksam werden, wenn aus eisenhaltigen 

Verunreinigungen durch Oxydation und Hydrolyse EHisenoxydhydrat ausgeschieden 

wird, das seinerseits weitere Verunreinigungen durch Adsorption entfernt. Dede. 


H. Schmitt, A.Jenny und G.ElBer. Das Eloxal-Verfahren. Die elek- 
trolytische Oxydation des Aluminiums und seiner Legie- 
rungen, Higenschaften und Verwendung. ZS. d. Ver. d. Ing, 78, 
1499—1506, 1934, Nr.52. Durch das Eloxalverfahren wird auf elektrolytischem 
Wege Aluminium mit einer Schicht von Aluminiumoxyd tiberzogen und dadurch sehr 
wirksam gegen Korrosion geschiitzt. Als Elektrolyt dienen verdiinnte Loésungen 
von Sauren wie Schwefelséure, Chromsaure, Oxalsaure, zu denen weitere anorga- — 
nische oder organische Zusiilze gegeben werden. Die Oxydierung kann mit Gleich- 
strom oder mit Wechselstrom ausgefiihrt werden. Im letzteren Falle kénnen beide 
Elektroden aus den zu oxydierenden Gegenstaénden gebildet werden. Die Oxyd- 
schicht ist glashart, wenig aufsaugefahig und von sehr feinem Korn; sie besteht 
nach dem R6ntgendiagramm aus y-Aluminiumoxyd. Das Oxyd ist fest mit der 
Unterlage, aus der es hervorgegangen ist, verbunden; ein Abblattern oder Ab- 
springen der Oxydschicht kann deshalb nicht eintreten. Die Oxydschicht bildet 
zugleich eine gute elektrische Isolation; die Durchschlagsfestigkeiten sind an- 
gegeben. In der Arbeit werden weiter die mechanischen und physikalischen Eigen- 
schaften, der Oxydschicht und die technische Anwendbarkeit des Verfahrens 
beschrieben. Dede. 


T. E. Allibone and B. F. J. Schonland. Development of the Spark 
Discharge. Nature 134, 736—787, 1934, Nr. 3393. In einer friiheren Mitteilung ist 
bereits gesagt worden, daf} bei einer atmospharischen Blitzentladung von der Wolke 
zur Erde der Hauptentladung eine Vorentladung vorangeht und dafi die Haupt- 
entladung den Weg der Vorentladung benutzt. Die Vorentladung ist lichtérmer 
und von geringerer Geschwindigkeit. Die Verff. haben nun ihre Beobachtungen 
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im Hochspannungslaboratorium der Metropolitan Vickers Electrical Co. an kiinst- 
lichen Entladungen wiederholt. Es wurden bei zur Funkenbildung ungentigenden 
‘Spannungen zwischen ungleichen Elektroden (z. B. zwischen Spitze und Platte) 
Entladungen beobachtet, die von der Spitze gegen die Platte gerichtet waren und 
deren Linge mit der angelegten Spannung wuchs. Diese Entladungen reichten bis 
-qur Platte, wenn die Spannung gerade nicht mehr zum Funkeniibergang ausreichte. 
‘Daraus wird die Annahme abgeleitet, dafi diese Entladungen die leitende Spur 
‘bilden, auf der dann die eigentliche Hauptentladung folgt. Um die beiden Ent- 
ladungen trotz der sehr kurzen dazwischen liegenden Zeit voneinander getrennt 
peobachten zu kénnen, wurde eine Kamera konstruiert, die ein aufierordentlich 
lichtstarkes Objektiv besitzt und einen mit einer Geschwindigkeit von 40 m/sec 
‘yotierenden Film benutzt. Damit gelang die Auflésung der einzelnen Entladungen 
-glatt, wenn Spannungen von der Gréfenordnung von 1 bis 2 Millionen Volt benutzt 
wurden. Die. Photographien zeigen den Verlauf der Vorentladung von der Aus- 
-gangselektrode (Spitze) mit abnehmender Leuchtkraft auf etwa 20 % des Zwischen- 
-raumes zwischen den Elektroden und die Hauptentladung, die dieser Vorentladung 
in allen Einzelheiten des Weges folgt. Dabei zeigte sich weiter, dafs die Zeit, um 
die der Funken gegeniiber der Vorentladung zuriickbleibt, gleich der Zeit ist, die 
‘die Vorentladung benotigt, um die Briicke zwischen den Elektroden zu schlagen. Dede. 


Eugen Maier. Die Glimmentladung im Gasstrom hoher Ge- 
schwindigkeit. ZS. f. Phys. 93, 65—85, 1934, Nr. 1/2. Im Druckgebiet von 
4 bis 90 mm Hg und bei Stromstaérken von 0,5 bis 6mA wurden die Erscheinungen 
der Glimmentladung unter dem Einflu$ einer longitudinalen und einer trans- 
versalen Gasstrémung, deren Geschwindigkeit bis zu 100 m/sec betrug, in Luft 
und in Argon untersucht Dabei ergab sich: 1:'Beliebig lange Ziindverziige werden 
von der Strémung fast vollkommen aufgehoben. 2. Die Brennspannung ist von der 
'Strémungsgeschwindigkeit abhangig. 3, Der Potentialgradient in der positiven 
Saule ist bei Strémung nicht konstant. 4. Im Gegensatz zu der diskontinuierlichen 
Entladungsform brannte die kontinuierliche Glimmentladung trotz einer Gas- 
strémung von der Geschwindigkeit 40 m/sec senkrecht zu der Bahn-der lonen und 
-Elektronen an der Stelle weiter, an der sie geziindet hatte. Die Ergebnisse werden 
diskutiert. Bugen Maier. 


W. Ende. Uber die Charakteristik des Quecksilberlichtbogens 
| zwischen festen Elektroden. ZS. £. techn. Phys. 15, 601—604, 1034, 
Nr.12, 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934, Aus Stromspannungscharakteristiken 
wird die Abhingigkeit des Saulengradienten eines Quecksilberdampflichtbogens 
zwischen Oxydelektroden von Druck und Bogenstrom bestimmt. Ein Zusatz von 
_Edelgas setzt durch die Vergréferung der Zahl der ionisierenden Stéfe die Brenn- 
' spannung bei kleinen Drucken (entsprechend Quecksilbertemperaturen von weniger 
als 100°C) herab, bei héheren Drucken macht er sich nicht bemerkbar. Die Strome 
variierten zwischen 0,2 und 0,6 Amp., die Drucke zwischen 0,5 und 1000 Tor. 
Kniepkamp. 
Albert Lotz. Eingeengte Lichtbégen in Wasserdampf. ZS. f. techn. 
Phys. 15, 606—607, 1984, Nr.12. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Hinige 
typische Erscheinungen am Bogen, die durch mit Wasser berieselte Diisen aus 
Material mit geringem Dampfdruck brennen, werden an Hand von Photographien 
beschrieben. Ein soleher Bogen erzeugt nach beiden Seiten der Diisen Wasser- 
dampistrahlen mit grofSer Geschwindigkeit, die den Bogen zusammenhalten. Das 
* Kiihlwasser wird im Bogen in Wasserstoff und Sauerstofi zerlegt, im Spektrum 
iiberwiegt die Balmerserie. An einem Bogen innerhalb einer Diise von 5mm wurde 
bis 100 Amp. fallende, oberhalb 100 Amp. steigende Charakteristik beobachtet. 
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Der Gradient fallt zwischen 10 und 100 Amp. von 100 auf 20 Volt und steigt tibe 
100 Amp, langsam an. Kniepkamp 


B. Kirsehstein und F. Koppelmann. Photographische und spektro- 
skopische Untersuchungen an Lichtbigen grofer Strom- 
dichte. ZS. f. techn. Phys. 15, 604—606, 1934, Nr.12. 10. D. Phys.Tag Ba 
Pyrmont 1934. Messungen des Zusammenhanges zwischen Stromdichte und Bogen 
querschnitt und des Gradienten an Lichtbégen in strémender Gasatmosphare bei 
Stromdichten bis 200000 Amp./em? ergaben die Giiltigkeit des Minimumprinzips: 
Bogenstromdichte und -temperatur nehmen stets soleche Werte an, dai der Gra- 
dient seinen Minimumwert erreicht. Fiir den lonisationsgrad ergeben sich bei 
Annahme des thermodynamischen Gleichgewichtes aus der Sahaschen Gleichung 
Werte zwischen 20 und 70 %, wobei eine Temperatur zwischen 13 000 und 17 000° K- 
eingesetzt wurde, die sich aus den genannten Messungen als wahrscheiniich ergab. 
Da sich aus der Stromtransportgleichung mit den Mefiwerten von Stromdichte, 
Gradient und Querschnitt wesentlich kleinere lonisationsgrade errechnen, wird | 
auf eine starke Herabsetzung der Tragerbeweglichkeit durch die Mikrofelder _ 
geschlossen. Fir die Mikrofeldstarke in dem untersuchten Bogen wird ein Wert 
von 1—2-108 Volt/em abgeschatzt. Ein solcher Wert ergibt sich auch aus der 
Anwendung einer von Gabor angegebenen Formel auf den vorliegenden Fall. 
Kniepkamp, 
R. D. Rusk and A. L. Peckham, Asymmetry of Collector Currents, 
Phys. Rev. (2) 46, 425—431, 1934, Nr.5. Es wird iiber Sondenmessungen in einer 
Quecksilberbogenentladung "perichtet. Der Elektronen- und Jonenstrom werden 
getrennt in verschiedenen Abstiainden von den Elektroden bestimmt. Es ergibt sich 
ein Gebiet maximaler fonen- und Elektronenkonzentration, von dem die lonen 
und Elektronen wegdiffundieren und dessen Abstand von der Kathode etwa gleich 
der mittleren freien Weglange ist. Johannes Kluge. 


H. Krefft und E. 0, Seitz, Gesetzmaffiigkeiten in der Strahlungs- 
emission der positiven Saule der Neonentladung. AS. f, techn. 
Phys. 15, 556—559, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 980—983, 1934, Nr. 23, 10, D. Phys - 
Tag Bad Pyrmont 1934. Es wurden systematische Messungen an der Neonentladung 
angestellt, bei denen der Gasdruck, die Stromstarke und der Rohrdurchmesser 
in weiten Grenzen variiert wurden. Die absolute Ausbeute der 30 im roten 
Spektralteil liegenden Hauptserienlinien wurde von Elenbaas und den Verff. 
bestimmt. Bei sauberen Versuchsbedingungen lait sich eine Edelgasentladung 
reproduzieren. Gradient und Druckabhingigkeit sind in guter Ubereinstimmung 
mit den Resultaten von Rompe und Seeliger. Mit Selen-Sperrschichtzellen 
wurde die Emission im Roten untersucht. Bei konstantem Gasdruck durchlauft die 
Strahlungsausbeute mit steigender Stromstarke ein Maximum. Die gréfte be- 
obachtete Ausbeute existierte bei einem Rohr von 58mm Durchmesser und 
betrug 33%. Fiir alle mit einem bestimmten Rohr gemessenen Maxima ist das 
Produkt aus Druck und Stromstarke konstant. Bei bestimmten Werten der Strom- 
stirke und des Gasdruckes besitzt die Wahrscheinlichkeit der Energieiibertragung 
vom Elektronengas auf die im s-Zustand befindlichen Ne-Atome einen maximalen 
Wert. Dabei hat der Gradient einen bestimmten Wert. Ritschl. 


J. A. Becker and W. H. Brattain, The Thermionic Work Functionand 
the Slope and Intercept of Richardson Plots, Phys, Rev. (2) 45, 
694—705, 1934, Nr.10. Kritische Untersuchung der theoretischen Bedeutung der 
Konstanten, die in der empirischen Formel fiir den Richardson-Effekt vorkommen. 

Bechert. 


Li 


\ 


6. Gase. 7. Elektronen aus Grenzflachen 689 


J.J. Bikerman. Zur Theorie der Kataphorese und Elektro- 
osmose. ZS. f. phys. Chem. (A) 171, 209—220, 1934, Nr,3/4, Die von 
vy. Smoluchowski unter der Voraussetzung, daf} das 4ufere elektrische Feld 
und das Feld in der Doppelschicht sich einfach iiberlagern, abgeleitete Formel fiir 
die kataphoretische Beweglichkeit wird von dem Verf. wegen der Unwahrschein- 
lichkeit dieser Annahme beanstandet, und.es wird auf Grund der Theorie der 
-diffusen Doppelschicht die Bildungsgeschwindigkeit derselben berechnet und mit 
ihrer Hilfe die Grenze des ,,Spannungseffekts“ bei Kolloidionen abgeschiatzt. Hs 
ergibt sich, da’ die Oberflachenleitfahigkeit an Kolloidteilchen Anhaufungen ent- 
gegengesetzt geladener Ionen yor und hinter den Teilchen zur Folge hat, wodurch 
ein zusitzliches elektrisches Feld erzeugt wird, das die Kataphorese bremst. Diese 
Bremskraft ist identisch mit der,,Relaxationskraft* der Theorie von Deby e. Weiter 
1aBt sich zeigen, weshalb ein Maximum der Beweglichkeit bei bestimmten, fiir 
Kataphorese und Elektroosmose verschiedenen Konzentrationen auftreten kann. 
| Ferner wird die allgemeine Beziehung zwischen den Geschwindigkeiten der Kata- 
: phorese und der Elektroosmose und die scheinbare Abweichung des €-Potentials 
bei feinporigen Membranen besprochen. Zum Schluf wird der Einflu® der Wand- 
: nahe behandelt. v. Steinwehr. 


J. Veligek und A. Vasicek. Ist das nach der elektroosmotischen 
Methode an keramischen Diaphragmen gemessene elektro- 
kinetische Potential von der Stromstirke abhangig? ZS. f. 
phys. Chem. (A) 171, 281—285, 1934, Nr. 3/4. Die Verff. beschreiben eine Ver- 
suchsanordnung, in der nach der elektroosmotischen Methode an den keramischen 
Diaphragmen der Berliner Staatlichen Porzellan-Manufaktur Py, Ps, Pio und Poss), 
die Abhangigkeit des elektrokinetischen Potentials von der Stromstérke untersucht 
wurde. Die Messungen ergaben im Gegensatz zu den Versuchen von Schoén- 
feldt, da®f die in einer Sekunde iibergefiihrte Loésungsmenge v direkt pro- 
portional der angewandten Stromstirke J ist, und daf} daher das elektrokinetische 
Potential £ unabhingig von der Stromstirke ist, wie es von der Formel ¢=C v/J 
gefordert wird, in der C =4 7 A/v ist, wo » den Koeffizienten der inneren Reibung, 
i, die spezifische Leitfihigkeit und e die Dielektrizitatskonstante der untersuchten 
Lésung bedeuten. Dieses Resultat befindet sich also in Ubereinstimmung mit der 
Forderung der Theorie von Helmholtz-Smoluchowski. v. Steinwehr. 


chloride solutions. Trans. Faraday Soc. 30, 1173—1177, 1934, Nr. 12. 
(Nr. 163.) Messungen der Passivierungszeiten von Goldelektroden in nicht geriihrten 
Lésungen von Chloriden ergaben, da dieselben annihernd proportional der 
Konzentration der Cl’-Ionen sind und durch einen Ersatz der HCl durch KCl nicht 
merklich beeinflu8t werden. Fir Zeiten, die etwa 10sec nach Stromschlufi tiber- 
schreiten, gilt die Beziehung it = ipt-+a, wo i den Strom, ¢ die Zeit sowie % 
und « Konstanten bedeuten. In dieser Beziehung bedeutet a die Elektrizitatsmenge, 
die zur Erzeugung einer Diffusionsschicht erforderlich ist, durch welche die Diffu- 
sion der Cl’-Ionen an die Elektrode mit der konstanten Geschwindigkeit i statt- 
findet. Eine ‘hnliche Deutung wird fiir die Beobachtungen von Shutt und 
Walton gegeben, die unter heftigem Riihren gemacht wurden und zu einer 
Beziehung von der gleichen Form fiihrten. Eine angenidherte Berechnung der 
Dicke dieser Schicht fiihrte auf zwei verschiedenen Wegen zu den Werten 3 bis 
4-10 baw. 1,5-10-em, die gut miteinander iibereinstimmen und zeigen, dat 
der Diffusionsmechanismus unabhingig davon ist, ob die Lésung geriihrt wird oder 
nicht. v. Steinwehr. 
Phys. Ber. 1935 44 


x 
G. Armstrong and J. A, V. Butler. The anodic passivation of goldin 
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H. Geffecken. Abnormitdaten in der Charakteristik von Vakuum- 
photozellen. ZS. f. techn. Phys. 15, 595—598, 1934, Nr.12. 10. D. Phys.-Tag 
Bad Pyrmont 1934. Die Unstetigkeiten in der Charakteristik von Vakuumzellen 
durch den sprunghaften Ubergang von einem niedrigen Siattigungswert zu einem 
héheren und umgekehrt sind nach der Deutung des Verf. durch Gleichgewichts- 
verschiebungen in den der Kathode vorgelagerten Raumladungen zu erklaren. Die _ 
Versuche, die Raumladung zu kompensieren, fiihren durch Einfiihrung minimaler | 
Gasspuren zur Konstruktion einer ,,Halbvakuumzelle“. Diese Zellen zeigen im 
wesentlichen die Charakteristik einer Vakuumzelle, wenn auch ein eindeutiger 
Sattigungszustand nicht erreicht wird. Mit Hilfe einer solchen ,,Halbvakuumzelle* 
lassen sich Photoelektronenstréme von 80 bis 100~A/Lumen erhalten. Verleger. 


Hans Richter. Untersuchung titber die Bedeutung der lonen in 
gasgeftillten Photozellen. ZS, f. techn. Phys. 15, 598—601, 1934, Nr. 12. 
10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Das Ziel der Arbeit ist, die Rolle der Ionen 
bei der Photostromverstarkung zu untersuchen. Werden die lonen, die bei einer | 
gasgefiillten Photozelle auf die Kathode aufprallen, in ihrer Bahn beeinfluft, so 
mite es auf diese Art méglich sein, die Elektronenerzeugung durch lonen- 
beschleuderung der Kathode zu untersuchen. Die benutzte ,,lonenzelle“ und die 
Versuchsanordnung werden beschrieben. Die Anode der Photozelle ist netzformig 
ausgebildet und eine Hilfselektrode sorgt dafiir, dafi die Mehrzahl der im Ent- 
ladungsraum auftretenden Jonen abgesaugt werden kann. Die Elektronenauslésung 
wird dadurch auf die Hilfselektrode itibertragen. Verf. findet, dafi die Elek- 
tronenerzeugung durch Ionenaufprall auch im Gebiet der instabilen lonisation eine 
groBe Rolle spielt. Hiermit ist die Méglichkeit gegeben, die Leistung der Zelle 
durch eine Verzégerung des Auftretens der stabilen Glimmentladung zu erhdhen. 
Verleger. 
R. Suhrmann und D. Dempster. Der Auffere lichtelektrische Effekt 
zusammengesetzter Photokathoden bei tiefen Tempera- 
turen. ZS. f techn. Phys. 15, 549—551, 1934, Nr.12. Phys. .ZS. 35, 973—975, 
1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Kalium-Naphthalin-Kalium- 
kathoden und hydrierte Kaliumkathoden zeigen bei der Temperatur der fliissigen Luft 
Abnahme der Empfindlichkeit, wenn man sie mit dem Licht der selektiven Maxima 
bestrahlt. Die Erscheinung wird als Anregung bestimmter, leicht absorbierender 
Zentren in der Oberflache gedeutet. Durch Bestrahlung mit rotem Licht kann man 
den Anregungszustand wieder beseitigen, wobei ein mit der Bestrahlungszeit ab-_ 
nehmender Elektronenstrom emittiert wird. Beide Vorgange kénnen in Abhangig- 
keit von der Bestrahlungszeit quantitativ erfafit werden. Sewig. 


Hermann Senftleben und Joachim Pietzner. Die EHinwirkung magne- 
iischer Felder auf den Warmestromin Gasen. ZS, f. techn. Phys. 
15, 562—564, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 986—988, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag 
Bad Pyrmont 1934. [S. 648.] Jakob. 


Wenjamin S. Messkin und Boris E. Somin. Eigenschaften von Nickel- 
Aluminium-Magnetstahl. Arch, f. d. Eisenhiittenw. 8, 315-—318, 1985, 
Nr. 7. [S. 672.] v. Auwers. 


F. G. A. Tarr and J. 0. Wilhelm. Effective Permeability of Super- 
conductors, Trans. Roy. Soc. Canada (3) 28, Sect. III, 61—63, 1934. An einem 
durchbohrten Sn-Block werden fiinf verschiedene Induktionsspulen, teils im inneren 
Hohlraum, teils im AuSenraum angebracht und die Anderung des magnetischen 
Induktionsflusses durch diese beim Durchschreiten des Sprungpunktes mit einem 
Grassotschen Fluxmeter beobachtet. Die Ergebnisse sind in Ubereinstimmung 
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mit den von Meifiner und Ochsenfeld auf einem anderen Wege crhaltenen 
Resultaten (diese Ber. 15, 346, 1934). P. Grapmann. 


-G. Grube und 0. Winkler. Magnetische Untersuchungen im System 
Kobalt—Palladium. ZS. f. Elektrochem. 41, 52—60, 1935, Nr.1. 


Verff. 
pbenutzen magnetometrische -7-Diagrammessungen zur Kontrolle eines nach der 


thermischen Analyse aufgestellten Co—Pd-Zustandsdiagrammes. Verwandt wurde 


das Tobusch-Magnetometer mit vertikalen Magnetometerspulen. Die untersuchten 
Proben enthielten 0, 5, 10, 15, 30, 667/; und 85 % Pd, Rest Kobalt. Die Ergebnisse 
‘zeigen eindeutig, da die a-f-Umwandlung beim Erhitzen und die f-a-Umwandlung 
beim Abkiihlen bis zu etwa 14% Pd eine mehr oder weniger ausgepragte Tempe- 


‘vaturhysteresis nach Art der irreversiblen Fe-Ni-Legierungen aufweisen, die als 


Schubumwandlung im Sinne der Austenit-Martensit-Umwandlung aufgefafit werden 
kann. In bestimmten Temperaturbereichen ist das a-f-Gleichgewicht beim Er- 
hitzen und das f-a-Gleichgewicht beim Abkiihlen fiir alle Legierungen mit weniger 

‘als 14% Pd reversibel verschiebbar. Die Curietemperatur der f-Phase_ sinkt 


yon 0 bis etwa 92 % Pd kontinuierlich von 11199 C bis auf 0° C ohne Besonderheiten, 


so da in diesem Bereich auf liickenlose 6-Mischkristallbildung geschlossen werden 
Kann. 0. v. Amwers. 


_i. Jordan. Was ist vom Ferromagnetismus bei kleinen Feld- 
Aanderungen bekannt? Erwiderung auf die kritischen Bemerkungen in 


den neueren Arbeiten der Herren Gans und Wittke. Ann. d. Phys. (5) 21, 
405—424, 1934, Nr. 4. In einer ausfiihrlichen, zuriickblickenden Zusammenstellung 
von alteren Mefergebnissen tiber die Magnetisierungsvorgange in kleinen Feldern 
mit und ohne tiberlagerte Gleichstromfelder bis zu den neuesten Arbeiten zu 
diesem strittigen Thema, die die Frage der Oberwellen, Wirbelstréme und Nach- 
wirkungsverluste wie die Desakkommodation gesondert behandelt und besonders 


die Arbeiten von Gans und Wittke zu diesem Thema kritisch an Hand der 


Arbeiten von Rayleigh, Jordan, Goldschmidt u. a. analysiert, kommt 
Verf. zu der schon von E. A. Neumann kiirzlich klargestellten Formulierung, 
da die Magnetisierungsvorgange im Grenziibergang zur Feldanderung Null auch 


‘bei Uberlagerung nicht ,,reversibel* werden, wenn sreversibel* bedeuten soll 
D> ) ’ > 


da sich die Schleifen bei geniigender Abnahme auf eine Gerade zusaminenziehen. 


_ Dagegen werden die Vorginge fiir jede endliche iiberlagerte Feldstarke in der 


Grenze ,,reversibel*, wenn man sich auf den Bruchteil der verlorengehenden zur 
aufgewandten Energie bezieht. Dagegen sind die von Jordan 1924 als ,,Nach- 


_ wirkung* gedeuteten Verluste heute wohl auch von Gans und seiner Schule in 


ihrer Realitit, d. h. ihrer Verschiedenheit von reinen Hysteresisverlusten, nicht 


mehr bestritten. 0. v. Auwers. 


Richard Gans. Bemerkung zur vorstehenden Arbeit des Herrn 


- Jordan. Ann, d. Phys. (5) 21, 425, 1934, Nr.4. Ankiindigung einer spateren 


Antwort. 0. v, Awwers. 
Fritz Klutke. Zur Theorie der Kippschwingungen. (Vorlaufige 


Mitteilung.) ZS. f. techn. Phys. 15, 622—624, 1934, Nr.12. 10. D. Phys-Tag Bad 
Pyrmont 1934. Es wird ein Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Phano- 
menen hergeleitet: dem Energiespeicher, der bei Erreichung einer bestimmten 
Ladung durch einen Schalter (Glimmlampe) entladen wird, worauf der Vorgang 


sich wiederholt (Kippschwingungen erster Art), und dem Réhrensender analoge 


- Systeme, bei denen der Energiespeicher eine Eigenperiode besitzt (Kippschwin- 


gungen zweiter Art). Die entwickelte Theorie arbeitet mit linearen Differential- 
gleichungen mit sprunghaft verinderlichen Koeffizienten. Winckel. 
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Johannes Fischer. Einige Eigenschaften einfacher elektrischer 
und mechanischer Schwingungssysteme und ihre Kenn- - 
zeichnung. Arch. f, Elektrot. 28, 774—783, 1934, Nr.12. Fir lineare elektrische 
und mechanische Schwingungssysteme von einem ’Freiheitsgrad werden vndichal 
die Definitionen der Dampfung beim freien Vorgang erdértert; zwei bei erheb-— 
lichen Werten der Dampfung voneinander verschiedene Kenngréfen fir die- 
Daimpfung sind gebrauchlich. Darauf werden die wichtigsten HKigenschaften der. 
Dampfung, insbesondere die Resonanzeigenschaften bei stationaren, erzwungenen, 
sinusférmigen Schwingungen untersucht und mit den definierten Kenngréfen der’ 
Dampfung in Beziehung gebracht. Der Geltungsbereich der verschiedenen Ver- 
fahren zur Messung der Dampfung wird er6rtert, und schlieflich wird auf die 
Spathschen Definitionen eingegangen. W. Hohle. 


H. Kruse und 0. Zinke. Stromverdrangung in geschichteten 
zylindrischen Leitern. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 44, 195—203, 
1934, Nr.6. Es werden Formeln angegeben, welche die zahlenmafige Berechnung 
des Widerstandes und der inneren Induktivitaét von Drahten, Rohren und konzen- 
trischen Kabeln erméglichen. Nach Ableitung der formalen Lésung werden die 
Falle von grofier und geringer Stromverdringung in der Mantelschicht behandelt, 
die Ergebnisse verglichen, iibersichtlich zusammengestellt und ein Zahlenbeispiel 
gegeben. Kennzeichnend fiir die Stromverdrangung ist der Begriff der Eindring- 
tiefe. Bei groBer Stromverdrangung im Aufenleiter hangt der Widerstand vom 
Kernmaterial nur wenig ab und berechnet sich so, als ob der Strom durch einen 
wirksamen Querschnitt flieBt, der durch Umfang und Hindringtiefe gegeben ist. 
Nur, wenn die Hindringtiefe in den Mantel gréSer als seine Wandstarke ist, be- 
teiligt sich das Kernmaterial an der Stromleitung. In diesem Falle ist mit grofer 
Annaherung der Widerstand aus der Parallelschaltung der Wechselstromwider- 
stande von Mantel und Kern zu berechnen. W. Hohle. 


E. Fr.Russ. Der Induktionsofen ohne Badbewegung beispiels- 
weise zum Schmelzen von Leichtmetallen, ZS. f. Phys. 93, 220° 
—226, 1935, Nr. 3/4. [S. 649.] Jakob. 


BE, L. E. Wheateroft. ,Hopkinson“* instability in synchronous 
motors. Engineering 137, 616—617, 1934, Nr. 3568. Uberschreitet der Widerstand 
des Ankerkreises der Synchronmaschine einen bestimmten, kritischen Wert, so 
fangt die Maschine an zu pendeln und fallt, da die Schwingungen ungedampft sind, 
aufer Tritt. Zur Berechnung des kritischen Ankerwiderstandes wird eine einfache 
Methode angegeben, die zwar hinsichtlich Ankerriickwirkung, Polbauart und 
Wirbelstromverluste Vernachlissigungen macht, aber trotzdem brauchbare Ergeb- 
nisse liefert. An einem Beispiel wird die Anwendung gezeigt und darauf hin- 
gewiesen, daf} mit vergréf%erter Erregung die Stabilitat abnimmt. HA. E. Linekh. 


A, U. Welch. Inductive Neutral Grounding Devices. Gen. Electr. 
Rey. 37, 398—406, 1934, Nr.9. Die Erdung von Drehstromnetzen iiber Widerstand, 
Impedanz oder Reaktanz ergibt die verschiedensten technischen Folgerungen fiir 
den Netzbetrieb. Erlauterung an mehreren Beispielen. Johannes Kluge. 


F. Kesselring und F. Koppelmann. Das Schaltproblem der Hoch- 
spannungstechnik. Arch. f. Elektrot. 29, 1—33, 1935, Nr.1. Im vorliegenden 
ersten und zweiten Teil der Arbeit behandeln Verff. theoretisch ausfiihrlich das 
Hochspannungsschaltproblem. Inhalt: TeilI: Das Schaltproblem unter Ausschlu8 
der Vorginge im Lichtbogen: Der Stromkreis, die Héhe der wiederkehrenden 
Spannung, Anstieg der wiederkehrenden Spannung, Léschdistanz und natiirliche 
Streuung der Abschaltzeit, Schaltarbeit und Lichtbogenleistung, giinstigste Aus- 


\ Elektromagnetische Felder und Schwingungen. 11. Starkstromtechnik usw. 693 
i 
' schaltgeschwindigkeit, Begriff der Abschaltleistung. Teil II: Die physikalischen 
_Vorgiinge im Lichtbogen wahrend der Léschung. Die elektronenbefreienden und 
_ elektronenbindenden Prozesse, Léschung bei Gleichstrom, Lésechung bei Wechsel- 
strom, Ziindung durch Thermoionisation, Ziindung durch Stofionisation, Gleich- 
_ gtromléschung bei Wechselstrom, Durchmesser der Lichtbogensiule zu Beginn der 
-stromlosen Pause, Hinflufs der turbulenten Gasbewegungen auf die Wiederziindung. 
Pfestorf. 
W. Schilling, Regelung mittels Stromrichter auf der Primar- 
‘ seite von Hinphasentransformatoren kleiner Leistung. Arch. 
" f. Elektrot. 29, 33—39, 1985, Nr. 1. Vert. untersucht den Einflu8 eines einanodigen 
 Stromrichters auf die Strom- und Spannungscharakteristik eines Transformators. 
Wegen der dabei auftretenden Gleichstrommagnetisierung wird der einanodige 
, Stromrichter auf Falle kleiner Leistungen beschrankt bleiben. Anwendungsgebiete 
_ sind z. B. Regelung von elektrischen (fen kleiner Leistung oder die Steuerung von 
' kleinen Schweifimaschinen. Pfestorf. 
ag Werners. Bedingungen und Leistungsbilanz bei der Um- 
~wandlung von Einphasenstrom in symmetrischen Drehstrom 
und umgekehrt. Arch. f. Elektrot. 29, 40—46, 1935, Nr. 1. Bei der Umwandlung 
yon Einphasenstrom in symmetrischen Drehstrom, z. B. fiir das Anlassen von 
; Asynchronmotoren, handelt es sich um die Aufgabe, die mit der doppelten Betriebs- 
 frequenz schwingende Leistung in eine mit konstanter Leistung umzuwandeln. 
_ Ebenso wie in der Mechanik kann dies nur mit Hilfe eines Energiespeichers ge- 
_ lingen. Dies ist jedoch auch mit nur einem Hilfswiderstand méeglich. Verf. gibt 
ein Verfahren zur Ermittlung dieses Hilfswiderstandes und zur Berechnung der 
 Stromverteilung. Praktisch wird man jedoch lieber der bekannten Schaltung mit 
zwei Hilfswiderstinden, einem kapazitiven und einem induktiven, den Vorzug 
~ geben. Pfestorf. 
F. Stier. Die Stabilitat selbsterregter Generatoren bei Be- 
lastung auf konstanten Widerstand. Elektrot. ZS. 56, 7—10, 1935, 
 Nr.1. Die Stabilitit selbsterregter Generatoren kann bei Belastung nur im Zu- 
~ sammenhange mit den Eigenschaften des Antriebsmotors erfafit werden, da die 
 Stabilitét des Generators von der Drehzahlkennlinie des Antriebsmotors abhangt. 
Man kann also nur von der Stabilitat des Satzes, Antriebsmotor — Generator, 
_ sprechen. Es ergibt sich, dafs der selbsterregte Generator bei Belastung auch ohne 
gekriimmte magnetische Kennlinie stabil arbeiten kann. Er arbeitet um so stabiler, 
je starker die Drehzahl des Antriebsmotors bei zunehmender Belastung abfallt. 
Appuhn. 
K. Potthoff und B. Mathiesen. Koronaverluste an Seilenbei Wechsel- 
spannung. Elektrot. ZS, 56, 3—7, 1935, Nr.1. Der Einfluf der Luftfeuchtigkeit 
und der Beschaffenheit der Seiloberflache auf die technisch interessierenden 
Koronaverluste unterhalb der kritischen Verlustleistung wird erértert. Die Ver- 
luste wachsen mit der Stiirke der ,,;Wasserhaut“ auf dem Leiter, die wieder u. a. 
-abhingig ist von der Stellung des Leitermaterials in der Spannungsreihe. Ferner 
untersuchten die Verff. den Einflu® der verschiedensten Oberflachenbehandlungen 
(Fettung, und das Aufbringen von Schutzschichten). Zum Schlu8 empfehlen sie 
u. a. mit dem Verbrauch von Schmiermitteln bei der Herstellung von Héchst- 
spannungsseilen sparsam zu sein oder fiir ihre Entfettung Sorge zu tragen. Appuhn. 
H. Griinewald. Die Berechnung dreipoliger Dauerkurzschlisse 
in verbundgespeisten Netzen bei Beriicksichtigung der Vor- 
belastungen. Elektrot. ZS. 56, 38—38, 1935, Nr.2. Bei der Berechnung der 
dreipoligen Dauerkurzschlufistrome in einem von mehreren verkuppelten Kraft- 


See 


a NE NE INES ms 


: 7 = 


—— 


694 5. Elektrizitat und Magnetismus 


werken gespeisten Netz werden im allgemeinen die Vorbelastungen der Kraft- 
werke nicht beriicksichtigt. (VDE-Verfahren R. E. H./1929.) Es ergeben sich so zu 
hohe Kurzschlufstréme. Verf. gibt an, wie man die Vorbelastung in der Rechnung 
beriicksichtigen kann. Ein einfaches Beispiel wird durchgerechnet und gezeigt, 
dai ohne Beriicksichtigung der Vorbelastung 20% und in besonderen Fallen bis. 
zu 75% zu groBe Kurzschlufistréme ermittelt werden. Es wird-mit Bertick- 
sichtigung der Vorbelastung eine gréRere Genauigkeit erzielt. Doch la8t es sich 
nicht iibersehen, wie die Vorbelastung sich wahrend des Kurzschlusses einstellt, 
so dafi auch diesem genaueren Ergebnis noch Unsicherheiten anhangen. Appuhn.— 


Har. Schering und W. Raske. Zur Messung der Spannungsverteilung. 
an Isolatoroberflachen. Elektrot. ZS. 56, 75—80, 1935, Nr.4. Be-— 
schreibung eines einfachen und zuverlassigen Verfahrens zur Ermittlung der 
Spannungsverteilung mittels einer Nullmethode. Die Kompensationsspannung wird 7 
durch einen Spannungswandler geliefert, der primar zur stetigen Regelung vom — 
Mefiplatz aus an einen Spannungsteiler angeschlossen ist. Der Winkelfehler der — 
Schaltung wird durch eine Kapazitat parallel zu den Wandlerklemmen beseitigt. — 
Ein Neon-Glimmréhrchen, das mit Klebwachs an den Mefistellen befestigt wird, © 
dient als Nullspannungsanzeiger. Mit der Anordnung kénnen beliebig unsymme- — 
trische Felder ausgemessen werden. Appuhn. 


G. D. Heye. Impulse Flashover of Suspension Insulators and 
Rod Gaps. Gen. Electr. Rev. 37, 548—550, 1934, Nr.12. Es wird eine Zusammen- — 
fassung und Ergiinzung der bisher veréffentlichten Werte der Uberschlagsspannung — 
bei verschiedenen Isolatorentypen gegeben. Verf. beriicksichtigt bei den Unter- — 
suchungen die Polaritét und Steilheit der StoBwelle und gibt auch die Werte ftir — 
Wechselstrom von 60 Hertz an. Die mit grofer Sorgfalt durchgefiihren Versuche — 
bringen eine Berichtigung der bisher veréffentlichten Werte um etwa 15%. Appuhn. 


Stanislaw Szpor,. Wanderwellenbriicke zur Untersuchung elek- 
trischer Felder. Arch. f. Hlektrot. 28, 783—789, 1934, Nr.12. Zur Unter-7 
suchung elektrischer Felder bei Spannungsst6fen wird dem Stoeenerator ein 

als Potentiometer ausgebildeter Entladungswiderstand parallel geschaltet, der zu- 

gleich zwei Widerstandszweige einer Briicke bildet. Die Teilkapazitaéten zwischen — 
einer Sonde und den Elektroden bilden die beiden iibrigen Briickenzweige. Als — 
Nullindikator dient eine Glimmlampe. Der Einflufi der zusitzlichen Kapazititen, — 
die zu den Widerstiinden parallel liegen, der Einfluf der Lange der Verbindungen, 
die Genauigkeit und Empfindlichkeit der Methode werden naher besprochen. Hine 
Briicke fiir 300 kV wird beschrieben. Gibt es keine Entladungen in dem zu unter- 
suchenden Feld, so liefert die Methode genaue quantitative Ergebnisse, die mit den 
elektrostatischen Beziehungen iibereinstimmen. W. Hohle. 


Saburo Kumagai. Mechanical vibration ot conductors due to 
corona discharge. Mem. Ryojun Coll. Eng. 7, 1—36, 1934, Nr.1. Die durch 
Koronaentladungen bei Gleich-, Wechsel- und Stofispannung an einem Draht auf- 
tretenden mechanischen Schwingungen werden ihrer Art, ihrer Schwingungszahl 
und ihrer Amplitude nach beobachtet. Benutzt wurde ein Manganindraht von 
0,127mm Durchmesser und 2m Spannlange. Der Draht konnte an beiden Auf- 
hangepunkten fest- oder an einem Punkte iiber eine Rolle und ein Gewicht 
mechanisch verschieden gespannt werden. Die elektrischen Spannungen reichten 
bis 45kV. Es traten bei Gleich- und Wechselspannung im wesentlichen dieselben 
Schwingungen auf, und zwar bei Steigerung der elektrischen Spannung ebene 
Schwingungen, elliptische und dann kreisf6rmige Schwingungen. Die Erscheinungen 
bei Potentialen verschiedenen Vorzeichens, bei verschiedenen Frequenzen werden 


sham, 
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angegeben. Hs treten im wesentlichen die Higenschwingungen des Drahtes auf. Es 
wird vermutet, da® die Schwingungen hervorgerufen wurden durch die unregel- 
mafsige Folge von Stéfen mechanischer Art durch die Bewegung der Ionen. An 
einem Modell einer 154 kV-Ubertragungsleitung wurden Versuche angestellt, die 
ergaben, dafi bei normaler Betriebsspannung keine nennenswerten Schwingungen 
auitreten. Im Anhang werden die Schwingungserscheinungen mathematisch be- 
handelt. W. Hohle. 


Aluminium-Hohlseil fir Slkabel. Elektrot. ZS. 56, 84, 1935, Nr. 4. Die 


‘Verwendung von Al an Stelle von Cu bedingt wegen der geringeren Leitfahigkeit 


des Al eine starkere Wanddicke des Hohlseiles. Bei gleichbleibendem Bleimantel- 


radius vergrépert sich jedoch bei dieser Ausfithrung die elektrische Beanspruchung 
an der Leiteroberflache nur um rund 1%, wahrend bei Vollseilen fiir Nieder- und 
“Mittelspannungen eine starke VergréSerung der elektrischen Beanspruchung ein- 


tritt. Der leitwertgleiche Al-Hohlleiter hat auch nur das halbe Gewicht des Cu- 
‘Leiters. Ferner nimmt ein Al-Leiter bei gleicher Kurzschlugarbeit eine 12,5 % 
geringere Ubertemperatur an und bei gleichem Kurzschlugstrom auch eine kleinere 
KurzschluGarbeit auf, die Beanspruchung der Isolation bei Kurzschliissen ist also 
bei Cu wesentlich gréfer als bei Al. Die Verwendung von Al-Hohlleitern ist bei 
‘Hochspannungskabeln ein Vorteil und es ist zu erwarten, da® auch in der Kabel- 


technik das Al bald mit Erfolg verwendet wird. v. Harlem. 
Curt Borchardt. Die Patente der Funkempfangstechnik. 109 S. 
Berlin, Union Deutsche Verlagsgesellschatt, Zweigniederlassung, 1934. Dede. 


Ernst Klotz. Schwundregelung im Rundfunkempfanger. ZS. 4. 
Ver. d. Ing. 78, 1381—1384, 1934, Nr.47. Wahrend der Nahschwund durch be- 
stimmte Antennenanlagen beseitigt werden kann, la®t sich der Fernsechwund nur 
durch MaSnahmen am Empfanger vermindern, tiber die hier: berichtet wird. 


“Nach einem Uberblick tiber die erundsatzlichen Verfahren wird auf die Ent 


stehung von Verzerrungen bei der Schwundregelung hingewiesen und auf die 
Méglichkeiten zu ihrer Beseitigung. Ein moderner Empfanger ist etwa so auf- 
gebaut: Die Hochfrequenz gelangt iiber die Antenne und einen Abstimmkreis zum 


- Gitter der Hochfrequenzréhre. Aus dem abgestimmten Anodenkreis dieser Réhre 


wird die Hochfrequenzspannung entnommen und an der einen Anode des folgenden 
Doppelgleichrichters gleichgerichtet. An einem Widerstand in diesem Anodenkreis 
entsteht eine Spannung, die einen Gleichstromanteil enthalt, der der 'Tragerwelle 
entspricht, und einen Wechselanteil, der der Modulation entspricht. Der Wechsel- 
stromanteil wird ausgesiebt und der Gleichstromanteil an das Gitter’ der Hoch- 
frequenzréhre gelegt, wo er als Regelspannung wirkt. Aus dem Anodenkreis dieser 
Roéhre wird die Hochfrequenzspannung iiber ein Koppelglied auch noch an die 
zweite Anode des Doppelgleichrichters gelegt. An einem Spannungsteiler in diesem 
Kreis wird die niederfrequente Wechselspannung abgegriffen bzw. geregelt, die 
dann nach weiterer Verstarkung in der Endstufe dem Lautsprecher zugefiihrt wird. 
In dem Bereich, in dem der Empfanger die volle Ausgangsleistung noch nicht 
erreicht hat, ist die selbsttatige Regelung unerwiinscht. Es sind daher noch besondere 
SchaltmaSnahmen zur Verzogerung der Regelung vorgesehen. Besondere Schwierig- 
keiten bestehen bei der Einstellung geregelter Empfanger hoher Trennschirfe und 
Schwundregelung, sie bendtigen ein MefSigerat, das die Amplitude der Trigerwelle 
anzeigt. Auferdem ist ein handbedienter Empfindlichkeitsregler erforderlich. 
Blechschmidt. 
Frederick A. Kolster. Generation and utilization of ultra-short 
waves inradio communica tion. Proce. Inst. Radio Eng. 22, 1335—1353, 
1934, Nr.12. Mitteilung iiber Erzeugung und praktische Anwendung von Ultra- 
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kurzwellen unter 10m Wellenlinge. Zuniichst wird ein Sender mit einem 
Schwungradkreis besonderer Konstruktion beschrieben, der eine sehr grofe 
Frequenzkonstanz ohne Frequenzverdoppelung oder Quarzsteuerung erreicht. Dann, 
wird auf die Méglichkeit hingewiesen, die ultrakurzen Wellen als Tragerwellen 
fiir die Signalitbermittlung von einer entfernteren Empfangsstation nach einem im/ 
Stadtinneren gelegenen Arbeitsraum zu benutzen. Blechschmidt. 


Geoffrey D. Pegler. A bridge for the determination of the fre- 
quency of an alternating current in the audio-frequency, 
range. Proc. Phys. Soc. 46, 783—789, 1934, Nr.6 (Nr. 257). Die Methode beruht_ 
auf Anderungen von Widerstand und Induktivitét der Primarspule eines Luft-— 
transformators mit Anderungen des Widerstandes seiner Sekundarseite, die in einer 
Briicke gemessen werden kénnen. Die Briicke enthalt in Zweig 1 einen festen’ 
induktionsfreien Widerstand von 500Ohm, in Zweig 2 die Primarseite des Trans- 
formators und in Serie damit zwei induktionsfreie variable Widerstaénde, in» 
Zweig 3 und 4 je einen Kondensator von 0,2 uF, in Zweig 4 auferdem in Serie 
dazu einen induktionsfreien Widerstand. Es seien P und L Widerstand und Induk-— 
tivitit der Primiarspule bei offenem Sekundarkreis, P’und L’ die entsprechenden | 
Gréfen, wenn der Sekundarkreis durch den Widerstand Q geschlossen ist. M sei - 
die Gegeninduktivitét, N die Induktion der Sekundarspule. Man findet fiir eine 
gegebene Frequenz ein Maximum fiir P’, wenn Q = o N. Mit dieser Bedingung ~ 
gilt: (P’—P)max — » M2/2N =f-econst. und (L—L’),,, = M?/2N = const, 
und es ergibt sich 7, = const (P’ — P)max- Bei abgeglichener Briicke erhalt man ~ 
demnach die Frequenz f/ durch einfache Widerstandsmessungen. Blechschmiadt. 


P. R. Arendt, Technik des Gleichwellenrundfunks. ZS. f. techn. 
Phys. 15, 624—630, 1934, Nr. 12. 10, D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934, Der Hanne- — 
mannsche Plan zur Einrichtung eines Gleichwellenrundfunks wird zur weiteren 
Diskussion gestellt. Nach diesem Plan sind niemals zwei Sender gleicher Wellen- | 
lange benachbart, sondern die Sender der einzelnen Wellengruppen sind tiber ganz — 
Deutschland verteilt. Gegen diesen Plan wurde der Einwand erhoben, dafi die 
Raumwellen mehr als berechnet stéren wiirden. Diesem Einwand kann jedoch 
durch eine andere Gruppierung der Gleichwellensender Rechnung getragen 
werden. Unter Beachtung des Zusammenwirkens der gleichzeitig von verschiedenen 
Sendern eintreffenden Raumwellen werden in einer Tabelle stérungsfreie Reich- 
weiten bei verschiedenen Wellenlingen aufgestellt. Es wird dann die wahrschein- 
liche st6rungsfreie Betriebszeit berechnet. Der Einwand, dafi bei guter Synchroni- 
sierung der Tragerwellen eine einmal eingetretene ungiinstige Phasenlage 
dauernd beibehalten werden miifte, ist wegen des Zustandes der Heaviside-Schicht 
nicht stichhaltig. Die Uberlegungen fiihren zu einer Aufteilung in fiinf Gleich- 
wellengruppen mit je sechs Sendern (vgl. auch Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
44, 203, 1934). Winckel. 


A. Hagen. Experimentelle Untersuchungen des beim Funk- 
peilen stérenden Nachteffekts (Teil II). Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak, 44, 181—185, 1934, Nr.6. Es werden Antennengebilde und Verfahren 
zur Minderung des beim Funkpeilen stérenden Nachteffektes beschrieben. Hine 
Verringerung des Nachteffektes erzielt man durch eine unilaterale Peilung gegen- 
liber einer bilateralen. Beim Knallpeilverfahren kommen Fehlweisungen bis zu 
90° vor. Die Peilfehler werden durch eine Adcock-Antenne gegeniiber gewdhn- 
lichen Peilrahmen sehr gemindert. Fehlweisungen werden um so geringer, je 
geneigter die Rahmenebene gegen die Horizontale ist. Es werden dann Zusammen- 
hange zwischen Peilstrahl- und Energieschwankungen erértert. Peilfehler yon 
mehr als 50° sind von Fadings begleitet. Gréfere Peilfehler treten nicht auf, wenn 
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‘eine Hochantenne mehr Energie bringt als bei Tag. Die nachtliche Energieaufnahme 
des abgestimmten Horizontalrahmens ist meist geringer als die desselben vertikalen, 
im Tagesminimum des Senders befindlichen Rahmens. Die Raumwelle fallt in 
‘vielen Nichten anscheinend nahezu senkrecht von oben ein. In manchen Nachten 
weist die Minimumskurve des raéumlichen Peilstrahles neben zahlreichen Fadings 
uch rasche und heftige Peilauswanderungen bis zu maximal + 180° auf. Winckel. 


¢ ennosuke Hara. Strahlungsleistung und Stromverteilung 
veiner geraden Antenne. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 44, 185—193, 
1934, Nr.6. Wahrend die Strahlungsleistung einer geraden Antenne nur fiir den 
Sonderfall behandelt wurde, da’ die Antenne eine stehende, sinusférmige Strom- 
verteilung mit gleicher Wellenlinge im Leiter wie im Raum hat, sucht Verf. die 
 Strahlungsleistung unter Beriicksichtigung der genauen Stromverteilung auszu- 
" driicken. Im Resonanzzustand wird die Stromverteilung geniigend genau durch die 
‘der Resonanzoberwelle dargestellt. Strahlungsleistung und Strahlungswiderstand 
‘sind vom Verhiltnis der Antennenlinge zur Linge der erregenden Welle abhangig, 
das fiir den genauen Resonanzpunkt nicht ganzzahlig ist. Weiter besteht eine 
 Abhingigkeit vom Durchmesser des Antennendrahtes und der Ordnungszahl der 
 Resonanzoberwelle. Eine Formel fiir Strahlungswiderstand und Verkiirzungsmaf 
einer Antenne im Resonanzzustand wird abgeleitet, die ziemliche Abweichungen 
von bisherigen Werten fiir den Strahlungswiderstand ergibt. Versuche bestatigen 
_ die Rechnung. Winckel. 
-F. Herriger. Untersuchungen an Barkhausen-Kurz-Schwin- 
~gungen. Telefunken-Ztg. 15, 5—16, 1934, Nr. 68. Die Barkhausen-Kurz-Schwin- 

gungen lassen sich am besten nach der Méllerschen Theorie der Anoden- und 
Phasenaussortierung erklaren. Entwicklung’ einer Rohre mit durchlaufendem 

System zur Erzielung grofer Leistungen (4 bis 5 Watt bei 50cm Wellenlinge). Der 
' Einbau einer MefSikathode erméglicht es, die Wechselspannung der Anode gegen 
_ Erde unmittelbar in einer Kompensationsschaltung zu messen. Maximale Leistung 
erzielt man, wenn der fufere Kreis in seiner Eigenfrequenz mit der Pendel- 
 frequenz der Elektronen tibereinstimmt. Die zum Leistungsmaximum gehérende 
» Wellenlinge andert sich mit der Gitterspannung gemaf} der Barkhausen-Beziehung: 
_ #-U,= const. Grofere Emissionsstrome vergréfern die Wellenlange etwas in- 
' folge erhéhter Raumladung. Die Wechselspannung steht bei optimaler Ankopplung 
in einem bestimmten Verhiltnis zur Gitterspannung und ist unabhéngig von der 

Gré®e der Emission. Der Wirkungsgrad ist praktisch unabhingig von der Gitter- 
spannung und damit auch von der Wellenlange. Winckel. 
C. A. Nickle, R. B. Dome and W. W. Brown. Control of radiating pro- 
perties of antennas. Proc. Inst. Radio Eng. 22, 1862—1373, 1934, Nr. 12. 
Es wird eine Methode beschrieben, die Stromverteilung und damit die Strahlungs- 
eigenschaften einer Antenne tber einen weiten Bereich zu andern. Hierfiir dient 
eine lokalisierte Kapazitat und Induktivitat, die mit dem oberen Ende des verti- 
kalen Strahlers verbunden sind. Die Kapazitét kann die Form einer Kugel, eines 
Zylinders oder einer Scheibe haben, die Induktivitat die Form einer Spule, die 
innerhalb der Kugel oder des Zylinders untergebracht werden kann; sie kann auch 
aus zwei parallelen Drahten bestehen, die in der Linge abgestimmt sind, um den 
richtigen induktiven Anteil zu liefern. Durch geeignete Justierung kann die Strom- 
verteilung beliebig geindert werden. Die Vorteile sind: 1. Erhéhte Strahlungs- 
leistung der Antenne bei gegebener Linge; 2. Beeinflussung des Strahlungswinkels 
und entsprechend der Entfernung, die fur das Fading mafgebend ist, 3. Reduktion 
der Bodenverluste. Die Methode ist fiir Frequenzen von 500 bis 300 000 Kilohertz 
brauchbar. Winckel. 
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H. C. Huizing. Tetrodekoppeling bij laagfrequent — en gelijk-+ 
stroom versterking. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 6, 109—114, 1934, Nr. 6. | 
Es wird ein Verstarker fiir Niederfrequenz und Gleichstrom beschrieben, der eine 
Raumladetetrode unter Sittigungsbedingungen als Koppelglied in der Weise ver- 
wendet, da der innere Widerstand 0 H,/dI, sehr gro gegen den Gleichstrom- | 
widerstand H,/I, ist. Mit einer Philips-Schirmgitterréhre E446 als Verstarker- 
rohre und einer Raumladegitterréhre A 441 als Koppelglied la8t sich eine 2500 fache 
Verstirkung pro Stufe fiir niederfrequente oder Gleichspannung erzielen, wenn — 
man normale Batteriespannungen verwendet. Bei Tonfrequenz ist eine mehr- } 
hundertfache Verstérkung zu erreichen, wenn besondere Sorgfalt auf die Vermei-— 
dung parasitirer Kapazitiiten verwendet wird, (Ubersicht der Arbeit.) Blechschmidt. | 


R. Feldtkeller. Durchgriffsverzerrung. Elektr. Nachr-Techn. 11, 403 | 
—40$, 1934, Nr.12. Nichtlineare Verzerrungen einer Verstarkerrohre setzen sich | 
aus Steilheitsverzerrung und Durchgriffsverzerrung zusammen. Letztere kommt 
bei starker Uberanpassung des 4ufieren an den inneren Widerstand gegeniiber der | 
Steilheitsverzerrung zum Vorschein. Der Klirrfaktor einer normalen Kingitter- | 
réhre wird durch seine Werte bei Leerlauf und bei Kurzschluf vollstandig be- 
schrieben, wie formelmafig entwickelt wird. Bei gegebener Leistung gibt es einen | 
Arbeitspunkt, in dem an einem bestimmten duferen Widerstand diese Leistung i 
mit der kleinsten nichtlinearen Verzerrung abgegeben wird. Aus einem Kurven- | 
bild (Klirrfaktor als Funktion von R/R; bei verschiedenen Gittervorspannungen) — 
laBt sich der optimale Arbeitspunkt und der optimale auBere Widerstand be- | 
stimmen. Winckel. | 


J. M. Stinechfield. Cathode Ray Tubes and Their Application. 
Electr. Eng, 53, 1608—1615, 1934, Nr.12. In einem allgemeinen Uberblick werden 
die verschiedenen Arten von Kathodenstrahlréhren besprochen: der Braunsche 
Typ, der Dufour-, der Lenard- und der Wehnelt-Typ, gasgefiillte und Hochvakuum- | 
réhren. Hinsichtlich der Verwendungsweise wird auf charakteristische Eigenschaften — 
aufmerksam gemacht, wie den Hinfluf der Anodenspannung, die Methoden der 
Strahlablenkung, die Schirmgréfe und das Fluoreszenzmaterial, den Kiniluf einer — 
leitenden Innenfliche des Glaskolbens, Linearitét der Strahlablenkung und Trag- | 
heit der Réhre. Es folgen einige Bemerkungen tiber die Behandlung der Réhre 
und ihren Zubehér. Winckel. | 


BE. Hudec. Die Bildfehler beim Fernsehen mit Braunschen _ 
Réhren und ihre‘Behebung. Elektrot. ZS. 56, 28—82, 1935, Nr.2. Es ~ 
werden die Schwierigkeiten der Bildwiedergabe bei Braunschen R6éhren mit 
Wehnelt-Steuerung und Plattenablenkung diskutiert und Mafinahmen zu deren 
Beseitigung angegeben. Die Fluoreszenzfleckgréfe ist nicht konstant, da sie von 
der Helligkeit abhangt. Der ,,Seitenzugfehler“ beruht auf ungenauer Zentrierung 
der Elektroden und wird durch Einstellung mit Hilfe einer Lehre beseitigt. Das 
»lonenkreuz“ ist eine Verzerrung des Bildrasters infolge einer Raumladung der 
durch Stofionisation zwischen den Ablenkplatten gebildeten Ionen. Abhilfe durch i 
Ablenkung des Strahles in nur einer Richtung in einer geknickten Réhre oder — 
durch Hilfsablenkplatten. Der Raumladungsfehler durch die vom Schirm zuriick- | 
kehrenden Elektronen und Jonen wird durch eine Hilfselektrode zwischen den 
Ablenkplatten beseitigt. Die Abweichung von der proportionalen Ablenkung wird 
durch unsymmetrische Form und Verteilung des Feldes zwischen den Platten be- 
hoben. Der Fehler durch gegenseitige Beeinflussung der Ablenkfelder wird durch — 
Abschirmelektroden zwischen den Platten behoben. Unregelmif®igkeiten der 
Fluoreszenzschichtverteilung wird durch ein neues Verfahren der Aufstéiubung 
von Wasserglas vermieden. Winckel. 
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H. G. Beljers. Toelaatbare niet-lineairevervorming bij geluids- 
reproductie. Tijdschr. Nederl. Radiogen, 6, 115—126, 1934, Nr.6. Es wird 
angenommen, dafi die Qualitat eines komplexen Tonfrequenzsignals, das von einem 
nichtlinearen System wiedergegeben wird, im wesentlichen durch die eingefiihrten 
Kombinationstone (Summen- und Differenzténe) und nicht so sebr durch eine 
Anderung im Anteil der Marmonischen verschlechtert wird. Besonders Frequenzen 
unter 100 Hertz neigen zu Verringerung der Qualitéat durch einen ungiinstigen 
Modulationseffekt (Intensitatsfluktuationen) bei den héheren Ténen. Es wurde 
auch die erlaubte Grenze fiir die Modulation von reinen Tonen durch verschiedene 
Frequenzen verschiedener Intensitit untersucht. Nur 1 bis 1,5 % diirfen diese 
Stérungen bei niederen Frequenzen betragen. (tbersicht der Arbeit.) Blechschmidt. 


‘A. J. y. Braunmiihl. Neuere Untersuchungen tiber nichtlineare 
Nerzerrungen elektroakustischer Ubertragungs- ul a ee = 
zeichnungsgerite. ZS. f. techn. Phys. 15, 617—622, 1934, Nr.12. 10. D. 
Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934, Es wird gezeigt, warum Verzerrungen durch Kom- 
pbinationstonbildung schiidlicher als solche durch Obertonbildung sind, Ein 
Diagramm laft erkennen, wie bei unsymmetrischer Verzerrung die relative Starke 
des Differenztones erster Ordnung proportional mit der Aussteuerung, bei sym- 
metrischer Verzerrung quadratisch abnimmt. Als Maf® nichtlinearer Verzerrung 
elektroakustischer Gerite sollte nicht der Klirrfaktor (Effektivwert der neu hinzu- 
iretenden Oberténe zum Effektivwert der Gesamtspannung) sondern die Gréfe 
der Kombinationsténe zugrunde gelegt werden. Der Differenzton erster Ordnung 
wiirde ein Maf® fiir die unsymmetrische und der zweiter Ordnung ein Maf fiir die 
symmetrische Verzerrung sein. Die Differenztonstarke ware in Prozent auf die 
Primarténe zu beziehen. Um den Verlauf der Differenztonstirke in Abhingigkeit 
von der Frequenz der Primart6éne zu messen, wurde ein Schwebungssummer mit 
drei Hochfrequenzkreisen entwickelt. Untersucht wurde ein ReiSmikrophon und 
dabei iiber 1000 Hertz Differenztonstirken bis 60 % des Primirtones festgestellt. 
Ferner wurde der Gleichrichtereffekt bei Tonfilmzackenschrift untersucht. Winckel. 


F. Lautensehlager. Uber die subjektive Wahrnehmbarkeitsgrenze 
und eine Methode zur objektiven Bestimmung von Film- 
transportstérungen beim Tonfilm. Elektr. Nachr.-Techn. 11, 409 
—418, 1934, Nr. 12. Durch die Filmtransportschwankungen werden die aufgezeich- 
neten Einzelténe frequenzmoduliert. Fir die entstehenden Heulténe werden die 
Grenzen der subjektiven Wahrnehmbarkeit durch Abhoren von aufgezeichneten 
reinen Ténen (,,Frequenzfilm‘), die mit Heulténen moduliert sind, bestimmt und 
das Ergebnis wird in einer Tabelle zusammengestellt. Es zeigte sich, daf} die Film- 
; transportschwankungen als Phasenmodulation und nicht als Frequenzmodulation 
aufzufassen sind. Die Untersuchung wurde mittels kiinstlicher Filmtransport- 
schwankungen durchgefthrt, wobei aus konstruktiven Griinden die Schwankungs- 
-funktion dem Spaltbild tibertragen wurde. Die Untersuchung beschrankte sich aut 
sinusformige Schwankungen. Auf die Verhiltnisse der Klanganalyse von Kombi- 
nationsfrequenzspektren wird mit bezug auf eine friihere Arbeit des Verf. naher 
eingegangen. Winckel. 
Harry F. Olson and Richard W. Carlisle. A lapel m icrophone of the 
velocity type. Proc. Inst. Radio Eng. 22, 4354—1361, 1934, Nr.12. Hin Knopt- 
lochmikrophon erfordert zur Erhaltung der Artikulation ein geniigend breites 
_ Frequenzband und die Kompensation der Frequenzkurve gegen die Brechung des 
» Schalls, die durch die seitliche Anbringung des Mikrophons zur Schallquelle wahr- 
genommen wird, ferner Mittel zur Konstanthaltung der Ausgangsleistung, wihrend 
der Kopf beim Sprechen gedreht wird. Hierftir wird das Mikrophon so orientiert, 
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da der Bereich héchster Empfindlichkeit in Richtung des Mundes liegt, wenn der 
Kop? seitlich vom Mikrophon weggedreht wird. Das Mikrophon, das ein Gewicht 
von nur 8g hat, besteht aus einem diinnen Aluminiumband, das zwischen den 
Polen eines kleinen permanenten Magneten aufgehaingt ist. Die wirksame 
Frequenzcharakteristik verlauft ziemlich geradlinig von 80 bis 7000 Hertz mit einer 
Abweichung von + 2 Phon. Winckel. 


Erwin Meyer und Erich Thienhaus. Schallspektroskopie, ein n eues 
Verfahren der Klanganalyse. ZS. f. techn. Phys. 15, 630—637, 1934,. 
Nr. 12. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1984. [S. 633.] Winckel. 


Arnold Pitt, A frequency meter for visual tuning. Journ. scient 
instr. 11, 877—379, 1934, Nr.12. Es wird eine Anordnung zum Stimmen von Musik- | 
instrumenten beschrieben. Ein R6hrengenerator kann mit Hilfe eines Drehkonden-— 
sators zwischen 430 und 450 Hertz verandert werden. Er wird mit Hilfe einer 
Normalstimmgabel auf 440 Hertz wie folgt abgestimmt: Der Stimmgabelton wird 
von einem Mikrophon aufgenommen und nach Verstérkung mit der Generator- | 
frequenz gemischt. Die Mischfrequenz wird an eine Neonlampe gelegt. Der Gene- 
ratorkondensator wird solange verandert, bis kein Aufblitzen der Lampe mehr 
erfolgt. Nun wird das zu priifende Instrument vor dem Mikrophon gespielt. Aus — 
der Zahl der Lichtblitze der Neonlampe aft sich seine Abweichung vom Normalton — 
bestimmen. Man kann auch den Kondensator direkt eichen. Er wird soweit aus ~ 
der Normallage verstimmt, bis die Lampe wieder dunkel bleibt, dann lat sich die — 
Frequenzabweichung nach Gré8e und Richtung ablesen. Blechschmidt. 


D. B. Penick. The Measurement and Reduction of Microphonic 
Noisein Vacuum Tubes. Bell Syst. Techn. Journ. 13, 614—633, 1934, Nr. 4. 
Die bekannten gongahnlichen Gerausche, die bei mechanischer Erschiitterung der 
Réhren im Lautsprecher entstehen, werden in einer Priifschaltung quantitativ an 
Réhren verschiedener Bauart untersucht. Die benutzte Anordnung bestand im 
wesentlichen aus einem Hammer zur Erzeugung gleichbleibender mechanischer 
Erschtitterungen, einem Verstérker und einem Thermoinstrument. Die Gréfe der 
Stdérgeréusche hiangt von der Konstruktion der Rodhre ab; die Gerdusche sind 
geringer, je steifer die Bauelemente der Rohre angeordnet und je besser sie 
mechanisch gedaimpft sind. Eine Grenze wird dem Konstrukteur durch die Forde- 
rung nach den elektrischen Higenschaften gesetzt. Indirekt geheizte Rohren ver- 
halten sich gtinstiger als direkt geheizte. Die Stérgeraéusche lassen sich herabsetzen ~ 
durch Auswahl passender Typen und ferner durch Abschirmung gegen mechanische 
und akustische Stérungen. Solche Schutzanordnungen werden auf ihre Wirksam- 
keit untersucht. W. Hohle. 


Hans Wilhelm. Zihlrohrmessung und Réntgeneinheit. ZS. f. techn. 
Phys. 16, 2—8, 1935, Nr.1. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Aufstellung 
der Beziehung zwischen der Réntgeneinheit (r) und den Angaben eines aus Luft- 
wandematerial hergestellten Geiger-Miillerschen Zahlrohres fiir einige 
homogene Strahlungen zwischen 0,2 und 1,5 A. Das aus graphitiertem Bakelit her- 
gestellte Rohr, dessen Konstruktion und Behandlung eingehend beschrieben ist, 
erwies sich bei dem Betrieb als Ionisationskammer im Spektralgebiet zwischen 
0,71 und 1,54 A als véllig wellenlingenunabhingig. Zur einwandfreien Zahlung der 
Sté%e wurde ein besonderes Zahlwerk nach dem Vorbild von E. Regener und 
W. Kramer gebaut. Die Grenze des Auflésungsvermégens der Zahlanordnung | 
lag bei 16 Stéen pro sec. Die Stofzahl erwies sich in dem erwaéhnten Spektral- 
bereich groé®er als die Zahl der im Luftraum des Zahlrohres erfolgten Absorptions- 
und Streuprozesse. Bei dem untersuchten Zahlrohr addierten sich die Beitrage der 
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Elektronen des Luftraumes und der Wand zufalligerweise derart, da® bei gleicher 

Dosis (auf die Mitte des Strahlenweges im Zéblrohr-Innenraum bezogen) die ge- 

messenen Stofzahlen praktisch konstant waren. Die verschiedene Bedeutung der 
4 Luftiquivalenz® fiir Ionisationskammern und fiir Zihlrohre wird eingehend er- 
‘értert. Ein Zahlrohr aus Luftwindematerial kann nie wellen- 
Jaingenunabhingig sein in bezug auf die Réntgeneinheit. Zur 
‘qantitativen Messung der Dosis in Réntgen muf die Strahlung geniigend homogen 
‘sein. Die \untere Empfindlichkeit des Zahlrohres liegt unterhalb von 107 1/sec. 
q Robert Jaeger. 
Otto Gaertner. Nutzeffektdes Rontgenstrahlen-Leuchtsechirmes, 
absolutgemessen. 7S. f, techn. Phys. 16, 9—10, 1935, Nr. 1. Wenn auch der 
absolute Wert des Nutzeffektes eines Réntgen-Leuchtschirmes nicht von so unmittel- 
_ barer praktischer Bedeutung ist wie der Relativwert, so war doch eine Wiederholung 

der Bestimmung von Rutherford und McClung (1901) mit modernen Mitteln 

von Interesse. Bei einem Sirialschirm wurde das Verhiiltnis der pro Flaicheneinheit 

ausgesandten sichtbaren Strahlung zu der auf die Flacheneinheit fallenden Rontgen- 
strahlung zu 0,0027 gefunden. (Wolframantikathode mit 90kV Gleichspannung.) 
Rutherford und Me Clung geben fiir einen Barium-Platincyaniirschirm 4 % 
an. Dieser Wert ist mit dem Ergebnis des Verf, nicht vereinbar, doch unterbleibt 
eine Diskussion, da die altere Arbeit zu weit zuriickliegt. Robert Jaeger. 


6. Optik 
R. Brill. Uber Teilchengrofienbestimmungen mit Réntgen- 
und Elektronenstrahlen. Kolloid-Zs. 69, 301—312, 1934, Nr. 3. Wieder- 
gabe eines Vortrages, in dem Vert. das Prinzip der Teilchengréfenbestimmung mit 
_ Roéntgen- und Elektronenstrahlen in allgemeinverstandlicher Form darlegt und die 
praktischen Verfahren an Hand von Beispielen erlautert. ZLeise. 


Ulrich Hofmann. Réntgenoskopie lamellardisperser Systeme. 
Kolloid-ZS. 69, 351—357, 1934, Nr. 3. Verf. berichtet tiber die réntgenoskopische 
~ Untersuchung von lamellar aufgeteilten Systemen (vor allem Graphitoxyd und Mont- 
morillonit), hauptsichlich auf Grund eigener Arbeiten aus der letzten Zeit. Zeise. 


K. Bergwitz und 0. E. Schweekendiek. Uber die Verwendung von Photo- 
zellen zur Bestimmung des Dissoziationsgrades beim Gas- 
gleichgewicht N,O0, 222 2NO, aus den gemessenen Lichtabsorp- 

tionswerten. Phys. ZS. 36, 35, 1935, Nr. 1. Da NO, eine deutliche rotbraune 
” Farbung, N.O, dagegen keine Farbung aufweist, versuchen die Verff. das Gleich- 
gewicht NO, <= 2 NO» auf Grund der Lichtabsorption der einen Komponente mit 
Hilfe von Photozellen quantitativ zu verfolgen. Die Apparatur besteht aus einer 
Quarzkugel mit Zuleitungsrohr auf der einen Seite und einem Quarzspiralmano- 
meter auf der anderen Seite. Ausgehend von zwei bekannten Spaltungsgraden bei 
gleicher Gesamtmenge, aber verschiedenen Temperaturen, laft sich die Menge 
farbender Substanz in Mol pro Liter durch eine einfache Beziehung errechnen. 
Durch Anwendung des Beer-Lamber tschen Gesetzes ergeben sich dann alle 
zwischen jenen beiden Werten liegenden N 0.-Konzentrationen aus den gemessenen 
Lichtintensititen. Obwohl bei den Versuchen der Verff, gleichzeitig mit der Tempe- 
ratur auch die Substanzmenge geandert wird, liefern sie Gleichgewichtskonstanten, 
die mit den bekannten Werten gut iibereinstimmen. Diese Methode wird sich auch 
auf andere Gasgleichgewichte anwenden lassen, sofern eine Komponente ein 
charakteristisches Absorptionsspektrum im sichtbaren oder ultravioletten Spektral- 
bereiche besitzt. Zeise. 
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André Danjon. Sur un nouvel instrument des passages. C. R. 199) 
1580—1582, 1934, Nr. 26. [S. 717.] Je Pigge 


Aug. Wendt und H. Heun. Eine neue Methode zur quantitativen 
Emissionsspektralanalyse. ZS. f. Phys. 93, 92—99, 1934, Nr.1/2. Um 
das Konzentrationsverhaltnis zweier Bestandteile einer Legierung zu bestimmen, } 
werden aus ihrem Spektrum zwei benachbarte Linien ausgewahlt, und zwar eine 
Bogenlinie des einen und eine Funkenlinie des anderen Metalls. Dann wird unter | 
Festhaltung aller iibrigen elektrischen Bedingungen die Selbstinduktion des } 
Schwingungskreises so lange geiindert, bis beide Linien gleich hell erscheinen. Die 
Gréfe der hierzu erforderlichen Selbstinduktion bildet ein Maf} fiir das Mischungs- — 
verhaltnis. Die Brauchbarkeit wird im wesentlichen an einer Legierung von Cd in — 
Zn erwiesen, bei der in der Zn I]-Linie 4924 (42D5,, —42Fs),) und der Cd [-Linie — 
5086 (53P,— 63S,) ein sehr geeignetes Linienpaar veiianten. ‘ist, das wegen seiner | 
Lage im sichtbaren Spektralgebiet visuelle Beobachtung gestattet. Es folgen — 
genaue Angaben iiber die Apparatur, itiber den Mefivorgang, iiber den Einfluss von 
Funkenzahl und Elektrodenform. Aufgenommen werden Eichkurven von-0,1 bis © 
5 Gew.-% Cd und mit ihrer Hilfe. Cd-Analysen an verschiedenen Legierungen | 
durchgefiihrt. Interessant ist die Feststellung einer Entmischung an der Oberflache — 
einer Zn-Cd-Legierung. Weiterhin wird untersucht, mit welcher Genauigkeit sich 
kleine Mengen Thallium im Zinn nachweisen lassen. Schliefilich folgen Analysen 
einer Legierung von Cd in Sn. J. Fliigge. 


Raymond Breckpot. Sur un montage photométrique pratique pour ~ 
l’étude des spectres d’émission. Ann. d. Bruxelles (B) 54, 299—814, 
1934, Nr.3/4. Ein vereinfachtes registrierendes Spektralphotometer hat sich der 
Verf, auf folsende Weise geschaffen: Mittels des Zeissschen Spektren-Projektors 
wird die auszuwertende Spektralaufnahme, die auf einem lings und quer verschieb- 
baren Tisch liegt, in 20 facher Vergroéfierung auf einer waagerechten Ebene ent- — 
worfen. Das ausgeleuchtete und projizierte Feld der Spektralaufnahme betragt 
1,4cm. In der Mitte der Auffangflache ist eine spaltférmige, nach Breite und Hohe 4 
verstellbare, mit einer diinnen Glasplatte tiberdeckte Offnung, unter der sich eine 
Presslersche Photozelle befindet. Die Zelle ist an ein Wulfsches Kinfaden- — 
elektrometer angeschlossen. Das Bild des 0,003mm dicken Platinfadens wird tiber 
einen unter 45° aufgestellten Spiegel auf eine Teilung projiziert, die unmittelbar 
vor der Auffangfliche fiir das Spektrumsbild liegt. Mit dieser Anordnung ist das — 
Ausphotometrieren eines Spektrums besonders itibersichtlich und bequem. Das ~ 
Auflésungsvermégen betragt 0,0025mm auf der Platte. Die Spektren selbst sind 
mit dem Hilgerschen Spektrographen E 315 unter Verwendung eines rotierenden 
Sektors aufgenommen. Uber die Hinzelheiten des Gerits sowie des Mefi- und 
Auswertverfahrens werden ausftihrliche Angaben gemacht. Fliigge. 


Deane B. Judd. Opacity standards. Bur. of Stand. Journ. of Res. 13, 
281—291, 1934, Nr.3 (RP. 709). Die ,,Opazitat“ ist definiert durch das Verhiltnis 
des Reflexionsvermégens des Materials (Papiere und dgl.), wenn die Unterlage 
einmal durch ein vollkommen absorbierendes Material (schwarzer Kérper) und 
wenn sie zum anderen durch ein hoch reflektierendes Material (Magnesiumoxyd) 
gebildet wird. Da Magnesiumoxyd leicht verletzlich ist, wird haufig ein direkter 
Kontakt vermieden, wodurch Fehler entstehen. Der Verf. beschreibt Versuche mit 
bestimmtem wohldefinierten Opalglas an Stelle von Magnesiumoxyd und gibt einen 
Faktor fiir die Umrechnung auf Magnesiumoxyd als Unterlage an. Dziobek. — 


A,Narath. Eine neue Methodezur Erforschung photographisch- 
photochemischer Prozesse mit Hilfe des elektrooptischen 
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Kerreffekts. ZS. f. techn. Phys. 15, 568—572, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 992 
996, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Verf. beschreibt eine 
Methode, die unter Verwendung des elektrooptischen Kerreffekts fiir die Er- 
forsechung photographischer Vorgainge besonders geeignet ist. Durch Aufnahmen 
photographischer Lichtspannungskennlinien gelang es ihm, quantitative Aussagen 
fiber Intensitat und Welierlange des beleuchtenden Lichtes zu machen. Die Licht- 
spannungskennlinie der Kerrzelle fiir monochromatisches Licht von 436 mu konnte 
bis zum neunten Maximum aufgenommen werden. Die Kennlinie weicht infolge 
Uberlagerung eines kontinuierlichen Spektrums von der theoretischen ab, dagegen 
konnte bei Verwendung einer Natriumdampflampe volle Ubereinstimmung mit der 
Theorie gefunden werden, Aus der mit der Natriumdampflampe gemessenen 
Kennlinie geht hervor, daf} bis zu den héchsten Feldstirken (etwa 2- 105 Volt/em) 
kein Dichroismus auftritt. Fir polychromatisches Licht lassen sich die Kennlinien 
berechnen; fiir eine Streifenbreite von 10 bzw. 120 mu eines kontinuierlichen 
Spektrums konstanter Intensitat wurde die Berechnung durchgefiihrt. Es ergibl 
sich, daf bei hohen Feldstarken die Kennlinien sich um so schneller dem Wert “ 


niahern, je breiter der Streifen ist. Schlieflich zeigt Verf., da man aus photo- 


graphisch aufgenommenen Lichtspannungslinien wichtige Riickschlisse auf die 
Intensitat, Intensitaétsabstufung und Wellenlinge bzw. den optischen Schwerpunkt 
des als Lichtquelle dienenden Lichtes ziehen kann. Szivessy. 


H. A. Stuart. Kerr-Effekt und Molekiilstruktur. ZS. f. Elektrochem. 
40, 478—483, 1934, Nr.7b. Kurzer zusammenfassender Bericht in Form eines 
Vortrages iiber den Zusammenhang zwischen Kerreffekt und Molekiilstruktur, wo- 
bei Vert. iiber die von ihm selbst tiber diesen Gegenstand gewonnenen und bereits 
publizierten Ergebnisse berichtet. Szivessy. 
S. Rama Swamy. The scattering of light by thin metallic films. 
Proce. Indian Acad. (A) 1, 347—853, 1934, Nr.6. Verf. hat eine neue Art von Licht- 
zerstreuung bei dimnen Metallfilmen beobachtet, die dureh Verdampfung im 


- Vakuum und kathodische Zerstiubung hergestellt wurden, Das von diesen Filmen 


zerstreute Licht zeigt eine anomale Depolarisation, die fur die metallisehe Ober- 
flache charakteristisch ist. Diese Lichtzerstreuung ist daher im wesentlichen ein 
Oberflicheneffekt und gehort nicht zu der gewohnlichen Rayl eighschen kolloi- 
dalen Zerstreuung. Diejenigen Teile eines solchen Films, die diimn genug sind, 
um den Effekt zu zeigen, besitzen keine metallische Reflexion und haben einen 
grofien (oder sogar praktisch unendlich grofen) Widerstand. Es ist anzunehmen, 
da® ein solcher metallischer Film drei mégliche verschiedene Zustinde besitzt: 
einen kristallinischen Zustand mit metallischen Eigenschaften, einen mweidimen- 
sionalen gasartigen Zustand, der nicht metallisch und nicht leitend ist und schliefi- 
lich einen Zwischenzustand von sehr geringem elektrischen Leitvermégen. Ein 
Silberfilm zerstreut in dem ersten Zustand wenig Licht und erscheint durch das 
zerstreute Licht schwarz. Im Zwischenzustand zerstreut er hellorangegelbes Licht 
und im gasartigen Zustand hellgriines Licht. Vert. kiindigt eingehendere Unter- 
suchungen iiber das von den Metallfilmen zerstreute Licht und seine Beziehung zur 
Farbe des hindurchgehenden und reflektierten Lichtes, sowie zum elektrischen 
Widerstand an. Szivessy. 
D. G. Drummond. Corrections tothe Refractive Indices of Quartz 
inthe Infra-Red. Nature 134, 937, 1934, Nr. 3398. Die Dispersion des Quarzes 
im Spektralgebiet von 4 = 3 bis 4 u iibertrifft die des Fluorits um etwa das Drei- 
fache, die des Steinsalzes um etwa das Dreizehnfache, so da} die Verwendung von 
Quarzprismen in diesem Bereiche trotz der kraftigen Absorption um 3,6 ~ und 
zwischen 2,8 “ und 3,1 4 in manchen Fallen der Spektroskopie der von Fluorit- 
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oder Steinsalzprismen vorzuziehen ist. Da bei vergleichenden Messungen von 
Wellenlingen mit Quarz- und Fluoritprismen Differenzen auftraten, die sich aut 
kleine Ungenauigkeiten in den Werten fiir die Brechungsindizes fiir Quarz zuriick| 
fiihren lieben, wurden diese fiir die Wellenlangen zwischen 3,03 « und 3,87 « new 
bestimmt und dabei folgende Werte erhalten: | 
Ar—9003 3,18 3,40 3,63 3,80 3,87 

n = 1,4987 1,4947 1.4885 1,4809 1,4746 1,4715. Dede, 

F. Wolfers. Sur les phénoménes de diffraction de Fresnel,) 
avec une source large. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 585—596,, 
1934, Nr.12. Verf. gibt zuniichst eine Uhersicht iitber das Problem und eine ein-: 
gehende theoretische Darstellung der Beugungsfiguren, die an einem Schirm mit) 
geradliniger Kante auftreten, falls als Lichtquelle ein zur Schirmkante parallel} 
aulgestellter gleichmafig beleuchteter Spalt benutzt wird. Die Untersuchung der’ 
Lage der Interferenzstreifen als Funktion der Breite des beleuchteten Spaltesy 
zeigt gewisse scheinbare Diskontinuitaten, die — wie Verf. darlegt — sehr einfachen) 
Gesetzen gehorchen. Vom Veri. werden weiterhin insbesondere die Bedingungen | 
untersucht, unter welchen sich die Beugungsfransen und die vom Verf. friher | 
(diese Ber. 6, 962, 1925) gefundenen supplementaren Fransen tiberlagern. Letztere | 
lassen sich bis weit auBerhalb des Halbschattens verfolgen. Verf. beschreibt dann 
die bisher von ihm ausgefiihrten Kontrollversuche, welche zeigten, dafi beziiglich © 
der Beugung und der Supplementarfransen eine befriedigende Ubereinstimmung 4 
zwischen Beobachtung und Theorie vorhanden ist. Im Zusammenhang hiermit | 
wird eine einfache Méglichkeit angegeben, die Quecksilberlinie 4350 A zu filtrieren. 
Szivessy. 

F. Wolfers. Diffraction et Franges supplémentaires. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 5, 170S, 1934, Nr.12. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 363.] 
Kurzer zusammenfassender Bericht itiber einen Vortrag, den Verf. gehalten hat und — 
der sich auf die bereits von ihm veréffentlichten Untersuchungen iiber Fresnel-— 
sche Beugungserscheinungen an einem Schirm bei ausgedehnter Lichtquelle be- | 
ziehen. (Vel. vorst. Ref.) _ Szivessy. 


Jean Savornin. Surla polarisation par diffraction éloignée. Journ: 
de phys. et le Radium (7) 5, 186S—1875S, 1934, Nr.12. [Bull. Soe. Frang. de Phys. 
Nr. 364.] Fallt natiirliches Licht auf einen Schirm mit scharfer Kante, so ist das 
unter groBeren Winkeln abgebeugte Licht nach Gouy teilweise polarisiert. Ist das 
einfallende Licht selbst geradlinig polarisiert im Azimut 45° gegen die Kante, so- 
sind die Komponenten der Schwingung parallel und senkrecht zur Kante von 
gleicher Amplitude. In einer beliebigen Richtung erhalt man jedoch nur Bruch- 
teile z und o dieser Amplituden. Durch die Untersuchungen des Verf. wird gezeigt, 
dai der Wert o/z bisher deshalb immer zu gros gefunden wurde, weil die Kanten 
der benutzten Schirme nicht geniigend scharf waren. Bei guten neuen Rasier- 
klingen als Schirm erhilt Verf. Werte fiir das angegebene Verhialtnis, die sogar 
kleiner sind als die von der Theorie fiir einen vollkommen reflektierenden Schirm 
gelieferten Werte. Bei allmahlicher Abstumpfung eines Schirmes erhalt man zu- 
nehmende Werte fiir das Verhiltnis o/z. Szivessy. 


Katharine B. Blodgett. Interference Colors in Oil Films on Water. 
Journ. Opt. Soc. Amer, 24, 313—815, 1934, Nr.12. Technische Hinweise fiir die 
Herstellung diinner Olschichten auf Wasser, wie sie zum Studium der Interferenz- 
erscheinungen benutzt werden kénnen. Szivessy. 


M. Scherer et A. Piekara. Superposition dés biréfringences élec- 
trique et magnétique. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 568—570, 1934, 
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Nr. 11. Eine Fliissigkeit, die sich in einem elektrischen oder magnetischen Feld 
befindet, verhalt sich in optischer Hinsicht wie ein optisch einachsiger Kristal; 
wenn aber beide Felder gleichzeitig wirken, wird sie im allgemeinen optisch zwei- 
achsig, Cotton, Mouton und Drapier hatten gefunden, dafi man bei 


‘Fliissigkeitsgemischen mit kristallinischen Suspensionen aus der elektrischen und 


i magnetischen Doppelbréchung allein die bei ihrer Superposition eintretenden 
\ Eigenschaften nicht herleiten kann. Die Verfasser haben die namliche Frage bei 
> yeinen Fliissigkeiten studiert. Bei den von ihnen benutzten Feldern setzten sich 


‘ die beiden Einzeldoppelbrechungen zusammen, ohne aufeinander einzuwirken, 
"und zwar zeigte sich dies bei allen Winkeln, welche die beiden Felder miteinander 


bilden. Dies ist in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen, die frither Pockels 


aus der molekularen Orientierungstheorie gewonnen hat. Szivessy. 


Pierre Gabiano. Pouvoirs rotatoires naturel et magnétique de 
la vapeur de pinéne. ©. R. 199, 1607—1609, 1934, Nr. 26. Verf. hat das 


 natiirliche Drehungsvermégen und das magnetische Drehungsvermogen von Pinen- 


ro 


dampf gemessen. Die Messung der natiirlichen Drehung erfolgte bei der Wellen- 


_ lange 546 mp und bei den Drucken 39, 54,5, 61 und 64mm. Es zeigt sich, dafi die 


natiirliche Drehung dem Gasdruck proportional ist, d. h. also, da das spezifische 
Drehungsvermégen des Dampfes bei konstanter Temperatur unabhangig von der 
Dichte ist. Das magnetische Drehungsvermogen wurde ebenfalls fiir die Wellen- 
lange 546 mp bei einem Dampfdruck von 64mm gemessen, Das Verhiltnis der 
-spezifisch magnetischen Drehung des Dampfes zur spezifisch magnetischen 
_Drehung der Fliissigkeit ergab sich zu 0,77 und damit nahezu in Ubereinstimmung 
mit dem theoretisch ermitielten Wert. Szivessy. 


Charles Haenny. Sur les variations:de la biréfringence magné- 
tique desselscéreux en solution. C. R. 200, 56—58, 1935, Nr. 1. Verf. 
hat die magnetischen Doppelbrechungen von sechs wisserigen Losungen von Cer- 
‘salzen ohne und mit tiberschiissiger freier Siure, sowie von einer alkoholischen 
Cersalzlésung miteinander verglichen. Es zeigte sich, daf} die Doppelbrechungen 
der Cersalze stark von der Natur des Lésungsmittels und insbesondere von der 


_ des Anions beeinfluBt werden. Hieraus ist zu schliefen, da® die optischen Aniso- 


tropien der paramagnetischen Teilchen dieser verschiedenen Lésungen unter sich 
betrichtliche Unterschiede aufweisen miissen. : Szivessy. 


1, M. Lowry. Polarimetric Methodsin Chemistry. Nature 134, 920 


—921, 958—960, 1934, Nr. 3398 u. 3399. Vert. behandelt zusammenfassend zwei wich- 
tige Probleme der optischen Drehung: die Mutarotation und die Rotationsdisper- 
sion. Er gebt aus von seiner Entdeckung der Mutarotation an a-Derivaten des 
Kampfers vor etwa 40 Jahren und entwickelt die Ursachen dieser Erscheinung als 
Folge einer intramolekularen Umlagerung. Es wird dann weiter auf die Abhangig- 
keit der Mutarotation von Faktoren, die au®erhalb des Molekiils liegen, in der 
Hauptsache auf den Finflu8 des Lésungsmittels hingewiesen. Der vom Verf. 1923 
gepragte Ausdruck Prototropie wird erldutert und die Erscheinung in ihrer Be- 


~ deutung fiir die Mutarotation gewiirdigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die 


Rotationsdispersion und ihre Bedeutung erértert und die anomale Rotations- 
dispersion in absorbierenden Medien, die seit 1896 als Cotton-Effekt bekannt ist, 


behandelt. Zum Schlu®8 wird auf das Wesen der induzierten Dissymmetrie hin- 
gewiesen. Dede. 


Hi. T. S. Britton and Patricia Jackson. Physicochemical Studies of 
Complex Formation involving Weak Acids. Part. VIII. The Op- 
tical Rotation of Solutions of.Tartaric Acid, Tartaric Acid 


Phys. Ber. 1935 45 
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during Neutralisation, and of Neutral Tartrates, with 
Note on the Effect of Sodium Chloride. Journ. chem. soc. 1934, S. 998 © 
—1002, Juli. Das optische Drehungsvermégen der Weinsdure hiangt vom Disso- , 
ziationsgrad ab. Da die zweite Stufe der Dissoziation gemaf} der Gleichung © 
HT- —H++ T? zu vernachlassigen ist, lat sich die molekulare Drehung von ~ 
Weinsaurelésungen mit Hilfe der Dissoziationskonstanten K, des Dissoziationsvor-_ 
ganges: H»T~= H++ HT~- aus der Beziehung: 

[My,tlpeon, =  — @) (My rl + @ Mg] 
berechnen. Es nimmt daher [My,7,] mit steigender Konzentration ab. Die | 
Drehung des Tartrations T2- wird aus verdiinnten Natriumtartratlésungen be- — 
stimmt. Die Messungen sind mit der Na-D-Linie und mit der griinen Hg-Linie | 
4 = 5461 ausgefiihrt; alle Messungen erfolgten bei 25°. Aus den Messungen er- 
geben sich folgende Mittelwerte: 

[Murlp ([Muyrdsse:. [4 ur-Ip [Myr—Js5461 [4 q2-lp [MM p2—Isse1 
2,009 2,18° 4,50° 5,519 6,0° 7,09. +42 
Die molekulare Drehung verdiinnter Weinsdurelésungen, die teilweise mit Alkali 
neutralisiert sind, ergibt sich additiv aus der Drehung der in Lésung befind- | 
lichen Jonen geméf} der Gleichung: ; 
P Nees oa 
(ae) = Del ee eT, 
oT HoT HoT 
Die gefundenen Werte stimmen innerhalb der Versuchsfehler mit den berechneten 
iiberein. Weiter wird die Abhingigkeit der Drehung der Alkalitartrate von der | 
Konzentration bestimmt. Dabei zeigt sich, dai beim Natriumtartrat die molekulare 
Drehung mit zunehmender Konzentration abnimmt, bei Kalium- und Ammonium- 
tartrat dagegen zunimmt. Diese Erscheinung macht sich erst bei Konzentrationen 
oberhalb 0,1-molar bemerkbar und wird auf eine moégliche Hydration des Kat- — 
ions zurtickgefiihrt. In 0,1-molaren Lésungen ist die molekulare Drehung der 
drei Alkalitartrate innerhalb der Versuchsfehler gleich, deshalb wurden alle Be- | 
ziehungen zwischen optischer Aktivitat und Dissoziation aus Messungen an — 
0,1-molaren Lésungen abgeleitet. Zum Schluf wurde der Einfluf eines Kochsalz- ; 
zusatzes auf das Drehungsvermégen des Natriumtartrats festgestellt, da bereits 
Darmois beobachtet hatte, daf die Drehung des Natriumtartrats durch Natrium- 
chlorid vermindert, durch Kaliumchlorid erhéht wird. Die molekulare Drehung 
des Natriumtartrats in 0,1-molarer Lésung wird durch Zusatz von zwei Molen 
Natriumchlorid von [M]p = 6,00° auf [M]p = 5,80° bzw. von [M]s45, = 7,02° 
auf [M]5.1 = 6,679 bei 25°C herabgesetzt. Verff. glauben auch hierfiir die Hydra- 
tion des Natriumchlorids verantwortlich machen zu kénnen. Dede. 


H. H. Brons. On the electronic states of the Ni-molecule and © 
their energies of dissociation. Proc. Amsterdam 37, 793—801, 1934, ~ 
Nr. 10. Die B-Werte des 2n-Zustandes werden fiir die Schwingungsniveaus » = X, — 
v = X+4 und v = X+7 unter der Annahme berechnet, dai Bory), und Boas), 
nahezu gleich sind. Mit Hilfe dieser B-Werte wird die Lage der rotationslosen 
Schwingungsniveaus X,X-+4 und X-+7 abgeschitzt. Nach dem Verlauf der 
B-Werte des b? S-Zustandes findet Dissoziation bei »’ = 20 statt und hiernach 
ergibt sich eine Dissoziationsenergie von 3,12 Volt (Birge-Sponer 3,27 Volt; 
Umax = 17). Nimmt man an, dafi der b?Y-Zustand in die niedrigsten Atomzustinde 
dissoziiert, folgt fiir die Zerfallsenergie des Nj-Molekiils H = 3,15 + 3,2 = 6,3 Volt. 
Die Rechnung fiir die Dissoziationsenergie des No-Molekiils ergibt 7,5 Volt (Herz- 
berg-Sponer 7,33 Volt; Lozier 7,4 Volt). Fir die Dissoziationswirme des 


P| 
BS 


z 
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92 S-Zustandes findet Verf. 8,00 Volt. Wahrscheinlich liegt dieser Wert aber tiefer, 
und es ist zu vermuten, daf der a? ¥_Zustand in dieselben Atom-Zustinde disso- 
ziiert, wie der b? S-Zustand (D = 6,3 Volt). Die Dissoziationsprodukte waren nach 
Mullikan ein normales Atom und ein normales Ion, im Gegensatz zu Heitler- 
Herzberg, die vermuten, dafi der Grundzustand des N; in ein angeregtes Atom 
und ein normales Ion dissoziiere. Weiter werden mit Hilfe der Morse-Formel die 
Potentialkurven der a? S-, b? S- und 27-Zustande fir X= 0, X=7, X= 15 und X = 20 
wiedergegeben. Eine Diskussion der Dissoziationsprodukte schlieft sich an. Die 
drei Zustande a? 3, b? 2 und 2x dissoziieren in denselben Term *S + ®P, unbekannt 
pleibt der c22-Zustand. Aus Symmetriebetrachtungen folgt fiir die vier beKkannten 


Elektronenzustinde des N{-Molekiils: a? Zt; 2x, 6° =* und ¢? =}. Verleger. 
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‘W.«. Finkelnburg. Bemerkung iiber die Deutung der kontinuier- 
lichen Spektren von Flammen und Bogenentladungen. ZS. f. 
Phys. 93, 201—205, 1935, Nr. 3/4. Eigenschaften und Deutung der von Flammen und 
Bogenentladungen emittierten kontinuierlichen Spektren werden diskutiert. Neben 
den Kontinua, die auf feste gliihende Teilchen zuriickzuftihren sind, und denen, die 
als Reaktionsleuchten zu deuten sind, tritt stets ein von Ionisierungsgrad und 
Druck des Gases abhiingiger kontinuierlicher Grund auf, der nach seinen Eigen- 


‘schaften als Elektronenstrahlung gedeutet werden mufi. Kollath. 


A. y. Hippel Zur Deutung des ultravioletten Absorptions- 
spektrums der Alkalihalogenid-Kristalle. ZS, f. Phys. 93, 86 
—89, 1934, Nr. 1/2. Das Absorptionsspektrum der CsJ-Kristalle zeigt nach Hilsch 
und Pohl fiinf Maxima. Die Maxima bei 219 und 185 mu bilden eine Doppel- 
bande, deren Energiedifferenz wie bei der zweiten Doppelbande bei 206 und 
177 mu durch die beiden Grundzustande des Jodatoms gegeben wird (1,0 Volt). Da 


mit abnehmender Gréfie bzw. Polarisierbarkeit des Kations sich das zweite Maxi- 


mum vom ersten entfernt, so konnte von diesen Verff. bei anderen Jodiden der 


kurzwellige Teil der zweiten Doppelbande nicht mehr mit einem Quarzspektro- 


- graphen gemessen werden. Zwei Doppelbanden treten vielleicht deshalb auf, weil 


zwei yerschiedene Abstandsgruppen im Kristall vorhanden sind. Elektronensprunge 


i 
> 


. 


| 


; 


zu noch entfernteren Kationen fallen vielleicht im ftinften Maximum des CsJ zu- 
samimen. Gude. 


H. Zeise. Spektralphysik und Thermodynamik, Die Berechnung 
VO mM, tied en. Energien, Entropien, spezifischen Wiarmen und 
Gleichgewichten aus spektroskopischen Daten und die 
Giltigkeit des dritten Hauptsatzes. IV.Teil: Die aus spektro- 
skopischen Daten berechneten homogenen Gasgleichge- 
wichte. ZS. f. Elektrochem. 40, 885—890, 1934, Nr. 12. [S. 643. ] Zeise. 


‘ Dietrich von Oettingen. Untersuchung der Gasentladung unter 


Verwendung gerichteter Sonden. Ann. d. Phys. (5) 19, 518—532, 
1934, Nr.5. Die Vorginge in der ersten Schicht der positiven Saule und einem 
angrenzenden Stiick des Faraday schen Dunkelraumes der Stickstoffentladung 
werden mit einer Sonde untersucht, welche die aus der Richtung von der Kathode 
her (unter Einbeziehung der Elektronendrift) und die aus der Richtung’ von der 
Anode her (unter Ausschaltung der Elektronendrift) auf die’ Sonde auftreffenden 
Elektronenstrome gesondert zu messen gestattet. Die Messung des Raumpotentials 


steht nicht’ unter dem Hinflu8 der Elektronendrift. Trotzdem kann die Messung, im 


Zusammenhang mit der Feldstarke am Ort der Sonde, zu beiden Seiten der Sonde 
verschiedene Raumpotentiale ergeben, deren Differenz bis zu mehreren Volt be- 
triigt. Die Richtung dieser Potentialdifferenz entspricht der jeweiligen Richtung 
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des elektrischen Feldes am Ort der Sonde. Die Differenz verschwindet in feldfreien 
Gebieten. Die Messung mit der gewohnlichen Langmuir-Sonde ergibt einen Mittel- 
wert. Die an der Anoden- und an der Kathodenseite der Sonde gemessenen Elek- 
tronentemperaturen sind einander gleich. Eine St6érung der Entladung durch den — 
Sondenkérper macht sich dadurch bemerkbar, daf} die Messung an der Kathoden- 
seite der Sonde eine fast doppelt so grofe Elektronienkonzentration ergibt wie an — 
der Anodenseite. Der Unterschied ist unabhangig von dem Gasdruck und der Strom- § 
dichte der gerichteten und der ungerichteten Elektronengeschwindigkeit. Die — 
mittlere Geschwindigkeit der ungerichteten Bewegung der Elektronen tiberwiegt 3 
die gerichtete Geschwindigkeit um eine bis zwei Zehnerpotenzen. Das Auftreten a 
von S-Kurven im Ionisationsgebiet der Schicht wird nach dem Vorgange von ~ 
Druyvesteyn als Folge der Jonisierung angeregter metastabiler Stickstoff- 
molekiile gedeutet. Metastabile Zustande treten in dem schwach leuchtenden, der — 
Anode nachsten Teil der Schicht auf. Giintherschulze. | 
H. Beutler. Die Dissoziationswirme des Wasserstoffmolekils 
Ho, aus einem neuen ultravioletten Resonanzbandenzug be- 
stimmt. (Anhang: Die Dissoziationswarmen von HD, D2 und HCl.) ZS. f. phys. — 
Chem. (B) 27, 287—302, 1934, Nr. 3/4. Im Spektrum einer Entladung durch Ar mit — 
Spuren von Hy» findet Verf. neue Linien. Daf} sie zum Hz gehéren, wird durch 
Vergleichsaufnahmen mit Ar + HD und Ar + HD + He nachgewiesen. Die Linien ~ 
ieee als Ie ates pane gedeutet, das durch Uberginge vom Zustand — 

2p 013%; 0’ = 10, K’ = 2 nach dem Zustand 1s 0127; »” = 1 bis 14, K” = 1 und 3 


y 
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enteteht. Die hierzu dufaraeriene Anregung der Molekiile He erfolet durch Ab- — 
sorption der Argon-Linie 1066,4 A von Molektilen, die sich im Zustande v” = 2, 
Kk” = 1 befinden. Im thermischen Gleichgewicht ist dieser Term zwar nur duferst 
selten vorhanden, jedoch entsteht durch den stationéren Strahlungszustand in der — 
Entladungsbahn eine fiir die Intensitat der Resonanzstrahlung hinreichende Haufig- 
keit. Die Beobachtung der zusatzlichen Schwingungszustande v’” = 13 und 14 im ~ 
Hs zeigt, dai die Anzahl der Schwingungszustinde v” endlich ist. Ferner wird 
hierdurch eine genauere Extrapolation der Spaltungsarbeit des Molekiils Hs még- — 
lich, die zu dem Werte D (Hz) = 102,68 + 0,12 keal/Mol fihrt. Im Anhang berechnet — 
der Verf. noch die Spaltungsarbeiten D,) fir HD zu 103,50+0,12, fiir D2. au 
104,48+ 0,12 und fiir HCl zu 101,63+ 0,22 keal/Mol. Zeise. 


0. W. Richardson and T. B. Rymer. The Spectrum of Hs. Partil. The . 
Band Systems due to Transitions from Four new mee > 
States to 2p. Proc. Roy. Soc. London (A) 147, 251—272, 19384, Nr. 861. ing 
dieser Arbeit werden vier neue Bandensysteme peschrieben und diskutiert, die auf { 
dem tiefsten Triplettzustand 2 p?Z7 von Hy enden. Die oberen Zustinde sind alle 

neu, und es ist méglich, ihre Elektronenanordnungen endgiiltig festzulegen, sie — 
werden daher mit *A, °B, ?C und °G@ bezeichnet. 34 hat einen Rydbergnenner dicht : 
unter 4 und eine ziemlich regulare Schwingungs- und Rotationsstruktur. °G mu® 
ein 1s05d0%%,- oder ein lso5g 371,,-Zustand sein mit einem Rydbergnenner 
von fast genau a Der Nenner von °C ist etwa 4,93, dieser Zustand ist entweder — 
1s05d0%A, oder 1s05da*l,. *B hat den Nenner 4,63, dieser Zustand entspricht — 
wahrscheinlich nicht der Anregung eines einzelnen Elektrons. Ritschl. — 
0. W. Richardson and T. B. Rymer. The Spectrum of Hp». Partlll New 

Bands and Band Systems ending on 2s%5 and an Extension of 

the Singlet System !Q@ +212. Proe. Roy. Soc. London (A) 14%, 272292, 

1934, Nr. 861. Es werden drei neue Bandensysteme beschrieben, die auf dem tiefsten { 
geraden Triplettzustand 2582 von Hs enden. Ausgangsniveau sind neu entdeckte — 
Terme, die vorlaufig mit 3D, 3H, 3F bezeichnet werden. Die Hauptbanden, alle von 
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geringer Intensitat, liegen im Gelben, Blauen und Violetten. Es konnte das zu der 
isoiert im Gelben liegenden Bande von Richardson und Das gehérende System 
erweitert werden. Die Verff. beschreiben weitere Banden, die vom gleichen oberen 
Niveau in verschiedenen Schwingungszustiinden ausgehen und auf 2 s*2 bei »'’ = 0 
und »” = 2 enden. Alle diese Banden sind von dem Typ, der im wesentlichen aus 


einer Bandenfolge in der Diagonalen besteht. Ferner wird die Serie 7’ = 0 des 
Singulettsystems *Q@ — 2p‘ beschrieben. Die in diesem System von Richard- 
son und Davidson gefundene Folge stellt sich als 7’ = 1 heraus. Ritschl. 


Chr. Fiichtbauer. (Nach Versuchen von P. Schulz und A. F. Brandt, ‘sowie 
Fr. Gégler.) Uber Verbreiterung und Verschiebung von Ab- 
sorptionslinien. ZS, f. techn. Phys. 15, 551—553, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 
975—977, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Der Verf. untersuchte 
mit seinen Mitarbeitern die Hauptserie des Kaliums und Natriums bis zum 23. bzw. 
26. Glied auf Druckverschiebung und.-verbreiterung in Absorption. Die Verschie- 
bung wird gegen das Serienende zu konstant. Die Grenzwerte stimmen bei Kalium 
und Natrium innerhalb der Fehlergrenzen iiberein. Aus dem Mittel der Grenz- 
werte von K und Na wurden die Sto&querschnitte der Stérgase nach der Theorie 
von Fermi berechnet, wobei sich fiir Neon ein auffallend kleiner Stofquerschnitt 
-ergibt. Der bei Quecksilber gefundene Wert ist noch 7 mal kleiner als der kleinste 
mit langsamen Elektronen direkt gemessene. Quecksilber erzeugt wie Argon auch 
am Serienende noch Rotverschiebung. Weiter wurde die Verbreiterung von Na- 
‘Linien dureh He und Ar bei den Linien 1s—9p bis 1s—20p untersucht. Von 
9 p ab nehmen bei He die Halbwertsbreiten der Linien ab; bei Ar zunachst eben- 
falls, werden aber dann konstant. Aus Messungen an Cs-Linien wird geschlossen, 
da® die Breiten mit zunehmender Gliednummer durch ein Maximum gehen. Rifschl. 


W. Billeter. Uber die absolute Intensitat der Zink-Resonanz- 
dinie 2139A-E. und die Lebensdauer des 21Pi;-Zustandes von 
Zink. Helv. Phys. Acta 7, 841—842, 1934, Nr. 8. Unter Benutzung des von 
Fillipov (Phys. ZS. Sow. Union 1, 289, 1932) bestimmten Verhaltnisses der 
j-Werte der beiden Resonanzlinien des Zinks, f (2139) : f (3076) = 7200 sowie des 
-vom Verf. (Helv. Phys. Acta 7, 505, 1934) direkt bestimmten Wertes 7 (3976) = 1,62 
- 10-4 berechnet man / (2139) = 1,17. Die Methoden der anomalen Dispersion und 
der Linienabsorption geben gute Ubereinstimmung. Aus dem f-Wert der Linie 2139 
wird die Ubergangswahrscheinlichkeit 4 (2*P; —> 11'So) bestimmt zu 5.63: 7 0h seter 
die Lebensdauer des Zustandes 24P; betragt 1,78 - 10-° sec. Ritschl. 


H. Beutler. Uber Absorptionsserien von Argon, Krypton und 
Xenon zu Termenzwischen den beiden lonisierungsgrenzen 
“P3), und °*P9,.. ZS. f. Phys. 93, 177—196, 1935, Nr. 3/4. Auf dem Kontinuum einer 
He-Entladung wird die Absorption von Ar, Kr und Xe im Gebiet 1070 bis 600 A 
-aufgenommen; die Edelgase durchstro6men dabei den Vakuumspektrographen (2m 
‘Lichtweg) bei Drucken von etwa 0,03 bis 0,001 mm. Die Aufnahmen zeigen, daf} 
die wesentliche Absorption der Edelgase in diesem Gebiet zur Anregung von un- 
scharfen Termen fiihrt, die zwischen den beiden Grenzen chats und i liegen. 
| Viel schwiicher ist die kontinuierliche Absorption oberhalb °P yy ganz gering die 
Absorption zu den diskreten Termen unterhalb gS ie Dies stimmt mit den Kon- 
_stanten der Dispersionsformeln iiberein, die den Refraktionsverlauf im Sichtbaren 
wiedergeben. Die neuen Terme bilden Rydberg-Serien mit "PY als Konvergenz- 
stelle; in Kr und Xe sind je zwei solche Serien gefunden worden. Die 
Analyse ergibt, da die intensivere und diffusere dieser Serien die Linien 
(p)* 1S: —> (p)?), md, die schwachere und schirfere die Linien (p)* 1S — (p)?), ms 
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enthalt. In Ar fallen beide Serien innerhalb der Linienbreite zusammen. Einige 
Terme der genannten Serien waren im diskreten Spektrum unter *P3), bereits be- — 
kannt; sie werden in Absorption nur schwach angeregt. Die Absorptionaintensititl 
steigt in diesen Serien auf den mehrhundertfachen Betrag dort an, wo die Grenze 
*P S$) tiberschritten wird, wo also die energetische Méglichkeit des Zerfalls von — 


expen (p)?), mT in ein Ion *Pai, und ein Elektron beginnt. In Tabellen werden 
die 38 neuen Linien mit Zuordnung und Konstanten fiir die oberen Terme auf- — 
gefthrt. Szivessy. | 


Erie M. Stoddart. The Oxygen Afterglow. . Proc. Roy. Soc. London (A) — 
147, 454467, 1934, Nr. 862. Das Nachleuchten von Sauerstoff in Entladungsréhren e 
wird durch ein Glied in der Stickoxyd-Ozon-Reaktion bedingt, wie durch ver- 
schiedenartige Versuche gezeigt wird. Erwahnt sei hier, da8 reiner Sauerstoff bei 
elektrodenloser Entladung nur bei Hinzufiigen von Stickoxyd nachleuchtet; in Ent- 
jadungsréhren mit Elektroden tritt das Nachleuchten bei Anwesenheit von Stickstofft 
auf, da sich hier das Oxyd durch die Entladung selbst bildet. Die Emission besteht — 
aus 28 bis 30 schwachen, verwaschenen Banden im Gebiet von 4200 bis 6700 Ae 
Bandow. — 
Herbert Haberlandt. Lumineszenzuntersuchungen an Fluoriten ~ 
und anderen Mineralien. Wiener Anz. 1934, S.325—326, Nr. 27. Kurze 
Mitteilung tiber Falle mit natiirlicher roter Radio-Fluoreszenz von Fluorit und iiber — 
einige Falle gelblichweifier Photofluoreszenz, die auf bitumindése Verunreinigungen ~ 
zurtickgefiihrt wird. Andere Fluorite zeigen im Fluoreszenzspektrum Linien der ~ 
seltenen Erden. Es wird weiter auf geochemische Gesetzmafigkeiten hingewiesen. ; 
Dede. — 
Alfred Mead. Absorption spectra, in aqueous solution, of co- : 
ordination compounds of chromium and cobalt. Trans. Faraday 
Soe. 30, 1052—1058, 1934, Nr.11 (Nr.162). Es werden die Absorptionsspektren — 
der Ubergangsserien der komplexen Ionen [Me(C20,)s]*, [Me en(C20,)2] —_ 
[Me en, (C.0,)]*, [Me ens]8* mit Co’t und Cr+ als Zentralatom untersucht, ohne ~ 
[Co en (C.0,)2]~, dessen Darstellung nicht gelang. Die quantitative Messung erfolgte 
im Sichtbaren mit einem Hilger-Nutting-Photometer, im Ultravioletten mit einem 
Quarzspektrographen und rotierendem Sektor. Als ultraviolette Lichtquelle diente 
eine Wasserstoffentladungsréhre mit kontinuierlichem Spektrum. Die Salzkonzen-_ 
trationen lagen zwischen 10° und 10 mol. Auffallend ist die grofe Ahnlichkeit 
zwischen den Spektren der Chrom- und den der entsprechenden Kobaltverbin- ~ 
dungen, auBierdem die grofie Regelmafigkeit der Verinderungen, die der Ersatz 
einer Oxalatgruppe durch Athylendiamin bedingt. Jedes der gemessenen om- 
plexen Ionen zeigt zwischen 3000 und 7000 A zwei breite Bander, deren Képfe 
nahezu konstanten Abstand besitzen. Mit fortschreitendem Ersatz der Oxalat- 
eruppen durch Athylendiamin tritt eine Verschiebung der Binder ins Gebiet — 
kiirzerer Wellen ein, und zwar pro Radikal um nahezu den gleichen Betrag. Tragt 
man die Frequenzen der Bandenképfe als Funktion der Zahl der Oxalatradikale im 
Molekiil auf, so erhalt man zwei parallele Geraden besonders beim Chrom, weniger 
exakt beim Kobalt. Zur Erklarung des optischen Verhaltens wird angenommen, ~ 
daX§ die beiden Banden zwei Anregungszustiinden der an der koordinativen Bindung © 
beteiligten Elektronen entsprechen. Die Abweichung beim Kobalt ergibt sich dann — 
aus der Tatsache, dafi beim Kobalt das obere Niveau der Anregung instabiler ist. i 
Dede. 
J.H.de Boer, J. F.H. Custers und C.J.Dippel. Die Lichtabsorption von 
adsorbiertem Caesium. Physica 1, 935—944, 1934, Nr. 10/11. An Caleium-~ 
fluorid adsorbiertes Césium erscheint tief blau gefarbt; es ist im Ulravicl aa 
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sehr durchlassig, zeigt aber in der Gegend von 440 mp eine kraftige Absorption. 
Da sich aus fritheren photoelektrischen Studien an Caésiumschichten ergeben hatte, 

’ da die photoelektrische Empfindlichkeit schon merklich ist, wenn noch keine zu- 
- sammenhiingende Casiumschicht besteht, da weiter die photoelektrische Empfind- 

 lichkeit proportional der Besetzungsdichte bis zu einem Maximum, bei dem das 
Casium visuell noch kaum wahrnehmbar ist, wichst und dann gegen einen kon- 

stanten Endwert abfallt, sollte gepriift werden, ob auch das Absorptionsspektrum 
der ersten Atome ein anderes ist, als das der vollig ausgebildeten zusammen- 
hiingenden Schicht. Es wird die Versuchsanordnung beschrieben, die zunichst auf 

‘der Innenseite einer Birne aus einem fiir Ultraviolett durchlassigen Glase eine 

 diinne Schicht von Calciumfluorid liefert. Diese Schicht wird dann mit Casium 

‘kraftig beladen, so da® sie tief blau erscheint. Durch eine sinnreiche Einrichtung 
gelingt es, die Besetzung nach und nach, ohne das Gefa® zu 6ffnen, stufenweise 
abzubauen, so dai die Messungen der Absorption mit den stark besetzten Schichten 
beginnen und zu denen mit geringerer Besetzung iibergehen. Die Messungsergeb- 
nisse zeigen deutlich das Vorhandensein zweier verschiedener Haftungsarten der 

_ Casiumatome an das Calciumfluorid. Die Atome sind teils durch van der Waals- 
‘sche Kriifte, teils infolge elektrostatischer Polarisation gebunden. An ebenen Ober- 
_ fliichen beherrschen die van der Waalsschen Kriafte durchaus-die Adsorptions- 

erscheinungen, treten aber an hervorstehenden Spitzen stark zugunsten der Krafte 

der elektrostatischen Polarisation zuriick. Bei Besetzung mit sehr wenig Casium- 
~ atomen werden diese an den aktiven Stellen adsorbiert, wodurch das Absorptions- 
spektrum verglichen mit dem des Cisiumdampfes stark verindert ist. Bei weiterer 

-Anlagerung von Casiumatomen werden diese dann zum Teil an bereits vorhandene, 
zum Teil an die weniger aktiven Stellen der Salzflache mittels van der Waals- 
scher Kriifte gebunden. Diese Atome liefern das Spektrum der normalen Ab- 
sorption. Dede. 


H. Grayson Smith and R. H. Craddock. The Absorption Spectrum of 
Rhombiec Sulphur in Polarized Light. Trans. Roy. Soc, Canada (3) 
) 28, Sect. III, 173—176, 1934. Die Verff. untersuchten das im Hinblick auf die 
moderne Theorie der Lichtabsorption in nichtmetallischen kristallinen Elementen 
‘interessante Absorptionsspektrum des rhombischen Schwefels in dem Wellen- 

langengebiet zwischen 4000 und 5800 A. Benutzt wurden Platten aus natiirlichem 
sizilianischen Schwefel, die senkrecht zur z- und z-Achse geschnitten waren und 

eine Dicke von 1,1 bis 1,8mm hatten. Als Lichtquelle diente ein Kupferbogen mit 

vorgeschaltetem Nicolschen Prisma. Untersucht wurden die Falle: a) elektrischer 
_ Vektor parallel zur a-Achse, b) elektrischer Vektor parallel zur y-Achse, c) elek- 
trischer Vektor parallel zur z-Achse. Die so erhaltenen Spektralaufnahmen wurden 
mit einem selbstregistrierenden Mikrophotometer ausphotometriert und die 
jeweiligen Transmissionskoeffizenten fiir die verschiedenen Wellenlingen bestimmt. 
_ Es ergab sich, dafi der Unterschied in den verschiedenen Kristallrichtungen viel 

' geringer ist, als man entsprechend dem stark anisotropen Kristallcharakter des rhom- 
_ bischen Schwefels vermuten sollte. Andererseits ist dies jedoch im Einklang mit 
“der Tatsache, da beim Schwefel kein Pleochroismus beobachtet wird. Es ergab 

sich weiter die interessante Erscheinung, daf die langwellige Grenze der ultra- 

violetten Absorption beim rhombischen Schwefel um etwa 100A verschieden ist 
in der y- und in der z-Richtung. In der «- und y-Richtung ist dagegen ein solcher 

Unterschied nicht vorhanden. Bomke. 
L. Vegard. Continued investigations on the luminescence and 


erystal structure of solidifi ed gases. Proc, Amsterdam 37, 780—788, 
1934, Nr.10. Festes Krypton wird durch BeschieSung mit Kathodenstrahlen zur 
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Lumineszenz angeregt und diese mit Glas- und Quarzspektrographen untersucht. 
Gewise Banden, die auch in der friiher untersuchten Lumineszenz des festen 
Argons auftreten, kénnen. dem Stickstoffmolekiil zugeschrieben werden. Ferner 
wird das ultrarote Lumineszenzspektrum des festen Stickstoffs und dessen 
Mischungen mit Argon aufgenommen. Eine EKinordnung der ultraroten Banden in 
bekannte oder neue Serien gelingt nicht. Aus friiheren Untersuchungen iiber die 
Kristallstruktur der 6-Form des festen Stickstoffs hat sich ergeben, dafi diese Form 
aus einer hexagonalen dichten Packung von rotierenden Molekiilen besteht, 
wahrend in der a-Form die Stickstoffatome auf trigonalen Achsen (Raumgruppe 1’,) 
festliegen. Jener Rotation entsprechend hat die f-Form ein gréferes Molekular- 
volumen (47,12-10724em*) als die a-Form (45,33-10724em3). SchlieBlich geht der 
Verf. noch ausfiihrlich auf die Zusammenhange zwischen der Phosphoreszenz und 
der Kristallstruktur des festen Stickstoffs und dessen Mischungen mit Edelgasen 
auf Grund friiherer Arbeiten ein. Hiernach beruht die Phosphoreszenz des a-Stick- 
stoffs wesentlich auf der Existenz metastabiler Elektronenzustainde, die hier im 
Gegensatz zum Gase nicht vor der Emission zerstért werden. Eine solche Zer-— 
stérung tritt in der f-Form infolge der Rotation der Molektile ein. Die Ansamm- 
lung der Phosphoreszenzenergie erfolgt wahrscheinlich durch eine Art von mole- 
kularer Spaltung unter der Einwirkung der Kathodenstrahlen. Durch die Wieder- 
vereinigung werden dann die metastabilen Zustande angeregt. Diese Wieder- 
vereinigung erfolgt in der a-Form sehr langsam, in der f-Form sehr schnell, so 
dafi letztere keine Phosphoreszenz zeigen kann, ZLeise. 


E. C. G. Stueckelberg. Relativistisch invariante Storungstheorie 
des Diracschen Elektrons I. Teil: Streustrahlung und Brems- 
strahlung. Ann. d. Phys, (5) 21, 8367—8389, 1934, Nr.4, Berichtigung ebenda 
S. 744, 1935, Nr. 7. [S. 626.] Henneberg. 


K. W. F. Kohlrausch und F, Képpl. Studien zum Ramaneffekt. XXXVIII. 
Das Ramanspektrum organischer Substanzen (isomere © 
Paraffinderivate V). Wiener Anz. 1934, S. 280—281, Nr. 22. Es werden die 
Schwingungsspektren von 18 Molekiilformen bestimmt: 8 davon sind Wieder- 
holungen mit verbesserten Mitteln, 10 Neubeobachtungen. Letztere beziehen sich — 
auf: n-Hexyl-Jodid, 3 isomere Amylchloride, 4 Alkylidenchloride, 1,1, 1- und 1,1,2- — 
Trichlorathan. In der Diskussion werden die aus den Spektren sich ergebenden 
Hinweise fiir die Betatigung der freien Drehbarkeit besprochen und zwar A. fiir 
Korper der Form X-H,C-CH,-X, B. fiir Alkylehloride R’-CH,°Cl mit ver- 
zweigten Ketten und C. fiir Alkylidenchloride R’- CHCl, Der Befund an den neu 
gemessenen Substanzen steht durchaus im Einklang mit dem vertretenen Stand- 
punkt, dafi die Drehbarkeit zu zwei verschiedenen stabilen Raumformen fiihrt. 
Ebenso stehen damit im Einklang die im Abschnitt D erdrterten Intensitatsunter- 
schiede in den Spektren der mit Chlor, Brom oder Jod substituierten Paraffine. 
Im letzten Abschnitt E wird der spektrale Ubergang von CCl,—»> (H,C)CCl,; 
—> (H3C).CCl,—> (H;C)3CCl —> (HsC),C diskutiert. K.W. F. Kohlrausch. 


K. W. F. Kohlrauseh und A. Pongratz, Studien zum Ramaneffekt, 
XXXIX. Das Ramanspektrum organischer Substanzen (mehr- 
fach substituierte Benzole VI). Wiener Anz. 1934, S.281, Nr.22. Es 
werden die Sechwingungsspektren der kernsubstituierten Chlorbenzole Cl-CsH,: X 
mit X = NH», OH, F, CN, Br, J, in ortho-, meta- und para-Stellung (nur 
p-Cl-C.gH,:F fehlt) mitgeteilt. Die Diskussion der Ergebnisse wird verschoben 
bis zum Vorliegen der Ergebnisse an den in Arbeit befindlichen substituierlichen — 
Brombenzolen, Br: CgH,: X und Phenolen HO- CoH; - X. K. W. F. Kohlrausch. 
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K. Weber. Uber die Desaktivierung aktivierter Molekile. 
Arhiv Hem. i Farm. Zagreb 8, 160—179, 1934, Nr. 5/6. (Jugoslawisch mit deutscher 
Zusammenfassung.) Scheel. 


Hans Kautsky. Energieumwandlungen an Grenzflachen. VIII. Mit- 
teil. H. Kautsky, A. Hirseh und W. Flesch. Die Bedeutung metastabiler 
Zustande fiir sensibilisierte Photo-oxydationen. Chem. Ber. 
68, 152—162, 1935, Nr.1. Bei verschiedenen fluoreszierenden Farbstoffen wird ein 
Nachleuchten festgestellt, so z. B. bei Chlorophyll, Eosin und. Erythrosin bis zu 
10-2 sec. Dies wird als Beweis fiir die Existenz von metastabilen Anregungs- 
gustinden vieler Farbstoffe in ihren fluoreszierenden Lésungen angesehen. Im 
Verein mit den gemessenen hohen Quantenausbeuten bei den durch solehe Farb- 
stoffe sensibilisierten Photooxydationen kommt man zu der Vorstellung, dafs bei 
vielen Farbstofflésungen, welche in den gegebenen Fallen nur schwach fluoreszieren, 
ein bedeutender Teil der primar angeregten Farbstoffmolekiile in einen meta- 
‘ stabilen Zustand iibergefiihrt wird. Bei einer Anzahl von Farbstofflésungen wird 
insbesondere bei erhdhter Konzentration ein umgekehrter Temperatureinfluss 
beobachtet (gesteigerte molekulare Léslichkeit). In allen Fallen, wo ein Nach- 
leuchten beobachtet wurde, konnte dieses durch schon sehr geringe Sauerstoff- 
mengen ausgetilgt werden. Thiosinamin und Isoamylamin (die bekannten Sauer- 
stoffakzeptoren bei den sensibilisierten Photooxydationen) hatten keinen Einfluss 
aut das Nachleuchten. Diese Versuche zeigen deutlich, da& die Oxydation des 
Akzeptors sekundér durch den aktivierten Sauerstoff erfolgt und dafi nicht der 
Akzeptor vom aktivierten Farbstoffmolekiil Energie erhalt. Anschliefiend werden 
Versuche von Gaffron und deren Ausdeutungen diskutiert. Meidinger. 


Trude Locker und Franz Patat. Der Primarproze G) Sec-ers. + pi komt o 
chemischen Formaldehydzertfalls. Il. ZS. f. phys. Chem. (B) 2%, 
431—488, 1935, Nr. 5/6. Durch Messung des Verhiltnisses [CO]/[H»] bei der Photo- 
lyse von Formaldehyd im Priidissoziationsgebiet (etwa 2750 A, Filterlésung: Bar- 
bitursiure in Wasser) bei Zusatz von O, und ohne Zusiitze (Verhiltnis in beiden 
Fallen 1:1) wird nachgewiesen, dafi keine freien Wasserstoffatome bei dem 
photochemischen Zerfall des Formaldehyds gebildet werden. Auch bei yolymerem 
HCOH stehen die gebildeten CO- und H.-Mengen im Verhaltnis 1 :1. Als Zerfalls- 
mechanismus werden zwei Méglichkeiten diskutiert: 1. Das primir abgespaltene 
H-Atom reagiert noch bevor es den Molekularverband verlassen hat, mit dem 
HCO-Radikal zu Hy und CO. 2. Von einer bestimmten Molekiildehnung (durch die 
Molekiilschwingungen) an werden Anziehungskrifte zwischen den H-Atomen 
wirksam, welche die CH-Bindung mit aufspalten helfen. Meidinger. 


Winston M, Manning. Photochemical Studies, XX, The Photo- 
chemical Decomposition of Acetone inthe Schumann Region. 
Journ, Amer, Chem, Soc, 56, 2589—2594, 1934, Nr. 12. Aceton hat im Ultraviolett 
zwei Absorptionsgebiete: 1. 3400 bis 9200 A; 2. 2000 bis 1200 A, Die vorliegende 
Arbeit befaft sich mit der Untersuchung der photochemischen Zersetzung des 
Acetons in dem kurzwelligen Gebiet. Als Lichtquelle diente ein Al-Funken in 
einem H.-Strom von 0,9 Atm. Da es nicht gelang, geniigende Intensitat fiir Strah- 
lung, welche nur 4 < 2000 A enthilt, zu erzielen, wurde eine Differenzmethode 
angewandt: Es wurde einmal mit dem vollen Licht des Funkens (Fluorit-Fenster) 
und ein zweites Mal bei Vorschalten eines Filters, welches alle Strablung von 
2 < 2200 A wegnahm, die Reaktion verfolgt. In dem photolysierten Aceton-Gas 
wurden bestimmt: Hs, CO, CHy, C2He, CoH. Eine Reihe von Versuchen wurde bei 


Anfangsdrucken von etwa 95mm Hg, eine zweite bei etwa 25 mm Hg ausgefiihrt. 
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Der Verlauf der Reaktion in diesen beiden Reihen ist betreffs Reaktionsgeschwin- 
digkeit und Zersetzungsprodukte verschieden. Gegeniiber der Reaktion bei 
A ~ 8400 bis 2200 A wird hier mehr Wasserstoff gebildet. Meidinger. 


F. Berezovskaja, M. Kohon und E. Moskalenskaja. Kombinierte Wirkung 
von ultraviolettem Licht und Platin auf die Umwandlung 
von Fumar- und Maleinsadure und deren Salzen. C, R. Leningrad 
4, 1984, Nr.1/2; russisch S.50—53, deutsch S.53—56. In der Arbeit wurde die 
photochemische Umwandlung der Maleinsaéure, der Fumarsaure und der Barium- 
salze beider Saéuren bei Belichtung mit der Hg-Lampe unter Anwesenheit des 
Platins untersucht. Die photochemische Umwandlung wurde durch Messung der 
Leitfahigkeit bestimmt. Bei der kombinierten Wirkung von Platin und Bestrahlung 
sinkt die Leitfahigkeit der Fumarsaéure, wahrend sie bei der Umwandlung in 
Maleinséure anwachsen mite. Bei der Bestrahlung der Maleinsaure im GefaS 
mit Platin fallt die Leiifahigkeit. Die Versuche mit den Bariumsalzen ergaben 
dieselben Resultate wie die Séuren selbst. Wahrend durch ultraviolettes Licht allein — 
eine Umwandlung der beiden Isomeren ineinander hervorgerufen wird, tritt bei — 
Anwesenheit des Platins eine Zersetzung ein, die der Hinwirkung der Adsorption — 
an der Platinoberflache und der aus der Platinoberfliche heraustretenden Photo- — 


elektronen zugeschrieben wird. Smakula. — 


Frédéric Diénert et Fernand Villemaine. Contribution a l’étude des 
réactions photochimiques (Action des acides phosphoreux © 
et hypophosphoreux surlessels d’uranyle), C. R. 199, 11131114, ; 
1934, Nr. 21. Wa&hrend eine stark saure Natriumhypopnosphitlésung mit einem zu- $ 
gefiigten Uranylsalz im Dunkeln nach Rosenheim und Trewendt nicht ; 
reagiert, geben dieselben Gemische im Lichte nach Versuchen der Verff. einen 
Niederschlag, der um so schneller entsteht, je intensiver und reicher an kurz- — 
welligen Strahlen das verwendete Licht ist. Der Niederschlag hat kein kristallines 
Aussehen, sondern ist kolloidal sowie unldéslich in Wasser und verdiinnter Schwefel- 
siure. Alkalische Stoffe schwiérzen den Niederschlag, indem sie ihn in Uranoxyd 
tiberfiithren. Bei Abwesenheit dieser Stoffe besteht der Niederschlag aus Hypo- 
phosphit mit etwas Phosphit und Phosphat sowie Natriumphosphat und Uransulfat. — 
Zeise. 
A. E. Cameron and A. M. Taylor. Photophysical Changes in Silver- 
SilverChlorideSystems. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 316—330, 1934, Nr. 12. 
Rotes, polarisiertes Licht ruft auf photographischen Schichten bei enisprechenden — 
Versuchbedingungen ein’ polarisierendes und farbadaptiertes (beziiglich des erregen- ; 
den Lichtes) Bild hervor, Dieser Vorgang wird genauer untersucht. 1. Der Effekt j 
und seine Entstehung. Durch Ultrarot wird kein Effekt erhalten. Das Silber kann 
sowohl chemisch als auch photochemisch in die Schicht, cingelagert werden, Die — 
Packungsdichte der AgCl-Kérner ist unwesentlich. Gelatine ist nicht notwendig. ; 
Es wurden Effekte in reinem kristallinen AgCl erhalten. 2. Untersuchung des 
Dichroismus und der Doppelbrechung unfixierter und fixierter photo-adaptierter 
Schichten. Bei Bestrahlung der Schicht mit rotem Licht wird die Silbermenge in — 
der Schicht nicht veraindert (chemische Analyse). Die optischen Eigenschaften des — 
photo-adaptierten Bildes werden erklart durch eine Resonanz der Silberpartikel. 
3. Mechanismus der Photo-Adaption. Durch Belichtung mit rotem Licht wird das 
Silber in der Schicht disperser. Tiefe Temperaturen verhindern die Photoadaption. — 
Die Silberresonatoren. senden Elektronen aus und diese Elektronen entladen ~ 
Silberionen an anderen Punkten des Kristallgitters, Nur ausgewahlt groBe und 
angeordnete Partikel kénnen auf das einfallende polarisierte Licht ansprechen. 
Meidinger. — 
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John Eggert. Neuere Anwendungen der Photographie. Forschungen 
u. Fortschr. 10, 395—396, 1934, Nr. 32. Verf. gibt einen Uberblick iiber die neueste 
technische Entwicklung der Photographie und deren Anwendungen auf dem 
Gebiete der Fernphotographie, Ultrakurzbelichtung bis zu Zeiten von /; 900000 S€¢> 
-Tonphotographie, Photographie im Unsichtbaren, und schlieSt mit einem kurzen 
Bericht iiber den Stand der Farbenkinematographie. Dede. 


“Otto Meier. Die Schwarzung photographischer Platten durch 


sehr langsame Elektronen. Phys. ZS. 36, 8—14, 1935, Nr.1. Die photo- 


graphische Wirksamkeit langsamster Elektronen bis zu 5 Volt Elektronen- 
geschwindigkeit wird untersucht. Bis zu 25 Volt kénnen normale Platten (Agia 
,,Contrast*-Platten) Verwendung finden. Unterhalb dieser Geschwindigkeit bis zu 
5 Volt wurden Schumann-Platten mit Erfolg verwandt. Unterhalb von 5 Volt war 
es bei der benutzten Apparatur nicht mdglich, eine geniigende Menge Elektronen 
auf die Platte zu bringen, um eine nachweisbare, entwickelbare SchwArzung zu 
erhalten. Meidinger. 


 Liippo-Cramer. Merkwitrdige Ausbleichungen, Photogr. Korresp. 71, 


1—3, 1985, Nr.1. Es werden Ausbleicheffekte bei photographischen Platten bei 
diffuser Vor- bzw. Nachbelichtung und bei Gegenwart von Desensibilisatoren 
beschrieben. Meidinger. 


Heinrich Kiihn. Helligkeitswiedergabe, Gradiationskurve, Be- 
lichtungsspielraum. Photogr. Korresp. 7, 4—11, 1985,,Nr.1. Verf. 
findet, dafS das von Naturobjekten reflektierte Licht in der photographischen 
Kamera andere Belichtungsabstufungen hervorruft als das von einem Strahler, der 
sein Licht direkt (d. h. ohne Zwischenschaltung eines Objektivs, also z. B. im 
Sensitometer) auf die photographische Schicht sendet. Es kann daher von der im 
Sensitometer erhaltenen S-Kurve nicht auf die Arbeitsweise der Schicht in der 
Kamera geschlossen werden. Der Unterschied besteht im Prinzip darin, daf} eime 
S-Kurve, welche im Sensitometer aufgenommen geradlinig verlauft, beim Arbeiten 
mit der Kamera S-férmig wird. Dieser Effekt wirkt sich vor allem dahin aus, dafi 
es tatsichlich unméglich ist, groBe Kontraste im Objekt naturgetreu wiederzugeben, 
obwohl nach der Sensitometerkurve (Belichtungsspielraum!) dies durchaus méglich 
sein sollte. Meidinger. 


Ernst Askenasy. Beitrag zur Kenntnis reflektographischer 
Papiere. Photogr. Korresp. 71, 11—12, 1935, Nr.1. Es wird darauf hingewiesen, 
da bei reflektographischen Arbeiten haufig nur gewisse Spektralbereiche wirken 
und daf deshalb die geeigneten photographischen Materialien fiir diese Bezirke eine 
moglichst steile Gradation und hohe Empfindlichkeit haben miissen. Meidinger. 


0. vy. Gruber. Neuerungen an photogrammetrischen Geraten. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 1427—1428, 1934, Nr. 49. Die Verbesserungen an Auf- 
nahmegeraten (Zweifach-MeSkammer mit 21cm Bildweite, Handkammern, 
bei denen der Verschlufaufzug mit dem Filmvorschub gekuppelt ist), am Hin- 
pildauswertegerat (Luftbildumzeichner, neue selbstfokussierende Ent- 
zerrungsgerate als Kasten- und als Standgerite) und am Doppelb ildaus- 
wertegerit (verbesserte Aerokartographen zur Auswertung von Aufnahmen, 
welche mit beliebigen Kammern aufgenommen wurden) werden zusammentassend 
beschrieben. Meidinger. 


P. van de Kamp and A. N. Vyssotsky. The accuracy of positions from 
photographic plates treated by the normalizing process. 
Astrophys. Journ. 80, 301—312, 1934, Nr.4. An einer Reihe von Sternphoto- 
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graphien wird der von D. und C. D. Cooksey vorgeschlagene ,,Normalisierungs: 
prozeB“ (Baden der Platten in Wasser von 18,5¢C 30min, in Alkohol 94 % 30min, — 
trocknen in trockener Luft; nach Entwicklung und Fixage ebenfalls in Alkohol | 
baden) zwecks Verminderung der Schichtverzerrung auf seine Wirksamkeit — 
gepriift. Das Verfahren erwies sich brauchbar und zeitigte besonders gute Ergeb-— 
nisse fiir Stellen der Schicht, welche sich nicht nahe einer Kante der Platte befinden. 
Meidinger. — 
Toyotaré Suhara. An Ultra-Speed Kinematographic Camera with 
the Filming Rate of 60,000 Photographs per Second. Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 10, 452—455, 1934, Nr.8. Es wird tber eine Filmkamera berichtet, 
welche bis zu 60 000 Aufnahmen pro sec zu machen gestattet. Von einem fliegenden, 
eine Stahlplatte durchdringenden Gewehrgeschofii und einer explodierenden 
Gewehrpatrone (ohne Geschofi}) werden Filmstreifen (100 bzw. 50 Aufnahmen) 
wiedergegeben, Meidinger. 


P. Lasareff, A. Gamburcevya, S. Abrikosovy et B. Saposnikov. Influence de 
l*éclairement de la peau de l’homme sur. l’adaptation de 

l’oeil au cours de la vision périphérique. C. R. Leningrad 4, 1934, — 
Nr. 1/2; russisch S.56—59, franzdsisch 8.59. Zwischen der Empfindlichkeit Hp — 
des Auges vor einer Sonnenbestrahlung der Haut mit Q cal und der Empfindlich- — 
keit H, des Auges nach der Bestrahlung besteht ftir kleine @ die Beziehung 
(Ey) — E:)/Ey) = a Q, worin a eine Konstante bedeutet. Ist Q nicht klein, so erreicht 
(Ey — B;)/Ey fir Q = 60 cal ein Maximum, um dann wieder abzunehmen. Man kann _ 
diese Verhiltnisse durch Annahme einer photochemischen Reaktion unter dem 
Einflufi der Sonnenbestrahlung und eines Einflusses der Produkte dieser photo- 
chemischen Reaktion auf das Zentralnervensystem erklaren. Dziobek. — 


“s - de 


P. Lasarefi. Sur les lois de l’action dela lumiére sur l’oeil et 
sur la peau. C. R. Leningrad 4, 1934, Nr.1/2; russisch S.60—61, franzésisch — 
S.61. Verf. zeigt, dai beziiglich der Wirkung des sichtbaren Lichtes auf das Auge — 
und des ultravioletten Lichtes auf die Haut ein Parallelismus besteht: Empfindlich- — 
keit des Auges und der Haut nehmen bis zum 25, Lebensjahre zu, um dann ab- — 
zunehmen, beide Empfindlichkeiten zeigen denselben jahreszeitlichen Verlauf — 
Minima im Winter und Sommer, Maxima im Friihling und Herbst. Wahrend der 
Schwangerschaft steigen beide Empfindlichkeiten an. Dziobek. 
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Gustaf Strémberg. Formation of galaxies, stars and planets. Astro- 
phys. Journ, 80, 327—3438, 1934, Nr.5. Verf. geht davon aus, daf} die Sternbe- 
wegungen durch Bedingungen im Urgas bestimmt sind, und betrachtet dieses Gas 
als kompressible Fliissigkeit mit veranderlichem Viskositaétskoeffizienten. Ver- 
einfachung in der mathematischen Behandlung wird durch Beschrankung auf Gravi- 
tationskrafte und Fehlen von Kraften am Rand der Fliissigkeit herbeigeftihrt. Die 
Anwendung hydrodynamischer Gesetze lat allgemeine Schliisse zu tiber Kontrak- 
tion, Bildung von Kondensationen und Bewegungszustinde, diese werden angewandt 
auf: Nebel mit Symmetrie zur Rotationsachse, wobei die Bildung der Sterne und 
deren Bewegung erértert wird, Bildung zweier Rotationskerne mit der Bewegung 
der Satelliten nach dem Dreikérperproblem, Rotation im Ringsystem des Saturn, 
Stabiliat der Sternstréme, Bildung schwerer Atome bzw. der Planeten. Letztere 
sind entweder durch Begegnung zweier Sterne (Seltenheit der Planetenbildung) 
oder durch Novaausbruch (Haufigkeit der Planetenbildung) entstanden. Sdittele. 
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C. H. Smiley. Note on Davidson’s method of determining the 
true anomaly and perihelion-timein hyperbolic orbits. Month. 
‘Not, 95, 63—65, 1934, Nr.1. Weitere Koeffizienten der Potenzreihe fiir die Flache 
nach Davidson werden angegeben und fiir den Grenzfall e = 1,01 und » = 158° 
_berechnet. Der Fehler=in der Genauigkeit der Perihelzeit wird bestimmt und 
sowohl aus diesem als auch aus der geringen Konvergenz der Potenzreihe die 
_ Zweckmaf®igkeit des Verfahrens, besonders auch fiir Reechnen mit der Maschine, 
in Frage gestellt. Ein Vorzug vor der Gaufi-Marthschen Methode scheint 
* nicht vorzuliegen. . Sdttele. 
H. Grouiller. Photométrie stellaire photographique par la 
' méthode de Ch. Fabry. C. R. 199, 1583—1585, 1934, Nr. 26. An Stelle der 
_ tiblichen Methoden, deren Genauigkeit durch die mangelnde Bildgleichformigkeit 
begrenzt ist, wird auf die wenig benutzte Methode von Fabry (C. R; 150, 272, 
1910) hingewiesen. Versuche an RT-Aurigae, «-Ursae Minoris, ¢-Aurigae, o-Corona 
’ borealis ergaben trotz ungiinstiger Bedingungen Fehler einer Einzelbeobachtung 
von 0,031, 0,020, 0,017 und 0,013”. Beigeftigte Lichtkurve von RT-Aurigae wird als 
die bisher genaueste bezeichnet. Sdattele. 
André Danjon. Sur un nouvel instrument des passages. CR, 199, 
1580—1582, 1934, Nr. 26. Eine optische Festlegung des instrumentellen Meridians 
eines Passageinstruments wird auf der Straiburger Sternwarte nach dem Stein- 
heilschen Prinzip dadurch herbeigefiihrt, das vor dem Objektiv ein Umkehr- 
prisma von Wollaston (Dovesches Aufrichteprisma) gesetzt wird, welches 
nur den mittleren Teil des Objektivs bedeckt. Man sieht daher zwei Bilder des 
beobachteten Sterns, die im entgegengesetzten Richtungssinn durch das Gesichts- 
feld wandern und sich im Augenblick des Meridiandurchgangs begegnen. Man 
verfolgt sie mit dem beweglichen Faden des unpersoénlichen Mikrometers, und 
zwar das eine vor, das andere nach dem Zusammentreffen; aus der Stunden- 
registrierung ist dann leicht der Augenblick des Durchgangs abzuleiten. Mittels 
eines Hilfsfernrohres kann man das Prisma beziiglich terrestrischer Marken 
justieren. Fliigge. 
Paul Rudnick. A study of the solar prominence of July 18, 1933. 
Astrophys. Journ. 80, 377—382, 1934, Nr. 5. Ausgewertet werden 37 Calcium- 
spektroheliogramme iiber eine Zeit von 5% Stunden, Sieben Reproduktionen sind 
beigefiigt. Die Entwicklungsstadien der aktiven Protuberanz werden geschildert. 
Mittels Blinkkomparator werden Verschiebungen verfolgt und Geschwindigkeiten 
daraus ermittelt. Hervorgehoben wird Vernichtung einer ruhenden Protuberanz 
dureh die aktive, Vorherrschen von Bewegungen parallel zum Sonnenrand und das 
Auftreten von Turbulenz. Sdttele. 
H. W. Newton. The sun’s rotation period derived from recurrent 
sunspots, 19241933. Month. Not. 95, 60—62, 1934, Nr.1. Aus 130 Flecken 
wird folgende Beziehung zwischen der mittleren Breite (¢) und der taglichen 
siderischen Bewegung (&) hergeleitet: § = 14,379 — 3,00° sin? y. Diese Beziehung 


wird mit den vier vorhergehenden Zyklen verglichen und die Bestindigkeit des 
1. Terms hervorgehoben. Diagramm und Tabelle zeigt die Abweichung der 
Einzelwerte vom Mittelwert. Sittele. 
Wolfgang Finkelnburg. Cosmic continuous spectra and electron 
radiation. Astrophys. Journ. 80, 313—318, 1934, Nr. 5. Probleme des kon- 
tinuierlichen Spektrums in der Astrophysik werden zitiert, insbesondere wird auf 
Cohns Hypothese naher eingegangen. Angenommen wird die Ursache als Elek- 
tronenbombardements, doch werden Schwierigkeiten bei Ubertragung auf astro- 
physikalische Bedingungen hervorgehoben. Die kontinuierliche Strahlung durch 
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Elektronen wird néher erértert und den Elektronen, die nach Geschwindigkeit — 
und Zahl nicht der Temperatur der Schicht, in der sie strahlen, entsprechen, eine — 
besondere Rolle zugeschrieben. Existenzméglichkeit solcher besteht in unserer ! 
Atmosphire, in Kometen, in der Sonne und in Gasnebeln. Abweichungen von der 


Planckschen Intensitaétsverteilung in turbulenten Sternen, wie Novae, Wolf- 


Rayet-Sterne und Cepheiden, werden solchen Elektronen zugeschrieben.  Siittele.” 


Howard C. Willis, Photographic magnitudes of proper-motion 


stars. Astrophys. Journ. 80, 319—326, 1934, Nr.5. Benutzte Instrumente 60-Zéller : 


und 5 Zoll-Refraktor. Ermittlung genannter Helligkeiten geschieht durch Vergleich 


mit selected areas. Bearbeitet werden 203 Sterne der 8. bis 16. Gréfienklasse, vor-— 


wiegend der Klassen K und M. Der Katalog enthalt aquatoriale und galaktische 


Koordinaten, photographische Helligkeit, Spektrum nach Mount Wilson und fir 
die schwicheren Sterne nach Humason, Eigenbewegung, Mittelwert aus trigono- 


metrischen und spektroskopischen Parallaxen, sowie absolute photographische 


Helligkeit. Sittele. 


0. C. Wilson and E. G. Williams. Spectrophotometry of RS Ophiuchi 


(Nova Ophiuchi No.3). Astrophys. Journ. 80, 344—364, 1934, Nr.5. Aufnahme vom — 


30. August 1933 ergibt durch Anschluf an a Cygni die Farbtemperatur von 4000° K. 
Konturen der roten Kanten der H-Emissionsbanden vom 18. August bis 11. Sep- 
tember werden durch eine empirische Formel dargestellt, Veranderung derselben 
wird besprochen. Verschiedenheit zwischen roten und violetten Kanten wird zu 
erklaren versucht. Vergleich des Balmerdekrements mit Werten von Plaskett 
und Berman ergibt starkere Neigung, die verschwindet, wenn die wahre Tem- 
peratur von 35 000° auf die durch selektive Absorption oder Streuung verursachte 
Temperatur von 40009 reduziert wird. Die Totalintensitét Hy zu der des kon- 
tinuierlichen Spektrums bleibt fiir die Beobachtungszeit konstant. Deshalb wird 
die durch Zanstras Methode ermittelte photoelektrische Temperatur von 
35 000° K als konstant angesehen, die Helligkeitsabnahme wird auf Schrumpfung 
der Oberflache zuriickgefiihrt. Der Abstand wird aus der Intensitat der inter- 
stellaren H- und K-Linien ermittelt und mit dem aus Farbenindizes verglichen, 
dabei wird der Unterschied zwischen den Temperaturen auf Raumrétung zuriick- 
gefiihrt. Sdattele. 
0. Struve and E. Ebbighausen. The spectroscopic binary a virginis. 


Astrophys. Journ. 80, 365—376, 1934, Nr.5. Bearbeitet werden 99 Platten von 


Dezember 1929 bis Juli 1934. Periode ergab sich seit 1890 konstant, Lange des 
Periastrons scheint um 80° zugenommen zu haben. Untersuchung relativer Inten- 
sititen beider Absorptionskomponenten ergab, dafi die schwachere Komponente im 
Vergleich zur helleren viel weniger intensiv ist, wenn die erstere sich von der 
Sonne entfernt und die letztere sich nahert. Dasselbe Verhalten weist «1 Scorpii, 
und V Puppis auf. Zur Erklarung werden drei Méglichkeiten erdrtert: Die Dun - 
cansche Erklirung der Cepheidenlichtkurve, Reflexionseffekte enger Doppel- 
sterne, wirkliche Zunahme absorbierenden Gases auf der sich uns nahernden 
Seite. Die geringe Intensitaét der interstellaren Calciumlinie ergibt bei gleich- 
férmiger Verteilung der Wolken eine Entfernung von etwa 50 Parsec. Sdttele. 


Charles Bertaud. Sur le spectre de Nova Herculis. C. R. 199, 1585 
—1586, 1934, Nr. 26. Vorlaiufige Mitteilung der Ergebnisse aus Spektralaufnahmen 
vom 15. bis 18. und 20. Dezember, die den iiblichen Novacharakter aufweisen, ent- 
halt neben Angaben iiber Aussehen der H-Linien und iiber Linienveraénderung 
mit der Helligkeitszunahme vom 15. (3,0) zum 20. (2,4) die Beobachtung der 
Linien 1/1 4481 (Mg*), 4346 Ot), 4230 (Fe), 4174 (Fe*), 3945 (O) und die interstellaren 
H- und K-Linien. Sdttele. 
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Arthur Beer. The recent eclipse of § Aurigae. Month. Not. 95, 24—31, 
1934, Nr. 1. Ausgewertet werden photometrische Beobachtungen in Cambridge und 
Konigsberg der Lichtabnahme vom 24. August. Mit Guthnicks Massen- 
verhiltnis werden die Halbmesser der B-Komponente 2,9- 10°, der K-Komponente 
130-10°km. Spektrographische Beobachtungen in Cambridge liefern Radialge- 
schwindigkeiten. Die Héhe der Ca*-Chromosphiare liegt zwischen 70-10° und 
90-10°km, ihre Rotation im Sinne der Bahnbewegung liegt um 19km/sec. Es 
‘wird aus dem raschen Abfall der Intensitaét auf Verainderung seit_1932 geschlossen. 
Das Licht der B-Komponente geht wenigstens 10'Tage nach Austritt durch diese 
Chromosphire. Sdttele. 


‘A. A. Nijland. Mittlere Lichtkurven von langperiodischen Ver- 
anderlichen. XX. R Aquilae. Proc. Amsterdam 37, 747—752, 1934, Nr. 10. 
Bearbeitet werden 736 Beobachtungen der Zeit J.D. 2416936 bis 2427709. Ver- 
gleichssterne, Farbschitzungen, Tabelle der Extremwerte, Einzellichtkurven und 
‘nittlere Lichtkurve sind mitgeteilt. Die Elemente sind fiir Minima bzw. Maxima 
Bie: ae + 311,9¢- 8 —0,278¢-m?, (M-——m)/P = 0,411; m = 11,10m und 
M = 6,00™, Sdttele. 


R. A. Lyttleton. The stellar case of the three bodies, with appli- 
cation to the Algol system. Month. Not. 95, 42—55, 1934, Nr.1. An- 
gewandte Methode ist die von Pontécoulant in seinem Mondproblem. Dem 
engen Doppelsternpaar entspricht Erde-Mond, der dritte Kérper bewegt sich in 
elliptischer Bahn um das Massenzentrum. Aus den angeschriebenen Bewegungs- 
gleichungen und der Storfunktion werden die Koordinaten von M; (a/r,v,1) mit 
Einschlu®8 héherer Terme bezogen auf feste Achsen durch My, ermittelt. Dann 
' wird die Bewegung um das Massenzentrum beriicksichtigt, dies liefert einen Aus- 
'druck fiir die beobachtete Radialgeschwindigkeit von M:. Die Berechnung der 
| Zeit fiir eine bestimmte Lange v baw. der Zeit des Minimums liefert einen ahn- 
lichen Ausdruck wie die Hellerichsche empirische Formel fiir das Algol- 
system. Die Zeit zwischen zwei Minima, auf das Algolsystem angewandt, ergibt 
innerhalb kurzer Zeit Schwankungen der Periode von etwa drei Sekunden, Sdittele. 


Kasimir Graff. Das visuelle Farbengesetz der Praesepe-Sterne. 
Wiener Ber. 143 [2a], 425—430, 1934, Nr.7. Angeschlossen werden mittels Blau- 
Rotkeil Kolorimeter 106 Prasepesterne. Der Katalog enthalt Nummer, Position, 
Gréfe, Spektrum, Farbe, Abweichung Farbe-Spektrum, Das Farbengesetz der 
‘physischen Glieder ist im Diagramm wiedergegeben, miteingezeichnet ist das 
} Gesetz der vermutlich nicht-physischen Glieder. Die Abweichung beider Kurven 
‘wird hervorgehoben, eine Bestatigung ab F 5 wird als notwendig bezeichnet, da 
die Zwergreihe der physischen Glieder ab GO nur durch zwei Sterne vertreten ist. 
N Siittele. 
| Walter EB. Bernheimer und Johann P. Reimer. Untersuchung des galak- 
‘tischen Sternhaufens NGC 2632 (Praesepe). Studien tiber ga- 
laktische Sternhaufen. I. Mitteilung. Wiener Ber. 143 [2a], 453—487, 1934, 
Nr.7. Zugrunde liegt bei der Aufnahme die Zentralblendenmethode nach Tamm. 
Auswertung der Aufnahmen ist’ eingehend beschrieben. Der Katalog enthalt fiir 
82Sterne Position, Abstand vom Zentrum, photographische und photovisuelle 
Gré®enklasse, Farbenindex, effektive Wellenlange, sowie die Oehman schen 
-Hy- und H6-Intensititen. Die Bearbeitung befafit sich mit Arbeiten anderer 
Autoren, mit der Verteilung der Helligkeiten, Farbaquivalente und Abstand vom 
Zentrum, mit Beziehungen zwischen Farbenindex und Wasserstoffintensitat, 
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lindens erweitert. Aus der Lage der Normalkurven in diesem Diagramm wird | 


der Entfernungsmodul durch sechs unabhangige Berechnungsen m— M 5 
Bei der Erérterung der Farbenexzesse und der selektiven Absorption wird di 
Schwierigkeit durch das Auftreten hellerer, weiferer Zwerge und eine Spaltuni 
in A Riesen und Zwerge hervorgehoben. Sdttel 
Sir A, S. Eddington. The density of interstellar calcium and s0-| 
dium. Month. Not. 95, 2—11, 1934, Nr.1. Infolge Zusammenwirkung von Zentral- | 
und Fliigelabsorption wird die Ermittlung der Dichte aus der Linienintensitat ve 
wickelt. Unter Voraussetzung galaktischer Rotation allein wird die zentrale und | 
Fliigelabsorption getrennt behandelt. EinfluB von Temperaturbewegung, j 
unregelma®iger Bewegung der Wolke und von galaktischer Lange wird e 
drtert. Die Siittigungsdichte ist fiir Ca*+ 6,7-10- und fiir Na 3,8-10-, gegeniibe 
der festgestellten Dichte von 2-10-° bzw. 7-10. Mit Beriicksichtigung diese 
Sattigungsdichten laRt sich die Schwierigkeit in der Erklarung gleicher Inten-4 
sititen der K- und D-Linien bei ungleicher Dichte beseitigen. Fiir die relativen 
Intensititen der H- und K-Linien werden drei Gebiete angegeben: Dichten unter | 
2- 10-2 (Intensitiiten nehmen mit der Dichte zu), zwischen 10-** und 5-10-° (kon- | 
stante Intensitaten), Dichten iiber 5-10-28 (Intensitatszunahme héchstens mit der 
Quadratwurzel aus der Dichte), Auf mégliche Dichtebestimmung aus den beobach- 
teten Intensititen bei verschiedenen Langen und Abstanden wird hingewiesen. 


Bertil Lindblad. On the constitution and development of rotating} 
stellar systems. Month, Not. 95, 12—24, 1934, Nr.1. Untersuchung tibet 
Bildung von Sternsystemen wird fortgesetzt. Diskussion erstreckt sich am I, Ts q 
Diagramm friiherer Arbeiten auf die Priifung der Sedimentationshypothese als | 
Folge einer Riickwirkung ausgestoBener Partikel auf das System. Als Storung, 
durch 41,/A I, charakterisiert, wirkt auf eine Sternbahn eine Sternwolke ein; 
Unterschieden werden die Fille grofer, mittlerer und kleiner Relativgesechwindig= | 
keiten, im 1. Fall folgt ein Hineindricken der grofien Kondensationen in Kreis- 
bahnen mit kleinerem Halbmesser und gréferer Winkelgeschwindigkeit, im 2. Fall 
Verlauf parallel zur galaktischen Ebene mit zunehmendem Halbmesser und ab-} 
nehmender Winkelgeschwindigkeit, im 8. Fall ist die Bevorzugung der galaktischen | 
Ebene nicht so ausgesprochen wie im 1. Fall. Der 2. Teil befafit sich mit der Ab- 
schiitzung der Bildungszeiten von Partikeln, es wird hervorgehoben, daf} eine Bil- 
dung grofer Partikel und von Dunkelwolken in die gegenwartige Phase des Systems | 
fallt. Priifung der Stabilitatsfrage ergibt zwei Riickkehrpunkte im Diagramm, wai 
AusstoBung von Materie in Spiralarmen bedeutet, bei denen Gezeitenkraft 
ees der Austretpunkte, wie bei M 81, verursachen k6nnen, Sattele. | 

_H. McCrea. Observable relations in relativistic cosmology. 
ue f. Astrophys. 9, 290—314, 1935, Nr.4. In der Arbeit wird gezeigt, welch 
Annahmen der kosmologischen Theorien mit astronomischem Beobachtungsmaterial 
gepriift werden kénnen. Die Schliisse, die aus der Zahlung der Nebel und ahn- | 
lichem Material gezogen werden kénnen, sind ausftihrlich besprochen. Entschei- | 
dungsmoglichkeiten zwischen der ,,klassischen“ Theorie von Mi lne und den rela- 
tivistischen Theorien werden diskutiert. Bech 
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